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PRZEDMIAR

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR

ŚWIETLICA WIEJSKA - WIECHOWICE1

Centralne ogrzewanie1.1

sztWymiana kotła węglowego na powietrzną pompę ciepła
typu split (klimatyzator) o mocy 3,5 kW

1
d.1.1

5,000szt5

5,000RAZEM

Wymiana stolarki okiennej1.2

Elewacja południowa1.2.1

mWykucie z muru podokiennikówKNR 4-01
0354-11

2
d.1.2.

1

11,850m1,05 * 2 + 1,17 * 6 + 2,00 + 0,73

11,850RAZEM

m2Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7 mm
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż
parapetów zewnętrznych

KNR 2-02
0506-0201
analogia

3
d.1.2.

1

3,555m2poz.2 * 0,30

3,555RAZEM

sztMontaż parapetów wewnętrznych z PCV, długości do 1 mKNR 2-02
0129-01

4
d.1.2.

1

1,000szt1

1,000RAZEM

sztMontaż parapetów wewnętrznych z PCV, długości ponad
1 m

KNR 2-02
0129-02

5
d.1.2.

1

9,000szt2 + 6 + 1

9,000RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
- U=0,900

KNR 0-19
0929-05

6
d.1.2.

1

0,548m20,73 * 0,75

0,548RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 -
U=0,900

KNR 0-19
0929-08

7
d.1.2.

1

11,204m21,05 * 1,09 * 2 + 1,17 * 1,27 * 6

11,204RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
U=0,900

KNR 0-19
0929-11

8
d.1.2.

1

2,800m22,00 * 1,40

2,800RAZEM

Elewacja północna1.2.2

mWykucie z muru podokiennikówKNR 4-01
0354-11

9
d.1.2.

2

11,460m1,17 * 8 + 0,85 * 2 + 0,40

11,460RAZEM

m2Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7 mm
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż
parapetów zewnętrznych

KNR 2-02
0506-0201
analogia

10
d.1.2.

2

3,438m2poz.9 * 0,30

3,438RAZEM

sztMontaż parapetów wewnętrznych z PCV, długości do 1 mKNR 2-02
0129-01

11
d.1.2.

2

3,000szt2 + 1

3,000RAZEM

sztMontaż parapetów wewnętrznych z PCV, długości ponad
1 m

KNR 2-02
0129-02

12
d.1.2.

2
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PRZEDMIAR

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
8,000szt8

8,000RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
- U=0,900

KNR 0-19
0929-05

13
d.1.2.

2

1,581m20,85 * 0,81 * 2 + 0,40 * 0,51

1,581RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 -
U=0,900

KNR 0-19
0929-08

14
d.1.2.

2

12,074m21,17 * 1,29 * 8

12,074RAZEM

Elewacja zachodnia1.2.3

mWykucie z muru podokiennikówKNR 4-01
0354-11

15
d.1.2.

3

5,490m1,17 * 2 + 1,11 + 1,04 + 1,00

5,490RAZEM

m2Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7 mm
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż
parapetów zewnętrznych

KNR 2-02
0506-0201
analogia

16
d.1.2.

3

1,922m2poz.15 * 0,35

1,922RAZEM

sztMontaż parapetów wewnętrznych z PCV, długości do 1 mKNR 2-02
0129-01

17
d.1.2.

3

1,000szt1

1,000RAZEM

sztMontaż parapetów wewnętrznych z PCV, długości ponad
1 m

KNR 2-02
0129-02

18
d.1.2.

3

4,000szt2 + 1 + 1

4,000RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
- U=0,900

KNR 0-19
0929-05

19
d.1.2.

3

0,393m20,5 * 3,14 * 0,5 * 0,5

0,393RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 -
U=0,900

KNR 0-19
0929-08

20
d.1.2.

3

5,584m21,17 * 1,29 * 2 + 1,11 * 1,29 + 1,04 * 1,09

5,584RAZEM

Elewacja wschodnia1.2.4

mWykucie z muru podokiennikówKNR 4-01
0354-11

21
d.1.2.

4

1,800m0,80 + 1,00

1,800RAZEM

m2Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7 mm
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż
parapetów zewnętrznych

KNR 2-02
0506-0201
analogia

22
d.1.2.

4

0,630m2poz.21 * 0,35

0,630RAZEM

sztMontaż parapetów wewnętrznych z PCV, długości do 1 mKNR 2-02
0129-01

23
d.1.2.

4

2,000szt2

2,000RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
- U=0,900

KNR 0-19
0929-05

24
d.1.2.

4

0,393m20,5 * 3,14 * 0,5 * 0,5

0,393RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i

uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 -
U=0,900

KNR 0-19
0929-08

25
d.1.2.

4

0,400m20,80 * 0,50

0,400RAZEM
ŚWIETLICA WIEJSKA - GRÓDCZANY2

Centralne ogrzewanie2.1

kpl.Wymiana kotła węglowego na kocioł z zasobnikiem na
ekogroszek - 5-klasy EcoDesign o mocy 25 kW

26
d.2.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Wykonanie zaworów termostatycznych grzejnikowych27
d.2.1

10,000kpl.10

10,000RAZEM

Wymiana oświetlenia2.2

szt.Demontaż opraw oświetleniowychKNNR 9
0501-05
analogia

28
d.2.2

33,000szt.33

33,000RAZEM

szt.Montaż opraw oświetleniowych LED
kalk. własna

29
d.2.2

33,000szt.33

33,000RAZEM
WIEJSKI DOM KULTURY - BRANICE3

Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji3.1

m2Izolacje cieplne i akustyczne z wełny mineralnej (0,035 W/
(m2*K)) gr.10 cm układanymi luzem

KNR 9-12
0301-04
analogia

30
d.3.1

255m2300 * 0,85

255RAZEM
ŚWIETLICA WIEJSKA - BLISZCZYCE4

Centralne ogrzewanie4.1

kpl.Wymiana kotła węglowego na kocioł z zasobnikiem na
ekogroszek - 5-klasy EcoDesign o mocy 50 kWkalk. własna

31
d.4.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Izolacja rurociągów ciepłowniczych ogrzewania
kalk. własna

32
d.4.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Wymiana stolarki okiennej4.2

Elewacja południowa4.2.1

mWykucie z muru podokiennikówKNR 4-01
0354-11

33
d.4.2.

1

15,140m1,48 * 5 + 2,34 + 1,35 * 4

15,140RAZEM

m2Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7 mm
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż
parapetów zewnętrznych

KNR 2-02
0506-0201
analogia

34
d.4.2.

1

5,299m2poz.33 * 0,35

5,299RAZEM

sztMontaż parapetów wewnętrznych z PCV, długości ponad
1 m

KNR 2-02
0129-02

35
d.4.2.

1

10,000szt5 + 1 + 4

10,000RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 -
U=0,900

KNR 0-19
0929-08

36
d.4.2.

1

3,834m21,35 * 0,71 * 4
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
3,834RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 -
U=0,900

KNR 0-19
0929-10

37
d.4.2.

1

10,952m21,48 * 1,48 * 5

10,952RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
U=0,900

KNR 0-19
0929-11

38
d.4.2.

1

3,604m22,34 * 1,54

3,604RAZEM
ŚWIETLICA WIEJSKA - WŁODZIENIN5

Centralne ogrzewanie5.1

kpl.Wymiana kotła węglowego na kocioł z zasobnikiem na
ekogroszek - 5-klasy EcoDesign o mocy 20 kW

39
d.5.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Wymiana oświetlenia5.2

szt.Demontaż opraw oświetleniowychKNNR 9
0501-05
analogia

40
d.5.2

20,000szt.20

20,000RAZEM

szt.Montaż opraw oświetleniowych LED
kalk. własna

41
d.5.2

20,000szt.20

20,000RAZEM
SZKOŁA PODSTAWOWA - WŁODZIENIN6

Centralne ogrzewanie6.1

kpl.Wymiana kotła węglowego na kocioł z zasobnikiem na
ekogroszek - 5-klasy EcoDesign o mocy 200 kW

42
d.6.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Wymiana wsadu kominowego - kwasoodpornego ze stali
nierdzewnej

43
d.6.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji6.2

m2Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny
mineralnej (0,035 W/ (m2*K))  gr.10 cm układanymi
między legarami ułożonymi na stropie

KNR 9-12
0301-03
analogia

44
d.6.2

504m2630 * 0,80

504RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroprzepuszczalnejKNR-W 2-
020606-02
analogia

45
d.6.2

504m2poz.44

504RAZEM
URZĄD GMINY - BRANICE7

Centralne ogrzewanie7.1

kpl.Wymiana kotła olejowego na kocioł gazowy o mocy 58
kW

46
d.7.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Wymiana oświetlenia7.2

szt.Demontaż opraw oświetleniowychKNNR 9
0501-05
analogia

47
d.7.2

135,000szt.135

135,000RAZEM

szt.Montaż opraw oświetleniowych LED
kalk. własna

48
d.7.2

135,000szt.135
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135,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ŚWIETLICA WIEJSKA - WIECHOWICE
	Dział:Centralne ogrzewanie
	Pozycja: Wymiana kotła węglowego na powietrzną pompę ciepła typu split (klimatyzator) o mocy 3,5 kW
	5


	Dział:Wymiana stolarki okiennej
	Dział:Elewacja południowa
	Pozycja: Wykucie z muru podokienników
	1,05 * 2 + 1,17 * 6 + 2,00 + 0,73

	Pozycja: Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż  parapetów zewnętrznych
	poz.2 * 0,30

	Pozycja: Montaż parapetów wewnętrznych z PCV, długości do 1 m
	1

	Pozycja: Montaż parapetów wewnętrznych z PCV, długości ponad 1 m
	2 + 6 + 1

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - U=0,900
	0,73 * 0,75

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - U=0,900
	1,05 * 1,09 * 2 + 1,17 * 1,27 * 6

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - U=0,900
	2,00 * 1,40


	Dział:Elewacja północna
	Pozycja: Wykucie z muru podokienników
	1,17 * 8 + 0,85 * 2 + 0,40

	Pozycja: Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż  parapetów zewnętrznych
	poz.9 * 0,30

	Pozycja: Montaż parapetów wewnętrznych z PCV, długości do 1 m
	2 + 1

	Pozycja: Montaż parapetów wewnętrznych z PCV, długości ponad 1 m
	8

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - U=0,900
	0,85 * 0,81 * 2 + 0,40 * 0,51

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - U=0,900
	1,17 * 1,29 * 8


	Dział:Elewacja zachodnia
	Pozycja: Wykucie z muru podokienników
	1,17 * 2 + 1,11 + 1,04 + 1,00

	Pozycja: Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż  parapetów zewnętrznych
	poz.15 * 0,35

	Pozycja: Montaż parapetów wewnętrznych z PCV, długości do 1 m
	1

	Pozycja: Montaż parapetów wewnętrznych z PCV, długości ponad 1 m
	2 + 1 + 1

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - U=0,900
	0,5 * 3,14 * 0,5 * 0,5

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - U=0,900
	1,17 * 1,29 * 2 + 1,11 * 1,29 + 1,04 * 1,09


	Dział:Elewacja wschodnia
	Pozycja: Wykucie z muru podokienników
	0,80 + 1,00

	Pozycja: Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż  parapetów zewnętrznych
	poz.21 * 0,35

	Pozycja: Montaż parapetów wewnętrznych z PCV, długości do 1 m
	2

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - U=0,900
	0,5 * 3,14 * 0,5 * 0,5

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - U=0,900
	0,80 * 0,50


	Dział:ŚWIETLICA WIEJSKA - GRÓDCZANY 
	Dział:Centralne ogrzewanie
	Pozycja: Wymiana kotła węglowego na kocioł z zasobnikiem na ekogroszek - 5-klasy EcoDesign o mocy 25 kW
	1

	Pozycja: Wykonanie zaworów termostatycznych grzejnikowych
	10


	Dział:Wymiana oświetlenia
	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych
	33

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych LED
	33


	Dział:WIEJSKI DOM KULTURY - BRANICE
	Dział:Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji
	Pozycja: Izolacje cieplne i akustyczne z wełny mineralnej (0,035 W/ (m2*K)) gr.10 cm układanymi luzem
	300 * 0,85


	Dział:ŚWIETLICA WIEJSKA - BLISZCZYCE
	Dział:Centralne ogrzewanie
	Pozycja: Wymiana kotła węglowego na kocioł z zasobnikiem na ekogroszek - 5-klasy EcoDesign o mocy 50 kW
	1

	Pozycja: Izolacja rurociągów ciepłowniczych ogrzewania
	1


	Dział:Wymiana stolarki okiennej
	Dział:Elewacja południowa
	Pozycja: Wykucie z muru podokienników
	1,48 * 5 + 2,34 + 1,35 * 4

	Pozycja: Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż  parapetów zewnętrznych
	poz.33 * 0,35

	Pozycja: Montaż parapetów wewnętrznych z PCV, długości ponad 1 m
	5 + 1 + 4

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - U=0,900
	1,35 * 0,71 * 4

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - U=0,900
	1,48 * 1,48 * 5

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - U=0,900
	2,34 * 1,54


	Dział:ŚWIETLICA WIEJSKA - WŁODZIENIN
	Dział:Centralne ogrzewanie
	Pozycja: Wymiana kotła węglowego na kocioł z zasobnikiem na ekogroszek - 5-klasy EcoDesign o mocy 20 kW
	1


	Dział:Wymiana oświetlenia
	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych
	20

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych LED
	20


	Dział:SZKOŁA PODSTAWOWA - WŁODZIENIN
	Dział:Centralne ogrzewanie
	Pozycja: Wymiana kotła węglowego na kocioł z zasobnikiem na ekogroszek - 5-klasy EcoDesign o mocy 200 kW
	1

	Pozycja: Wymiana wsadu kominowego - kwasoodpornego ze stali nierdzewnej
	1


	Dział:Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji
	Pozycja: Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej (0,035 W/ (m2*K))  gr.10 cm układanymi między legarami ułożonymi na stropie
	630 * 0,80

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroprzepuszczalnej
	poz.44


	Dział:URZĄD GMINY - BRANICE
	Dział:Centralne ogrzewanie
	Pozycja: Wymiana kotła olejowego na kocioł gazowy o mocy 58 kW
	1


	Dział:Wymiana oświetlenia
	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych
	135

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych LED
	135





