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Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja oraz zmiana kolorystyki części budynków 
wchodzących w skład szkoły podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach.  Budynki 
zlokalizowane są na działce nr 190/7.  W ramach zadania przewiduje się wykonanie następującego 
zakresu:
- wymiana  stolarki  okiennej  na  okna  PCV  oraz wymiana  stolarki  drzwiowej  na  drzwi  i witryny 
aluminiowe o współczynniku przenikania ciełpa U<0,9 W(m2K)
- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych o grubości 16 cm (λ=0,033 W/mK) w systemie 
typu ETICS 
- wykonanie izolacji termicznej cokołu o grubości 16 cm (λ=0,033 W/mK) w systemie typu ETICS 
po wcześniejszym pogrubieniu cokołu do grubości ścian zewnętrznych
-  docieplenie  zadaszeń wejść  przy  budynku  głównym,  a  także  części  dachu  łącznika,  szatni,  sali 
gimnastycznej oraz części hali sportowej za pomocą styropapy o grubości 20 cm;
-  docieplenie  stropodachu  hali  sportowej  (nad  biblioteką)  przy  wykorzystaniu  styroduru  XPS 
o gr 10 cm.
 - roboty towarzyszące: 
- demontaż i ponowny montaż elementów występujących na elewacji,
- uporządkowanie kabli występujących na elewacji,
- demontaż istniejących i wykonanie  nowych instalacji odgromowych,
- demontaż i montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej 
proszkowo w kolorze grafitowym; 
- skucie płytek cokołowych, 
- skucie odspajających się tynków wraz z ich uzupełnieniem,
- demontaż parapetów,
- montaż parapetów z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze grafitowym, 
- wymiana obróbek blacharskich na wykonane z blachy malowanej proszkowo o grubości 0,5 mm 
w kolorze grafitowym,
- remont schodów wejściowych do budynku zlokalizowanych od strony podwórka oraz na zewnątrz 
hali sportowej a także remont murków pochylni, 
- wymiana witryn wewnętrznych budynku szkoły na aluminiowe (3 szt. na parterze)
- remont kominów z wymianą obróbek blacharskich na malowane proszkowo oraz wymiana 
kominków wentylacyjnych, 
- demontaż płyt falistych azbestowych i wykonanie zadaszenia z blachy na rąbek stojący w kolorze 
grafitowym na budynku sali gimnastycznej. 
- zakup, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy ok 40 kW

Norma Expert  Wersja: 5.7.300.13  Nr seryjny: 4615  Użytkownik: Maciej Halikowski

- 2 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Budynek szkoły1

mWykucie z muru podokienników drewnianych, stalowychKNR 4-01
0354-11

1
d.1

139,500m18 * 5,00 + 9 * 1,25 + 3 * 3,00 + 5 * 2,50 + 2,8 + 3,45 +
2,10 + 2 * 4,20

139,500RAZEM

m2Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych wielodzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
Okna z PCV o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze
białym

KNR 0-19
0928-11
analogia

2
d.1

-elewacja wschodnia

87,625m21 * 5,00 * 2,15 + 2 * 5,00 * 0,92 + 3 * 3,00 * 3,00 + 3 * 5,00
* 0,92 + 4 * 2,50 * 2,25 + 1 * 2,80 * 0,70 + 1 * 3,45 * 0,70

- elewacja południowa

13,438m23 * 1,25 * 2,15 + 1 * 2,5 * 2,15

- elewacja zachodnia

150,957m22,10 * 2,70 + 3,14 * 2,15 * 2,15 * 0,5 + 1 * 4,20 * 2,15 + 12
* 5,00 * 2,15

- elewacja północna

16,125m26 * 1,25 * 2,15

268,145RAZEM

m2Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z dodatkowym
naświetlem górnym,  o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w
kolorze białym z samozamykaczem , zamkiem i zworą
elektromagnetyczną - szerokość jednego skrzydła min.90
cm w świetle) -  drzwi główne do budynku

KNR-W 2-02
1040-02

3
d.1

6,450m22,15 * 3,00

6,450RAZEM

m2Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - wejście do "rakiety"KNR-W 2-02
1040-01

4
d.1

2,100m21,00 * 2,10

2,100RAZEM

m2Witryna aluminiowa wewnętrzna o współczynniku U=0,9
W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem,  i
zamkiem,  (szerokość drzwi dwuskrzydłowych minimum
150 cm, szerokość jednego skrzydła min.90 cm w świetle)

KNR-W 2-02
1040-06

5
d.1

6,300m23,00 * 2,10

6,300RAZEM

m2Witryna aluminiowa wewnętrzna o współczynniku U=0,9
W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem,  i
zamkiem,  (szerokość drzwi dwuskrzydłowych minimum
180 cm, szerokość jednego skrzydła min.90 cm w świetle)

KNR-W 2-02
1040-06

6
d.1

13,500m22,50 * 2,70 * 2

13,500RAZEM

m2Witryna aluminiowa, zewnętrzna o współczynniku U=0,9
W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem,  i
zamkiem - drzwi (szerokość drzwi dwuskrzydłowych
minimum 180cm, szerokość jednego skrzydła min.90 cm w
świetle)

KNR-W 2-02
1040-06

7
d.1

16,740m2(1,60 + 1,60 + 2,20) * 3,10

16,740RAZEM

m2Witryna aluminiowa, zewnętrzna o współczynniku U=0,9
W/(m2·K) w kolorze białym (z dwoma oknami  o pow do
1,5 m 2) konstrukcja "rakiety"

KNR-W 2-02
1040-06

8
d.1

64,330m2(1,10 + 1,30 + 1,80) * 8,10 + (1,30 + 1,10) * 6,10 + 1,70 *
3,20 + 0,5 * 3,10 * 1,30 * 2 + 0,5 * 3,10 * 1,10 * 2 + 0,5 *
3,10 * 1,80

64,330RAZEM

m2Tynki zwykłe jednowarstwowe kat. I ościeży otworów i
wnęk o szer. do 20 cm - uzupełnienie ubytków  klatki
schodowej po wymianie "rakiety"

KNP 02 1007
-03.01

9
d.1

10,000m210

10,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Malowanie tynków farba emulsyjnaKNR 7-28

0306-02
10

d.1

10,000m210

10,000RAZEM

m2Zabezpieczenie okien foliąKNR AT-26
0103-02

11
d.1

357,765m2poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.7 + poz.8

357,765RAZEM

m2Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)KNR 13-23
0101-08
analogia

12
d.1

-elewacja wschodnia

60,335m2(7,80 * 3,15 + 0,5 * 7,80 * 0,25 + 7,80 * 0,10 * 2 - 3,45 *
0,70 - 2,80 * 0,70 + 6,85 * 3,50 + 18,50 * 12,50 - 4,30 *
6,80 - 3,40 * 3,10 - 6,80 * 0,70 - 0,5 * 5,50 * 1,00 - 4 * 2,20
* 2,5 - 3 * 5,00 * 0,92 + 12,20 * 12,50 - 3 * 3,00 * 3,00 - 2 *
5,00 * 0,92 - 1 * 5,00 * 2,15 + 2,10 * 0,60) * 0,20

- elewacja południowa

36,699m2(11,70 * 16,65 + 0,5 * 16,65 * 0,76 - 8,10 * 3,80 - 0,5 * 3,80
* 2,40 - 3 * 1,25 * 2,15 - 1 * 2,50 * 2,15 - 3,50 * 3,05 + 1,30
* 3,05 - 0,5 * 0,80 * 1,30 + 2,40 * 12,50 + 2,7 * 3,10) * 0,20

- elewacja zachodnia

37,977m2(11,10 * 12,70 + 12 * 11,25 + 6,00 * 8,20 + 0,30 * 0,30 * 4
+ 6,00 * 3,10 + 8,95 * 0,36 - (2,10 * 2,70 + 3,14 * 2,15 *
2,15 * 0,5 + 1 * 4,20 * 2,15 + 12 * 5,00 * 2,15) - 2,10 * 3,10)
* 0,20

- elewacja północna

26,339m2(3,70 * 11,70 + 3,0 * 11,70 - 6 * 1,25 * 2,15 + 3,5 * 11,70 +
8,90 * 2,90 + 0,5 * 8,90 * 0,60) * 0,20

161,350RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie (15%)

KNR 0-17
2609-01

13
d.1

24,061m2(poz.12 - poz.14 * 0,2) * 0,15

24,061RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie

KNR 0-17
2609-01

14
d.1

4,719m27,80 * 0,48 + 7,80 * 0,5 * 0,25

4,719RAZEM

m2Rozebranie płytek z cokołuKNR 7-28
0301-08
analogia

15
d.1

27,918m23,70 * 0,42 + 3,00 * 0,35 + 12,00 * 0,38 + 12,70 * 0,35 +
9,35 * 0,40 + 1,10 * 0,40 + 1,30 * 0,40 + 6,30 * 0,40 + 0,30
* 0,40 + 12,20 * 0,35 + 2,15 * 0,45 + 0,5 * 4,40 * 0,45 +
2,40 * 0,40 + 6,85 * 0,52 * 0,5

27,918RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie
Krotność = 2

KNR 0-17
2609-01

16
d.1

27,918m2poz.15

27,918RAZEM

m2Skucie starych tynków na sufitach nad wejściami do
budynku (przyjęto 20 %)

KNR 13-23
0101-08
analogia

17
d.1

- wejście główne

5,320m2(3,50 * 6,00 + 3,50 + 0,15 * 2 + 6,00 * 0,15 * 2) * 0,2

- wejście od strony podwórka
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4,659m2(2,80 * 1,45 + 2,80 * 1,60 + 0,5 * 2,82 * 1,30 * 2 + 1,10 *

0,5 * 2,90 + 2,20 * 2,90 + 0,60 * 2,80 * 0,5 + 2,10 * 0,15 * 2
+ 3,26 * 0,15 * 2 + 2,22 * 0,15 * 2) * 0,2

9,979RAZEM

m2Uzupełnienie tynkówKNR 9-23
0102-04
analogia

18
d.1

171,329m2poz.12 + poz.17

171,329RAZEM

m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłożaKNR 0-17
2608-05

19
d.1

-elewacja wschodnia

301,675m2(7,80 * 3,15 + 0,5 * 7,80 * 0,25 + 7,80 * 0,10 * 2 - 3,45 *
0,70 - 2,80 * 0,70 + 6,85 * 3,50 + 18,50 * 12,50 - 4,30 *
6,80 - 3,40 * 3,10 - 6,80 * 0,70 - 0,5 * 5,50 * 1,00 - 4 * 2,20
* 2,5 - 3 * 5,00 * 0,92 + 12,20 * 12,50 - 3 * 3,00 * 3,00 - 2 *
5,00 * 0,92 - 1 * 5,00 * 2,15 + 2,10 * 0,60)

- elewacja południowa

183,495m211,70 * 16,65 + 0,5 * 16,65 * 0,76 - 8,10 * 3,80 - 0,5 * 3,80
* 2,40 - 3 * 1,25 * 2,15 - 1 * 2,50 * 2,15 - 3,50 * 3,05 + 1,30
* 3,05 - 0,5 * 0,80 * 1,30 + 2,40 * 12,50 + 2,70 * 3,10

- elewacja zachodnia

189,885m211,10 * 12,70 + 12 * 11,25 + 6,00 * 8,20 + 0,30 * 0,30 * 4 +
6,00 * 3,10 + 8,95 * 0,36 - (2,10 * 2,70 + 3,14 * 2,15 * 2,15
* 0,5 + 1 * 4,20 * 2,15 + 12 * 5,00 * 2,15) - 2,10 * 3,10

- elewacja północna

131,695m23,70 * 11,70 + 3,0 * 11,70 - 6 * 1,25 * 2,15 + 3,5 * 11,70 +
8,90 * 2,90 + 0,5 * 8,90 * 0,60

806,750RAZEM

m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłożaKNR 0-17
2608-05

20
d.1

- daszki nad wejściami + słupy

50,771m2(3,50 * 6,00 + 3,50 + 0,15 * 2 + 6,00 * 0,15 * 2) + 2,80 *
1,45 + 2,80 * 1,60 + 0,5 * 2,82 * 1,30 * 2 + 1,10 * 0,5 * 2,90
+ 2,20 * 2,90 + 0,60 * 2,80 * 0,5 + 2,10 * 0,15 * 2 + 3,26 *
0,15 * 2 + 2,22 * 0,15 * 2 + 3,14 * 0,15 * 0,15 * 3,10 * 4

50,771RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-17
2608-01

21
d.1

857,521m2poz.19 + poz.20

857,521RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
jednokrotnie

KNR 0-17
2608-03

22
d.1

857,521m2poz.19 + poz.20

857,521RAZEM

mMontaż listew cokołowychKNR 9-28
0106-01

23
d.1

90,300m6,30 + 7,10 + 12,00 + 3,00 + 12,70 + 9,35 + 1,35 + 12,20 +
2,40 + 7,70 + 1,60 + 6,80 + 7,80

90,300RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
styropian EPS 70 0,033 gr.16 cm

KNR 0-17
2609-01

24
d.1

806,750m2poz.19

806,750RAZEM

szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

KNR 0-17
2609-04

25
d.1

4 840,500szt.poz.19 * 6

4 840,500RAZEM
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m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi

metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17
2609-06

26
d.1

857,521m2poz.19 + poz.20

857,521RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

KNR 0-17
2609-02

27
d.1

-elewacja wschodnia

36,743m21 * 5,00 * 0,35 + 2 * 2,15 * 0,35 + 2 * 5,00 * 0,35 + 2 * 2 *
0,92 * 0,35 + 3 * 3,00 * 0,25 + 3 * 2 * 3,00 * 0,35 + 3 * 5,00
* 0,35 + 3 * 2 * 0,92 * 0,35 + 4 * 2,50 * 0,35 + 4 * 2 * 2,25 *
0,35 + 1 * 2,80 * 0,35 + 2 * 0,70 * 0,35 + 1 * 3,45 * 0,35 + 2
* 0,70 * 0,35

- elewacja południowa

8,208m23 * 1,25 * 0,35 + 3 * 2 * 2,15 * 0,35 + 1 * 2,5 * 0,35 + 2 *
2,15 * 0,35

- elewacja zachodnia

49,665m22,10 * 0,35 + 2 * 2,70 * 0,35 + 2 * 3,14 * 2,15 * 0,5 * 0,35 +
1 * 4,20 * 0,35 + 2 * 2,15 * 0,35 + 12 * 5,00 * 0,35 + 12 * 2 *
2,15 * 0,35 + 2,15 * 0,35 + 2 * 2,70 * 0,35

- elewacja północna

11,655m2(6 * 1,25 + 6 * 2 * 2,15) * 0,35

106,271RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-17
2609-07

28
d.1

106,271m2poz.27

106,271RAZEM

m2Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki
na ościeżach, narożnikach budynku, przy wejściach do
budynku oraz przy pochylni od strony podwórka

KNR K-04
0103-10

29
d.1

106,271m2poz.28

235,548m23,10 * 6,28 - 2,10 * 2,70 - 2,15 * 2,70 + 3,50 * 3,10 + 8,70 *
2 * 2 - 1 * 2,10 + 12,05 * 2 * 3 - 3 * 1,00 * 2,10 * 3 + 11,70 *
2 * 2 - 3 * 2,10 * 1 * 2 + 10,80 * 2 + 2,10 * 1,30 + 12,85 * 2 -
2 * 1 * 0,92 - 1 * 2,15 + 12,95 * 2 - 3 * 0,92 * 1 + 3,00 * 3,10
+ 2,70 * 3,10 + 4,55 * 2,10

341,819RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

KNR 0-17
2609-08

30
d.1

-elewacja wschodnia

106,590m1 * 5,00 + 2 * 2,15 + 2 * 5,00 + 2 * 0,92 + 3 * 3,00 + 3 * 2 *
3,00 + 3 * 5,00 + 3 * 2 * 0,92 + 4 * 2,50 + 4 * 2 * 2,25 + 1 *
2,80 + 2 * 0,92 + 1 * 3,45 + 2 * 0,92

- elewacja południowa

23,450m3 * 1,25 + 3 * 2 * 2,15 + 1 * 2,5 + 2 * 2,15

- elewacja zachodnia

141,901m2,10 + 2 * 2,70 + 0,5 * 2 * 3,14 * 2,15 + 1 * 4,20 + 2 * 2,15
+ 12 * 5,00 + 12 * 2 * 2,15 + 2,15 + 2 * 2,70

- elewacja północna

33,300m6 * 2 * 2,15 + 6 * 1,25

-narożniki

76,000m76

381,241RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
ściany

KNR 0-17
0929-01
analogia

31
d.1

963,792m2poz.19 + poz.20 + poz.27

963,792RAZEM
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m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa

grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych ściany

KNR 0-17
0929-03
analogia

32
d.1

857,521m2poz.19 + poz.20

857,521RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu ościeżach o szer. do
30 cm

KNR 0-17
0929-05
analogia

33
d.1

106,271m2poz.27

106,271RAZEM

mRozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytkuKNR-W 4-01
0545-04

34
d.1

62,250m6,00 + 12,00 + 12,70 + 7,80 + 9,70 + 2,70 + 4,35 + 4,70 +
1,80 + 0,50

62,250RAZEM

mRozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

KNR-W 4-01
0545-06

35
d.1

44,200m3,50 + 3 * 11,70 + 3,70 + 1,90

44,200RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 2-02
0519-04
analogia

36
d.1

30,700m6,00 + 12,00 + 12,70

30,700RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 2-02
0519-01
analogia

37
d.1

6,500m4,70 + 1,80

6,500RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

KNR-W 2-02
0519-02
analogia

38
d.1

24,550m7,80 + 9,70 + 2,70 + 4,35

24,550RAZEM

szt.Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 2-02
0519-08

39
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej
malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 2-02
0526-01

40
d.1

2,200m2,20

2,200RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 2-02
0526-02

41
d.1

19,400m3,50 + 11,70 + 3,70 + 0,50

19,400RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 2-02
0526-04

42
d.1

23,400m2 * 11,70

23,400RAZEM

szt.Czyszczaki kanalizacyjne o śr. 100 mmKSNR 4
0208-06
analogia

43
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czyszczaki kanalizacyjne  o śr. 150 mmKSNR 4
0208-07
analogia

44
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mKonstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i

podwaliny - wykonanie oparcia dla obróbki podrynnowej
KNNR 2
0402-01
analogia

45
d.1

40,500m6,00 + 12,00 + 12,70 + 9,80

m3Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów

0,405m30,10 * 0,10 * 40,50

40,500RAZEMłączna długość elementów
0,405RAZEMłączna objętość elementów

m2Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 4-01
0540-02
analogia

46
d.1

21,613m2(6,00 + 12,00 + 12,70 + 7,80 + 9,70 + 2,70 + 4,35 + 4,70 +
1,80) * 0,35

21,613RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej

KNR-W 2-02
0504-03

47
d.1

30,875m2(6,00 + 12,00 + 12,70 + 7,80 + 9,70 + 2,70 + 4,35 + 4,70 +
1,80) * 0,5

30,875RAZEM

m2Wymiana pokrycia pasów podrynnowych z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
na rąbek stojący

KNR-W 4-01
0540-02
analogia

48
d.1

38,675m2(6,00 + 12,00 + 12,70 + 7,80 + 9,70 + 2,70 + 4,35) * 0,7

38,675RAZEM

m2Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7mm przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż
parapetów zewnętrznych

KNR 2-02
0506-0201
analogia

49
d.1

69,750m2poz.1 * 0,5

69,750RAZEM

m2
pola

ci

Wykonanie deskowania attyki (ogniomuru) płytą OSB gr.
22mm

KNKRB 2
0405-01
analogia

50
d.1

49,875m2
pola

ci

(16,65 * 3 + 12,35 + 12,15 + 18,50 + 6,80) * 0,5

m3Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów

1,083m349,225 * 0,022

49,875RAZEM

1,083RAZEMłączna objętość elementów
m2Wymiana pokrycia pasów attyki (ogniomur) z blachy

ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
na rąbek stojący

KNR-W 4-01
0540-02
analogia

51
d.1

69,825m2(16,65 * 3 + 12,35 + 12,15 + 18,50 + 6,80) * 0,7

69,825RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach klejonych

KNNR 5
0601-02

52
d.1

142,450m3 * 16,65 + 12,30 + 12,20 * 2 + 18,50 * 2 + 2 * 6 + 6,80

142,450RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej naprężane pionoweKNNR 5
0601-06

53
d.1

82,500m3 * 12,50 + 3 * 12,80 + 2 * 3,30

82,500RAZEM

mRury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach

KNR-W 5-08
0110-02

54
d.1

82,500mpoz.53

82,500RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na
dachu

KNNR 5
0611-11

55
d.1

6,000szt.poz.57 + poz.58

6,000RAZEM

szt.Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

KNNR 5
0612-06

56
d.1
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
6,000szt.poz.57 + poz.58

6,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)

KNNR 5
1304-03

57
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy
następny pomiar)

KNNR 5
1304-04

58
d.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W
-wa)

NNRNKB 2-
02U 1625-

0100

59
d.1

1 138,795m2(4,5 + 6,00 + 3,70 + 12,00 + 3,00 + 12,70) * 12,10 + 16,65
* 12,50 + (12,20 + 2,40 + 18,50) * 12,80

1 138,795RAZEM

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości -
ekstrapolacja

KNR 2-02
1604-01/02

analogia

60
d.1

1 138,795m2poz.59

1 138,795RAZEM

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 1, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45,
46, 48, 49)

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

61
d.1

Ogniomury od strony wewnętrznej + kominy (siatka+klej+tynk)2

m2Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)KNR 13-23
0101-08
analogia

62
d.2

4,951m2poz.65 * 0,2

4,951RAZEM

m2Uzupełnienie tynkówKNR 9-23
0102-04
analogia

63
d.2

4,951m2poz.62

4,951RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie 15%

KNR 0-17
2609-01

64
d.2

3,713m2poz.65 * 0,15

3,713RAZEM

m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłożaKNR 0-17
2608-05

65
d.2

23,555m216,65 * 5 * 0,5 * 0,20 + 12,30 * 0,20 * 0,5 + (1,00 * 0,6 +
0,6 * 0,4) * 6 * 2 + 6 * 0,20 + 6,80 * 0,20 + 0,5 * 6,80 * 0,40

- komin nad wejściem od podwórka

1,200m20,5 * 0,4 * 2 + 0,5 * 0,8 * 2

24,755RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-17
2608-01

66
d.2

24,755m2poz.65

24,755RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
jednokrotnie

KNR 0-17
2608-03

67
d.2

24,755m2poz.65

24,755RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17
2609-06

68
d.2

24,755m2poz.65

24,755RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa -

nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
ściany

KNR 0-17
0929-01
analogia

69
d.2

24,755m2poz.65

24,755RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych ściany

KNR 0-17
0929-03
analogia

70
d.2

24,755m2poz.65

24,755RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy
stalowej, ocynkowanej gr.0,50 mm - obróbki blacharskie
kominów

KNKRB 2
0503-01

71
d.2

5,260m2(6 * 1,0 * 2 + 6 * 0,4 * 2 + 0,4 * 2 + 0,8 * 2) * 0,15  + 6,80 *
0,35

5,260RAZEM

mb
obw
odu

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej

KNR 0-22
0529-06
analogia

72
d.2

19,200mb
obw
odu

(6 * 1,0 * 2 + 6 * 0,4 * 2 + 0,4 * 2 + 0,8 * 2)

19,200RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej

KNR-W 2-02
0504-03

73
d.2

36,240m2(16,20 + 11,80 + 16,20 + 16,20 + 11,60 + 16,20 + 11,90 +
5,60 + 11,90 + 0,8 * 4) * 0,30

36,240RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy
stalowej, ocynkowanej gr.0,50 mm - obróbki blacharskie

KNKRB 2
0503-01

74
d.2

18,120m2(16,20 + 11,80 + 16,20 + 16,20 + 11,60 + 16,20 + 11,90 +
5,60 + 11,90 + 0,8 * 4) * 0,15

18,120RAZEM

sztDemontaż i montaż nowych nasad kominowych i
wentylacyjnychkalk. własna

75
d.2

1,000szt1

1,000RAZEM
Docieplenie zadaszenia nad wejściem od strony podwórka oraz nad wejściem do "rakiety"3

m2Rozbiórka pokryć dachowych z gontu bitumicznegoKNR 13-23
0106-02
analogia

76
d.3

93,138m22 * 4,70 + 1,10 * 1,80 * 0,5 + 9,70 * 6,30 + 0,5 * 4,35 * 6,10
+ 2,70 * 0,5 * 6,20

93,138RAZEM

m3Utylizacja gontu
kalk. własna

77
d.3

4,657m3poz.76 * 0,05

4,657RAZEM

m2Docieplenie dachu - styropapą (0,035 W/mK) gr.20 cm
mocowaną mechanicznie

KNR 2-02
0609-03
analogia

78
d.3

93,138m2poz.76

93,138RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwoweKNR-W 2-02
0504-01

79
d.3

93,138m2poz.76

93,138RAZEM

mUłożenie listew fazujących w narożnikach "izokliny"TZKNBK XI
0807-98

kalk. własna

80
d.3

28,600m6,80 + 7,40 + 6,20 + 0,4 * 2 + 0,8 * 2 + 2,80 + 2 * 1,50

28,600RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy

nawierzchniowej
KNR-W 2-02

0504-03
81

d.3

5,240m2(6,80 + 7,40 + 6,20 + 2,80 + 1,50 * 2) * 0,20

5,240RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy
stalowej, ocynkowanej gr.0,50 mm - obróbki blacharskie

KNKRB 2
0503-01

82
d.3

3,930m2(6,80 + 7,40 + 6,20 + 2,80 + 1,50 * 2) * 0,15

3,930RAZEM

mKonstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i
podwaliny - wykonanie oparcia dla styropapy

KNNR 2
0402-01
analogia

83
d.3

16,750m2,70 + 4,35 + 9,70

m3Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów

0,335m30,10 * 0,20 * 16,75

16,750RAZEMłączna długość elementów
0,335RAZEMłączna objętość elementów

mKonstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i
podwaliny - wykonanie podwyzszenia attyki

KNNR 2
0402-01
analogia

84
d.3

13,600m6,80 * 2

m3Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów

0,049m30,06 * 0,06 * 6,80 * 2

13,600RAZEMłączna długość elementów
0,049RAZEMłączna objętość elementów

Remont schodów od strony podwórka4

m2Rozebranie posadzek z płytekKNK 7-28
0301-08
analogia

85
d.4

30,362m21,20 * 4,45 + 4,45 * 0,5 * 0,45 + 14,70 + (1,50 + 1,30 +
4,10 + 4,40 + 2,70 + 2,85 + 1,20 + 3,80 + 2,60) * 0,14 +
(1,50 + 1,30 + 4,10 + 4,40 + 2,70 + 2,85) * 0,35

30,362RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

KNR 0-12II
1118-01

86
d.4

30,362m2poz.85

30,362RAZEM

m2Okładziny schodów z płytek, mrozoodporne,
antypoślizgowe

KNR W-02
0213-03
analogia

87
d.4

30,362m2poz.85

30,362RAZEM

mCokoliki schodów o wysokosci 10 cm z kształtek (bez
przycinania) lub z płytek (z przycinaniem)

KNR W-02
0215-01
analogia

88
d.4

9,300m4,45 + 2,15 + 2,70

9,300RAZEM
Łącznik I5

mWykucie z muru podokienników drewnianych, stalowychKNR 4-01
0354-11

89
d.5

3,200m1,60 * 2

3,200RAZEM

m2Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych wielodzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
Okna z PCV o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze
białym

KNR 0-19
0928-11
analogia

90
d.5

4,640m22 * 1,6 * 1,45

4,640RAZEM

m2Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe,  o współczynniku U=0,9
W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem ,
szerokość jednego skrzydła min.90 cm w świetle)

KNR-W 2-02
1040-02

91
d.5

3,300m21,50 * 2,20

3,300RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Zabezpieczenie okien foliąKNR AT-26

0103-02
92

d.5

7,940m2poz.90 + poz.91

7,940RAZEM

m2Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)KNR 13-23
0101-08
analogia

93
d.5

9,033m2(16,65 * 3,24 - poz.90 - poz.91 - 1,75 * 0,48) * 0,2

9,033RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie (15%)

KNR 0-17
2609-01

94
d.5

0,282m2(poz.93 - poz.95) * 0,15

0,282RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie cokołu

KNR 0-17
2609-01

95
d.5

7,152m2(16,65 - 1,75) * 0,48

7,152RAZEM

m2Uzupełnienie tynkówKNR 9-23
0102-04
analogia

96
d.5

9,033m2poz.93

9,033RAZEM

m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłożaKNR 0-17
2608-05

97
d.5

45,166m216,65 * 3,24 - poz.90 - poz.91 - 1,75 * 0,48

45,166RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-17
2608-01

98
d.5

45,166m2poz.97

45,166RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
jednokrotnie

KNR 0-17
2608-03

99
d.5

45,166m2poz.97

45,166RAZEM

mMontaż listew cokołowychKNR 9-28
0106-01

100
d.5

14,900m16,65 - 1,75

14,900RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
styropian EPS 70 0,033 gr.16 cm

KNR 0-17
2609-01

101
d.5

45,166m2poz.97

45,166RAZEM

szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

KNR 0-17
2609-04

102
d.5

270,996szt.poz.97 * 6

270,996RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17
2609-06

103
d.5

45,166m2poz.97

45,166RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

KNR 0-17
2609-02

104
d.5

5,215m2(1,60 + 2 * 1,45) * 2 * 0,35 + 2,20 * 2 * 0,35 + 1,50 * 0,35

5,215RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi

metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-17
2609-07

105
d.5

5,215m2poz.104

5,215RAZEM

m2Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki
na ościeżach

KNR K-04
0103-10

106
d.5

5,215m2poz.105

5,215RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

KNR 0-17
2609-08

107
d.5

14,900m1,60 * 2 + 1,45 * 4 + 2,20 * 2 + 1,50

14,900RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
ściany

KNR 0-17
0929-01
analogia

108
d.5

50,381m2poz.97 + poz.104

50,381RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych ściany

KNR 0-17
0929-03
analogia

109
d.5

45,166m2poz.97

45,166RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu ościeżach o szer. do
30 cm

KNR 0-17
0929-05
analogia

110
d.5

5,215m2poz.104

5,215RAZEM

mRozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytkuKNR-W 4-01
0545-04

111
d.5

16,650m16,65

16,650RAZEM

mRozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

KNR-W 4-01
0545-06

112
d.5

6,500m2 * 3,25

6,500RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

KNR-W 2-02
0519-02
analogia

113
d.5

16,650m16,65

16,650RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 2-02
0526-02

114
d.5

6,500m2 * 3,25

6,500RAZEM

szt.Czyszczaki kanalizacyjne o śr. 100 mmKSNR 4
0208-06
analogia

115
d.5

2,000szt.2

2,000RAZEM

mKonstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i
podwaliny - wykonanie oparcia dla obróbki podrynnowej

KNNR 2
0402-01
analogia

116
d.5

16,650m16,65

m3Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów

0,167m30,10 * 0,10 * 16,65

16,650RAZEMłączna długość elementów
0,167RAZEMłączna objętość elementów
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych z blachy

ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
KNR-W 4-01

0540-02
analogia

117
d.5

5,828m216,65 * 0,35

5,828RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej

KNR-W 2-02
0504-03

118
d.5

7,825m215,65 * 0,5

7,825RAZEM

m2Wymiana pokrycia pasów podrynnowych z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
na rąbek stojący

KNR-W 4-01
0540-02
analogia

119
d.5

11,655m216,65 * 0,7

11,655RAZEM

m2Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7mm przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż
parapetów zewnętrznych

KNR 2-02
0506-0201
analogia

120
d.5

1,600m2poz.89 * 0,5

1,600RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej naprężane pionoweKNNR 5
0601-06

121
d.5

3,250m3,25

3,250RAZEM

mRury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach

KNR-W 5-08
0110-02

122
d.5

3,250mpoz.121

3,250RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na
dachu

KNNR 5
0611-11

123
d.5

1,000szt.poz.125

1,000RAZEM

szt.Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

KNNR 5
0612-06

124
d.5

1,000szt.poz.125

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)

KNNR 5
1304-03

125
d.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W
-wa)

NNRNKB 2-
02U 1625-

0100

126
d.5

54,113m23,25 * 16,65

54,113RAZEM

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości -
ekstrapolacja

KNR 2-02
1604-01/02

analogia

127
d.5

54,113m2poz.126

54,113RAZEM

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 89, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
116, 117, 119, 120)

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

128
d.5

Remont schodów przy łączniku6

m2Rozebranie posadzek z płytekKNK 7-28
0301-08
analogia

129
d.6

8,408m21,95 * 1,75 + 1,75 * 0,35 * 3 + 1,75 * 0,15 * 3 + 1,95 * 0,50
* 2 + 0,7 * 0,3 * 2

8,408RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

KNR 0-12II
1118-01

130
d.6

8,408m2poz.129
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
8,408RAZEM

m2Okładziny schodów z płytek  mrozoodporne,
antypoślizgowe

KNR W-02
0213-03
analogia

131
d.6

8,408m2poz.129

8,408RAZEM

mCokoliki schodów o wysokosci 10 cm z kształtek (bez
przycinania) lub z płytek (z przycinaniem)

KNR W-02
0215-01
analogia

132
d.6

0,250m1,75 - 1,50

0,250RAZEM

mMalowanie prostych balustrad i krat farbą olejną -
oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy

KNP 02 1313
-01.01

analogia

133
d.6

6,600m2 * 3,00 * 1,10

6,600RAZEM

m2Miniowanie krat i balustrad metalowych z prętów prostychKNR 19-01
1311-06
analogia

134
d.6

6,600m22 * 3,00 * 1,10

6,600RAZEM

m2Jednokrotne malowanie farbą olejną elementów
metalowych - krat i balustrad z prętów prostych

KNR 19-01
1311-04
analogia

135
d.6

6,600m22 * 3,00 * 1,10

6,600RAZEM
Łącznik II - docieplenie styropapą7

m2Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwaKNR 13-23
0106-02
analogia

136
d.7

38,203m22,95 * 12,95

38,203RAZEM

m2Rozbiórka pokryć dachowych z papy - każda następna
warstwa
Krotność = 2

KNR 13-23
0106-03
analogia

137
d.7

38,203m2poz.136

38,203RAZEM

m3Utylizacja papy
kalk. własna

138
d.7

1,910m3poz.136 * 0,05

1,910RAZEM

m2Docieplenie dachu - styropapą (0,035 W/mK) gr.20 cm
mocowaną mechanicznie

KNR 2-02
0609-03
analogia

139
d.7

38,203m2poz.136

38,203RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwoweKNR-W 2-02
0504-01

140
d.7

38,203m2poz.136

38,203RAZEM

mUłożenie listew fazujących w narożnikach "izokliny"TZKNBK XI
0807-98

kalk. własna

141
d.7

25,900m12,95 * 2

25,900RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej

KNR-W 2-02
0504-03

142
d.7

6,475m212,95 * 0,25 * 2

6,475RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy
stalowej, ocynkowanej gr.0,50 mm - obróbki blacharskie

KNKRB 2
0503-01

143
d.7

3,885m212,95 * 0,15 * 2

3,885RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mKonstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i

podwaliny - wykonanie oparcia dla styropapy
KNNR 2
0402-01
analogia

144
d.7

8,900m2,95 * 2 + 3

m3Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów

0,178m30,10 * 0,20 * 8,90

8,900RAZEMłączna długość elementów
0,178RAZEMłączna objętość elementów

Łącznik III8

m3Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianuKNR 13-23
0106-08

145
d.8

40,374m314,75 * 2,80 - (2,15 * 2,45 + 3 * 2,20 * 1,25 + 2,10 * 1,25 +
1,90 * 1,25) * 0,05

40,374RAZEM

m3Utylizacja styropianu146
d.8

40,374m3poz.145

40,374RAZEM

mWykucie z muru podokienników drewnianych, stalowychKNR 4-01
0354-11

147
d.8

10,600m3 * 2,20 + 2,10 + 1,90

10,600RAZEM

m2Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych wielodzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
Okna z PCV o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze
białym

KNR 0-19
0928-11
analogia

148
d.8

13,250m23 * 2,20 * 1,25 + 2,10 * 1,25 + 1,90 * 1,25

13,250RAZEM

m2Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe,  o współczynniku U=0,9
W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem i zamkiem
- szerokość jednego skrzydła min.90 cm w świetle)

KNR-W 2-02
1040-02

149
d.8

5,268m22,15 * 2,45

5,268RAZEM

m2Zabezpieczenie okien foliąKNR AT-26
0103-02

150
d.8

18,518m2poz.148 + poz.149

18,518RAZEM

m2Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)KNR 13-23
0101-08
analogia

151
d.8

37,597m214,75 * 2,80 - (2,15 * 2,45 + 3 * 2,20 * 1,25 + 2,10 * 1,25 +
1,90 * 1,25) * 0,2

37,597RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie (15%)

KNR 0-17
2609-01

152
d.8

5,640m2(poz.151) * 0,15

5,640RAZEM

m2Uzupełnienie tynkówKNR 9-23
0102-04
analogia

153
d.8

37,597m2poz.151

37,597RAZEM

m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłożaKNR 0-17
2608-05

154
d.8

22,783m214,75 * 2,80 - (2,15 * 2,45 + 3 * 2,20 * 1,25 + 2,10 * 1,25 +
1,90 * 1,25)

22,783RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-17
2608-01

155
d.8

22,783m2poz.154

22,783RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-

mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
jednokrotnie

KNR 0-17
2608-03

156
d.8

22,783m2poz.154

22,783RAZEM

mMontaż listew cokołowychKNR 9-28
0106-01

157
d.8

12,600m14,75 - 2,15

12,600RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
styropian EPS 70 0,033 gr.16 cm

KNR 0-17
2609-01

158
d.8

22,783m2poz.154

22,783RAZEM

szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

KNR 0-17
2609-04

159
d.8

136,698szt.poz.154 * 6

136,698RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17
2609-06

160
d.8

22,783m2poz.154

22,783RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

KNR 0-17
2609-02

161
d.8

10,553m22,45 * 2 * 0,35 + 2,15 * 0,35 + 1,25 * 2 * 5 * 0,35 + 2,10 *
0,35 + 2,20 * 3 * 0,35 + 1,90 * 0,35

10,553RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-17
2609-07

162
d.8

10,553m2poz.161

10,553RAZEM

m2Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki
na ościeżach

KNR K-04
0103-10

163
d.8

10,553m2poz.162

10,553RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

KNR 0-17
2609-08

164
d.8

30,150m2 * 2,45 + 2,15 + 1,25 * 2 * 5 + 2,10 + 2,20 * 3 + 1,90

30,150RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
ściany

KNR 0-17
0929-01
analogia

165
d.8

33,336m2poz.154 + poz.161

33,336RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych ściany

KNR 0-17
0929-03
analogia

166
d.8

22,783m2poz.154

22,783RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu ościeżach o szer. do
30 cm

KNR 0-17
0929-05
analogia

167
d.8

10,553m2poz.161

10,553RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mRozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytkuKNR-W 4-01

0545-04
168
d.8

14,750m14,75

14,750RAZEM

mRozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

KNR-W 4-01
0545-06

169
d.8

3,000m3,00

3,000RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

KNR-W 2-02
0519-02
analogia

170
d.8

14,750m14,75

14,750RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 2-02
0526-02

171
d.8

3,000m3,00

3,000RAZEM

szt.Czyszczaki kanalizacyjne o śr. 100 mmKSNR 4
0208-06
analogia

172
d.8

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 4-01
0540-02
analogia

173
d.8

5,163m214,75 * 0,35

5,163RAZEM

m2Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7mm przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż
parapetów zewnętrznych

KNR 2-02
0506-0201
analogia

174
d.8

5,300m2poz.147 * 0,5

5,300RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach klejonych

KNNR 5
0601-02

175
d.8

3,000m3,00

3,000RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej naprężane pionoweKNNR 5
0601-06

176
d.8

3,000m3,00

3,000RAZEM

mRury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach

KNR-W 5-08
0110-02

177
d.8

3,000mpoz.176

3,000RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na
dachu

KNNR 5
0611-11

178
d.8

1,000szt.poz.180

1,000RAZEM

szt.Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

KNNR 5
0612-06

179
d.8

1,000szt.poz.180

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)

KNNR 5
1304-03

180
d.8

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W
-wa)

NNRNKB 2-
02U 1625-

0100

181
d.8

41,300m214,75 * 2,80

41,300RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości -

ekstrapolacja
KNR 2-02

1604-01/02
analogia

182
d.8

41,300m2poz.181

41,300RAZEM

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 173, 174)

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

183
d.8

Sala gimnastyczna wraz z szatnią9

szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

KNR-W 4-01
0353-09

184
d.9

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wykucie z muru starych ościeżnic drzwiowychKNR-W 4-01
0353-09
analogia

185
d.9

1,000szt.1

1,000RAZEM

mWykucie z muru podokienników drewnianych, stalowychKNR 4-01
0354-11

186
d.9

19,150m1,7 * 2 + 3,45 + 4,10 * 3

19,150RAZEM

mWykucie z muru starej obróbkiKNR 4-01
0354-11
analogia

187
d.9

9,400m4,70 * 2

9,400RAZEM

szt.p
rzec.

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz
konstrukcji schodów i świetlików stalowych

KNR 4-01
1306-01
analogia

188
d.9

10,000szt.p
rzec.

10

10,000RAZEM

m3Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianuKNR 13-23
0106-08

189
d.9

5,490m3(4,80 * 15,55 + 4,80 * 0,45 + 1,50 * 0,2 + 0,5 * 8,00 * 0,6 -
3 * 4,10 * 2,00) * 0,10

5,490RAZEM

m3Utylizacja styropianu190
d.9

5,490m3poz.189

5,490RAZEM

m2Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 Okna
z PCV o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym

KNR 0-19
0928-10

191
d.9

5,140m22 * 1,7 * 0,70 + 3,45 * 0,80

5,140RAZEM

m2Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych wielodzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
Okna z PCV o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze
białym

KNR 0-19
0928-11
analogia

192
d.9

24,600m24,10 * 2,00 * 3

24,600RAZEM

m2Zabezpieczenie okien foliąKNR AT-26
0103-02

193
d.9

29,740m2poz.191 + poz.192

29,740RAZEM

m2Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)KNR 13-23
0101-08
analogia

194
d.9
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26,707m2(3,60 * 10,90 - 1,70 * 0,70 * 2 + 4,35 * 9,00 + 0,5 * 9,00 *

0,70 - 3,45 * 0,80  + 4,80 * 15,55 + 4,80 * 0,45 + 1,50 * 0,2
+ 0,5 * 8,00 * 0,6 - 3 * 4,10 * 2,00 + 4,70 * 0,20 + 7,40 * 0,5
* 0,35) * 0,2

26,707RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie 15%

KNR 0-17
2609-01

195
d.9

4,006m2poz.194 * 0,15

4,006RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie cokołu
szatni

KNR 0-17
2609-01

196
d.9

16,275m20,60 * 10,90 + 10,90 * 0,5 * 0,30 + 0,90 * 9,00

16,275RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie ściany
na dachu oraz luki po wykutych drzwiach
Krotność = 3

KNR 0-17
2609-01

197
d.9

4,235m24,70 * 0,20 + 7,40 * 0,5 * 0,35 + 2,00 * 1,00

4,235RAZEM

m2Uzupełnienie tynkówKNR 9-23
0102-04
analogia

198
d.9

26,707m2poz.194

26,707RAZEM

m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłożaKNR 0-17
2608-05

199
d.9

133,535m23,60 * 10,90 - 1,70 * 0,70 * 2 + 4,35 * 9,00 + 0,5 * 9,00 *
0,70 - 3,45 * 0,80  + 4,80 * 15,55 + 4,80 * 0,45 + 1,50 * 0,2
+ 0,5 * 8,00 * 0,6 - 3 * 4,10 * 2,00 + 4,70 * 0,20 + 7,40 * 0,5
* 0,35

133,535RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-17
2608-01

200
d.9

133,535m2poz.199

133,535RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
jednokrotnie

KNR 0-17
2608-03

201
d.9

133,535m2poz.199

133,535RAZEM

mMontaż listew cokołowychKNR 9-28
0106-01

202
d.9

35,300m10,80 + 9,00 + 2,80 + 1,70 + 8,30 + 2,70

35,300RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
styropian EPS 70 0,033 gr.16 cm

KNR 0-17
2609-01

203
d.9

133,535m2poz.199

133,535RAZEM

szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

KNR 0-17
2609-04

204
d.9

801,210szt.poz.199 * 6

801,210RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17
2609-06

205
d.9

133,535m2poz.199
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133,535RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

KNR 0-17
2609-02

206
d.9

12,758m21,70 * 0,35 * 2 + 0,70 * 4 * 0,35 + 4,35 * 0,35 + 0,80 * 2 *
0,35 + 4,10 * 3 * 0,35 + 2,00 * 2 * 3 * 0,35

12,758RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-17
2609-07

207
d.9

12,758m2poz.206

12,758RAZEM

m2Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki
na ościeżach, narożnikach budynku oraz przy pochylni od
strony podwórka

KNR K-04
0103-10

208
d.9

12,758m2poz.207

42,000m23,85 * 2 + 4,35 * 2 + 12,80 * 2

54,758RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

KNR 0-17
2609-08

209
d.9

51,800m1,70 * 2 + 0,70 * 4 + 4,35 + 0,80 * 2 + 4,35 * 3 + 2,00 * 2 *
3 + 14,6

51,800RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
ściany

KNR 0-17
0929-01
analogia

210
d.9

146,293m2poz.199 + poz.206

146,293RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych ściany

KNR 0-17
0929-03
analogia

211
d.9

133,535m2poz.199

133,535RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu ościeżach o szer. do
30 cm

KNR 0-17
0929-05
analogia

212
d.9

12,758m2poz.206

12,758RAZEM

mRozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytkuKNR-W 4-01
0545-04

213
d.9

44,650m10,80 + 15,55 + 18,30

44,650RAZEM

mRozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

KNR-W 4-01
0545-06

214
d.9

13,850m3,85 + 5,50 + 1,00 + 3,50

13,850RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 2-02
0519-04
analogia

215
d.9

15,550m15,55

15,550RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

KNR-W 2-02
0519-02
analogia

216
d.9

29,100m18,30 + 10,80

29,100RAZEM

szt.Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 2-02
0519-08

217
d.9

1,000szt.1

1,000RAZEM
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mRury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej

ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
KNR-W 2-02

0526-02
218
d.9

8,350m3,85 + 4,50

8,350RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 2-02
0526-04

219
d.9

5,500m5,50

5,500RAZEM

szt.Czyszczaki kanalizacyjne o śr. 100 mmKSNR 4
0208-06
analogia

220
d.9

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czyszczaki kanalizacyjne  o śr. 150 mmKSNR 4
0208-07
analogia

221
d.9

1,000szt.1

1,000RAZEM

mKonstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i
podwaliny - wykonanie oparcia dla obróbki podrynnowej

KNNR 2
0402-01
analogia

222
d.9

29,200m18,30 + 10,90

m3Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów

0,292m30,10 * 0,10 * 29,20

29,200RAZEMłączna długość elementów
0,292RAZEMłączna objętość elementów

m2Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 4-01
0540-02
analogia

223
d.9

15,628m2(10,80 + 15,55 + 18,30) * 0,35

15,628RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej

KNR-W 2-02
0504-03

224
d.9

13,175m2(10,80 + 15,55) * 0,50

13,175RAZEM

m2Wymiana pokrycia pasów podrynnowych z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
na rąbek stojący

KNR-W 4-01
0540-02
analogia

225
d.9

31,255m2(10,80 + 15,55 + 18,30) * 0,7

31,255RAZEM

m2Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7mm przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż
parapetów zewnętrznych

KNR 2-02
0506-0201
analogia

226
d.9

9,575m2poz.186 * 0,5

9,575RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach klejonych

KNNR 5
0601-02

227
d.9

92,650m18,30 * 2 + 4 * 1,5 + 10,25 + 2 * 9,00 + 10,90 + 10,90

92,650RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej naprężane pionoweKNNR 5
0601-06

228
d.9

9,000m3,50 + 5,50

9,000RAZEM

mRury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach

KNR-W 5-08
0110-02

229
d.9

9,000mpoz.228

9,000RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na
dachu

KNNR 5
0611-11

230
d.9

2,000szt.poz.232 + poz.233

2,000RAZEM
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szt.Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach

wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
KNNR 5
0612-06

231
d.9

2,000szt.poz.232 + poz.233

2,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)

KNNR 5
1304-03

232
d.9

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy
następny pomiar)

KNNR 5
1304-04

233
d.9

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W
-wa)

NNRNKB 2-
02U 1625-

0100

234
d.9

167,775m210,90 * 3,85 + 4,35 * 9,00 + 0,5 * 9,00 * 0,70 + 5,45 * 15,55
- 0,45 * 2,75

167,775RAZEM

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości -
ekstrapolacja

KNR 2-02
1604-01/02

analogia

235
d.9

167,775m2poz.234

167,775RAZEM

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 186, 193, 194, 198, 199, 200, 201, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 222, 223, 225, 226)

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

236
d.9

Ogniomury od strony wewnętrznej (siatka+klej+tynk)10

m2
pola

ci

Wykonanie deskowania attyki (ogniomuru) płytą OSB gr.
22mm

KNKRB 2
0405-01
analogia

237
d.10

28,200m2
pola

ci

9,00 * 2 + 10,20

m3Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów

0,620m328,20 * 0,022

28,200RAZEM

0,620RAZEMłączna objętość elementów
mKonstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i

podwaliny - wykonanie podwyzszenia attyki
KNNR 2
0402-01
analogia

238
d.10

56,400m9,0 * 2 * 2 + 10,20 * 2

m3Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów

0,212m30,06 * 0,06 * 59,00

56,400RAZEMłączna długość elementów
0,212RAZEMłączna objętość elementów

m2Wymiana pokrycia pasów attyki (ogniomur) z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
na rąbek stojący

KNR-W 4-01
0540-02
analogia

239
d.10

6,300m29,00 * 0,7

6,300RAZEM

m2Wymiana pokrycia pasów attyki (ogniomur) z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
na rąbek stojący - podwójna obróbka

KNR-W 4-01
0540-02
analogia

240
d.10

11,100m2(9,00 + 10,20) * 0,25 + 9,00 * 0,7

11,100RAZEM

m2Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)KNR 13-23
0101-08
analogia

241
d.10

0,960m2poz.243 * 0,2

0,960RAZEM

m2Uzupełnienie tynkówKNR 9-23
0102-04
analogia

242
d.10
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0,960m2poz.241

0,960RAZEM

m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłożaKNR 0-17
2608-05

243
d.10

4,800m29,00 * 0,25 + 10,20 * 0,25

4,800RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-17
2608-01

244
d.10

4,800m2poz.243

4,800RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
jednokrotnie

KNR 0-17
2608-03

245
d.10

4,800m2poz.243

4,800RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17
2609-06

246
d.10

4,800m2poz.243

4,800RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
ściany

KNR 0-17
0929-01
analogia

247
d.10

4,800m2poz.243

4,800RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych ściany

KNR 0-17
0929-03
analogia

248
d.10

4,800m2poz.243

4,800RAZEM
Docieplenie zadaszenia nad salą gimnastyczną oraz nad szatnią11

m2Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwaKNR 13-23
0106-02
analogia

249
d.11

280,675m210,65 * 8,85 + 10,25 * 18,25 - 2 * 0,4 * 0,8

280,675RAZEM

m2Rozbiórka pokryć dachowych z papy - każda następna
warstwa
Krotność = 3

KNR 13-23
0106-03
analogia

250
d.11

280,675m2poz.249

280,675RAZEM

m3Utylizacja papy
kalk. własna

251
d.11

14,034m3poz.249 * 0,05

14,034RAZEM

m2Docieplenie dachu - styropapą (0,035 W/mK) gr.20 cm
mocowaną mechanicznie

KNR 2-02
0609-03
analogia

252
d.11

280,675m2poz.249

280,675RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwoweKNR-W 2-02
0504-01

253
d.11

280,675m2poz.249

280,675RAZEM

mUłożenie listew fazujących w narożnikach "izokliny"TZKNBK XI
0807-98

kalk. własna

254
d.11

60,650m8,85 * 2 + 1,65 + 18,25 * 2 + 2 * 0,4 * 2 + 2 * 0,8 * 2

60,650RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej

KNR-W 2-02
0504-03

255
d.11

12,130m2(8,85 * 2 + 1,65 + 18,25 * 2 + 2 * 0,4 * 2 + 2 * 0,8 * 2) * 0,20
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12,130RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy
stalowej, ocynkowanej gr.0,50 mm - obróbki blacharskie

KNKRB 2
0503-01

256
d.11

9,098m2(8,85 * 2 + 1,65 + 18,25 * 2 + 2 * 0,4 * 2 + 2 * 0,8 * 2) * 0,15

9,098RAZEM

mKonstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i
podwaliny - wykonanie oparcia dla styropapy

KNNR 2
0402-01
analogia

257
d.11

44,100m10,65 + 18,25 * 2 - 3,05

m3Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów

0,882m30,10 * 0,20 * 44,10

44,100RAZEMłączna długość elementów
0,882RAZEMłączna objętość elementów

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy
stalowej, ocynkowanej gr.0,50 mm - obróbki blacharskie
kominów

KNKRB 2
0503-01

258
d.11

0,720m2(2 * 0,4 * 2 + 2 * 0,8 * 2) * 0,15

0,720RAZEM

mb
obw
odu

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej

KNR 0-22
0529-06
analogia

259
d.11

4,800mb
obw
odu

2 * 0,4 * 2 + 2 * 0,8 * 2

4,800RAZEM

sztDemontaż i montaż nowych nasad kominowych i
wentylacyjnychkalk. własna

260
d.11

6,000szt2 + 4

6,000RAZEM
Remont schodów i pochylni przy łączniku12

m2Rozebranie posadzek z płytekKNK 7-28
0301-08
analogia

261
d.12

18,870m23,00 * 4,40 + 0,70 * 2,70 + 1,40 * 2,70

18,870RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

KNR 0-12II
1118-01

262
d.12

18,870m2poz.261

18,870RAZEM

m2Okładziny schodów z płytek  mrozoodporne,
antypoślizgowe

KNR W-02
0213-03
analogia

263
d.12

18,870m2poz.261

18,870RAZEM

mCokoliki schodów o wysokosci 10 cm z kształtek (bez
przycinania) lub z płytek (z przycinaniem)

KNR W-02
0215-01
analogia

264
d.12

7,500m2 * 3,00 + 4,40 - 3,90 + 2 * 0,35 + 2 * 0,15

7,500RAZEM

mMalowanie prostych balustrad i krat farbą olejną -
oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy

KNP 02 1313
-01.01

analogia

265
d.12

16,100m8,10 + 5,00 + 3,00

16,100RAZEM

mMalowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami
pierwszy raz - miniowanie

KNP 02 1313
-01.02

analogia

266
d.12

16,100m8,10 + 5,00 + 3,00

16,100RAZEM

mMalowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami
drugi raz

KNP 02 1313
-01.03

analogia

267
d.12

16,100m8,10 + 5,00 + 3,00
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16,100RAZEM

m2Rozebranie płytek ze ścian pochylniKNR 7-28
0301-08
analogia

268
d.12

14,700m28,10 * 0,30 * 2 + 5,00 * 0,30 * 2 + 3,00 * 0,30 * 2 + 0,30 *
0,30 * 2 + 8,10 * 0,60 * 0,5 * 2

14,700RAZEM

m2Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian Licowanie
powierzchni do 10 m2.

KNR 2-02
0921-02 z.sz.

5.6. 9911
analogia

269
d.12

14,700m2poz.268

14,700RAZEM
Wymiana zadaszenia z płyt azbestowo - cementowych13

m2Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-
cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych;
płyty faliste - nie nadające się do użytku

KNR 0-45
0101-02
analogia

270
d.13

38,430m218,30 * 2,10

38,430RAZEM

m2Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)KNR 13-23
0101-08
analogia

271
d.13

7,320m2(18,30 * 1,60 + 18,30 * 0,20 * 2) * 0,2

7,320RAZEM

m2Uzupełnienie tynkówKNR 9-23
0102-04
analogia

272
d.13

7,320m2poz.271

7,320RAZEM

m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłożaKNR 0-17
2608-05

273
d.13

36,600m218,30 * 1,60 + 18,30 * 0,20 * 2

36,600RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-17
2608-01

274
d.13

36,600m2poz.273

36,600RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
jednokrotnie

KNR 0-17
2608-03

275
d.13

36,600m2poz.273

36,600RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - pogrubienie-75%
Krotność = 3

KNR 0-17
2609-01

276
d.13

27,450m2poz.273 * 0,75

27,450RAZEM

m2Miniowanie krat i balustrad metalowych z prętów prostychKNR 19-01
1311-06
analogia

277
d.13

38,430m218,30 * 2,10

38,430RAZEM

m2Łacenie - rozstaw łat 30 cmKNR AT-09
0101-04

278
d.13

38,430m2poz.270

38,430RAZEM

m2(z.IV) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 blachą stalową
ocynkowaną płaską w kolorze grafitowym na rąbek stojący

NNRNKB
202 0525-03

analogia

279
d.13

38,430m2poz.270

38,430RAZEM
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m3Transport i utylizacja  płyt azbestowo - cementowych z

terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

KNR 4-04
1101-02
1101-05
analogia

280
d.13

3,843m3poz.270 * 0,10

3,843RAZEM
Hala sportowa14

mWykucie z muru podokienników drewnianych, stalowychKNR 4-01
0354-11

281
d.14

102,404m4,20 + 2,05 + 2,70 * 6 + 2,30 * 5 + 2 * 3,14 * 0,98 + 2 * 10 *
2,60 + 3,70 + 1,50 * 3 + 2,10

102,404RAZEM

m2Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 Okna
z PCV o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym

KNR 0-19
0928-10

282
d.14

14,720m21,50 * 0,92 * 3 + 5 * 0,92 * 2,30

14,720RAZEM

m2Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych wielodzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
Okna z PCV o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze
białym

KNR 0-19
0928-11
analogia

283
d.14

167,728m22,10 * 2,20 + 2,70 * 3,70 + 10 * 2,60 * 1,25 + 10 * 2,60 *
3,25 + 6 * 2,70 * 1,25 + 2,05 * 1,25 + 4,20 * 2,45 + 3,14 *
0,98 * 0,98

167,728RAZEM

m2Witryna aluminiowa, zewnętrzna o współczynniku U=0,9
W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem,  i
zamkiem - drzwi (szerokość drzwi dwuskrzydłowych
minimum 180cm, szerokość jednego skrzydła min.90 cm w
świetle)

KNR-W 2-02
1040-06

284
d.14

11,115m23,90 * 2,85

11,115RAZEM

m2Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe,  o współczynniku U=0,9
W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem i zamkiem
- szerokość jednego skrzydła min.90 cm w świetle)

KNR-W 2-02
1040-02

285
d.14

11,410m21,60 * 2,80 + 1,60 * 2,20 + 1,55 * 2,20

11,410RAZEM

m2Drzwi aluminiowe jednoskrzydłoweKNR-W 2-02
1040-01

286
d.14

2,100m21,00 * 2,10

2,100RAZEM

m2Witryna aluminiowa, zewnętrzna o współczynniku U=0,9
W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem,  i
zamkiem - szerokość  skrzydła drzwiowego  min.100 cm w
świetle

KNR-W 2-02
1040-06

287
d.14

10,360m23,70 * 2,80

10,360RAZEM

m2Zabezpieczenie okien foliąKNR AT-26
0103-02

288
d.14

217,433m2poz.283 + poz.282 + poz.284 + poz.285 + poz.286 +
poz.287

217,433RAZEM

m3Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianuKNR 13-23
0106-08

289
d.14

157,602m31,20 * 37,35 + 4,50 * 18,00 + 0,45 * 17,60 + 12,45 * 0,75 *
0,5 * 2 + 0,40 * 2,76 + 6,10 * 2,20

157,602RAZEM

m3Utylizacja styropianu290
d.14

157,602m3poz.289

157,602RAZEM

m2Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)KNR 13-23
0101-08
analogia

291
d.14
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192,956m2poz.293 * 0,2

192,956RAZEM

m2Uzupełnienie tynkówKNR 9-23
0102-04
analogia

292
d.14

192,956m2poz.291

192,956RAZEM

m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłożaKNR 0-17
2608-05

293
d.14

-elewacja wschodnia

272,286m28,65 * 37,15 + 0,10 * 8,65 + 4,16 * 10,75 + 10,75 * 0,5 *
0,05 + 3,50 * 5,50 + 5,30 * 2,25 + 5,30 * 0,5 * 1,20 - 10 *
1,25 * 2,60 - 10 * 2,60 * 3,25 - 3,7 * 2,7 - 1,00 * 2,10 - 0,40
* 0,45

- elewacja południowa

258,219m28,70 * 24,80 + 12,40 * 0,5 * 0,75 * 2 + 6,45 * 2,95 + 2,95 *
0,5 * 0,75 + 6,45 * 3,15 - 3,15 * 0,5 * 0,3 - 1,50 * 2,20 -
1,60 * 2,20

- elewacja zachodnia

216,294m24,40 * 6 + 1,05 * 0,40 + 6,35 * 27,40 + 1,20 * 33,50 + 2,75 *
3,80 + 3,80 * 0,5 * 0,3 + 5,48 * 0,4 + 5,30 * 0,4 * 0,5 + 1,40
* 5,35 + 5,00 * 0,9 * 0,5 + 3,95 * 2,30 - 2,45 * 4,20 - 3,90 *
2,85 - 2,05 * 1,25 - 6 * 2,70 * 1,25 - 5 * 2,30 * 0,92 - 3,14 *
0,98 * 0,98

- elewacja północna

217,983m24,15 * 18,00 + 3,90 * 5,40 + 2,50 * 3,05 + 0,72 * 3,05 +
2,60 * 1,15 * 0,5 + 0,45 * 2,40 + 4,95 * 18,00 + 6,80 * 1,70
+ 0,70 * 2,50 + 12,40 * 0,75 * 0,5 * 2 - 2,10 * 2,20 - 3 * 1,5 *
0,9 - 1,60 * 2,80 - 3,70 * 2,80 + 5,8 * 3,60 + 0,14 * 0,60 +
0,20 * 0,14 + 0,35 * 3,40 * 0,5 + 0,2 * 0,2

964,782RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-17
2608-01

294
d.14

964,782m2poz.293

964,782RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
jednokrotnie

KNR 0-17
2608-03

295
d.14

964,782m2poz.293

964,782RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
styropian EPS 70 0,033 gr.16 cm

KNR 0-17
2609-01

296
d.14

964,782m2poz.293

964,782RAZEM

szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

KNR 0-17
2609-04

297
d.14

5 788,692szt.poz.293 * 6

5 788,692RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17
2609-06

298
d.14

964,782m2poz.293

964,782RAZEM

m2Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatkiKNR K-04
0103-10

299
d.14

964,782m2poz.293

964,782RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

KNR 0-17
2609-02

300
d.14
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98,901m2(2,10 + 2 * 2,20 + 2,70 * 2 + 3,70 + 10 * 2,60 + 10 * 2 *

1,25 + 10 * 2,60 + 10 * 2 * 3,25 + 6 * 2,70 + 6 * 2 * 1,25 +
2,05 + 2 * 1,25 + 4,20 + 2 * 2,45 + 2 * 3,14 * 0,98 + 1,50 * 3
+ 2 * 0,92 * 3 + 5 * 0,92 * 2 + 5 * 2,30 + 3,90 + 2 * 2,85 +
1,60 + 2 * 2,80 + 1,60 + 2 * 2,20 + 1,55 + 2 * 2,20 + 1,00 +
2 * 2,10 + 3,70 + 2 * 2,80) * 0,35

98,901RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-17
2609-07

301
d.14

98,901m2poz.300

98,901RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

KNR 0-17
2609-08

302
d.14

355,574m2,10 + 2 * 2,20 + 2,70 * 2 + 3,70 + 10 * 2,60 + 10 * 2 * 1,25
+ 10 * 2,60 + 10 * 2 * 3,25 + 6 * 2,70 + 6 * 2 * 1,25 + 2,05 +
2 * 1,25 + 4,20 + 2 * 2,45 + 2 * 3,14 * 0,98 + 1,50 * 3 + 2 *
0,92 * 3 + 5 * 0,92 * 2 + 5 * 2,30 + 3,90 + 2 * 2,85 + 1,60 +
2 * 2,80 + 1,60 + 2 * 2,20 + 1,55 + 2 * 2,20 + 1,00 + 2 *
2,10 + 3,70 + 2 * 2,80 + 73

355,574RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
ściany

KNR 0-17
0929-01
analogia

303
d.14

1 063,683m2poz.293 + poz.300

1 063,683RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych ściany

KNR 0-17
0929-03
analogia

304
d.14

964,782m2poz.293

964,782RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu ościeżach o szer. do
30 cm

KNR 0-17
0929-05
analogia

305
d.14

98,901m2poz.300

98,901RAZEM

mRozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytkuKNR-W 4-01
0545-04

306
d.14

114,500m37,15 * 2 + 4,10 + 27,60 + 6 + 2,50

114,500RAZEM

mRozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

KNR-W 4-01
0545-06

307
d.14

62,500m1,20 + 5,00 + 6,30 * 2 + 8,70 * 4 + 5,40 + 1,5 + 2,00

62,500RAZEM

mRozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku - rura spustowa wewnętrzna

KNR-W 4-01
0545-06
analogia

308
d.14

4,150m4,15

4,150RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 2-02
0519-04
analogia

309
d.14

74,300m37,15 * 2

74,300RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

KNR-W 2-02
0519-02
analogia

310
d.14

40,200m4,10 + 27,60 + 6 + 2,50

40,200RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 2-02
0526-02

311
d.14
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31,700m1,20 + 5,00 + 6,30 * 2 + 4 + 5,40 + 1,5 + 2,00

31,700RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 2-02
0526-04

312
d.14

34,800m8,70 * 4

34,800RAZEM

szt.Czyszczaki kanalizacyjne o śr. 100 mmKSNR 4
0208-06
analogia

313
d.14

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Czyszczaki kanalizacyjne  o śr. 150 mmKSNR 4
0208-07
analogia

314
d.14

4,000szt.4

4,000RAZEM

mKonstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i
podwaliny - wykonanie oparcia dla obróbki podrynnowej

KNNR 2
0402-01
analogia

315
d.14

8,050m5,00 + 3,05

m3Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów

0,085m30,10 * 0,10 * 8,50

8,050RAZEMłączna długość elementów
0,085RAZEMłączna objętość elementów

szt.Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 2-02
0519-08

316
d.14

8,000szt.8

8,000RAZEM

m2Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

KNR-W 4-01
0540-02
analogia

317
d.14

41,825m2(37,15 * 2 + 4,10 + 27,60 + 6 + 2,50 + 5,00) * 0,35

41,825RAZEM

m2Wymiana pokrycia pasów podrynnowych z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
na rąbek stojący

KNR-W 4-01
0540-02
analogia

318
d.14

83,650m2(37,15 * 2 + 4,10 + 27,60 + 6 + 2,50 + 5,00) * 0,7

83,650RAZEM

m2Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7mm przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż
parapetów zewnętrznych

KNR 2-02
0506-0201
analogia

319
d.14

57,590m2poz.281 * 0,5 + (2,05 + 6 * 2,70) * 0,35

57,590RAZEM

m2
pola

ci

Wykonanie deskowania attyki (ogniomuru) płytą OSB gr.
22mm

KNKRB 2
0405-01
analogia

320
d.14

22,575m2
pola

ci

(10,75 + 18,0 + 5,50 * 2 + 5,40) * 0,5

m3Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów

0,436m319,83 * 0,022

22,575RAZEM

0,436RAZEMłączna objętość elementów
m2Wymiana pokrycia pasów attyki (ogniomur) z blachy

ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
na rąbek stojący

KNR-W 4-01
0540-02
analogia

321
d.14

31,605m2(10,75 + 18,0 + 5,50 * 2 + 5,40) * 0,7

31,605RAZEM

mKonstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i
podwaliny - wykonanie podwyzszenia attyki

KNNR 2
0402-01
analogia

322
d.14

32,800m(5,50 * 2 + 5,40) * 2

m3Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów

Norma Expert  Wersja: 5.7.300.13  Nr seryjny: 4615  Użytkownik: Maciej Halikowski

- 30 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
0,118m30,06 * 0,06 * 32,80

32,800RAZEMłączna długość elementów
0,118RAZEMłączna objętość elementów

mPrzewody instalacji odgromowej naprężane pionoweKNNR 5
0601-06

323
d.14

91,800m5 * 8,70 + 3 * 1,20 + 2 * 2 + 5,75 + 5,00 + 5,50 + 2,50 +
3,05 + 3 * 6,30

91,800RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach klejonych

KNNR 5
0601-02

324
d.14

89,400m6,3 * 3 + 11,20 * 3 + 18,0 + 6,00 + 1,60 + 11,30

89,400RAZEM

mRury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach

KNR-W 5-08
0110-02

325
d.14

91,800mpoz.323

91,800RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na
dachu

KNNR 5
0611-11

326
d.14

15,000szt.15

15,000RAZEM

szt.Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

KNNR 5
0612-06

327
d.14

15,000szt.15

15,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)

KNNR 5
1304-03

328
d.14

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy
następny pomiar)

KNNR 5
1304-04

329
d.14

14,000szt.14

14,000RAZEM

m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W
-wa)

NNRNKB 2-
02U 1625-

0100

330
d.14

1 194,878m227,40 * 9,30 + 3,60 * 6,20 + 4,40 * 8,20 + 3,60 + 3,05 +
7,10 + 6,70 + 9,40 * 24,80 + 8,70 * 37,15 + 4,20 * 10,75 +
10,70 * 3 + 4,15 * 18,00 + 5,30 * 18,00 + 4,80 * 5,30 + 2,50
* 3,05 + 2,30 * 5,40 + 3,05 * 3,95

1 194,878RAZEM

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości -
ekstrapolacja

KNR 2-02
1604-01/02

analogia

331
d.14

1 194,878m2poz.330

1 194,878RAZEM

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 316, 317, 319)

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

332
d.14

Ogniomury od strony wewnętrznej (siatka+klej+tynk)+ kominy nad biblioteką15

m2Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)KNR 13-23
0101-08
analogia

333
d.15

5,990m2poz.336 * 0,2

5,990RAZEM

m2Uzupełnienie tynkówKNR 9-23
0102-04
analogia

334
d.15

5,990m2poz.333

5,990RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie 15%

KNR 0-17
2609-01

335
d.15

4,492m2poz.336 * 0,15
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4,492RAZEM

m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłożaKNR 0-17
2608-05

336
d.15

29,948m20,45 * 10,75 + 0,45 * 18,00 + (0,40 + 0,20) / 2 * 0,5 * 5,50 *
2 + 5,40 * 0,40 + 6 * 0,30 * 1,00 * 2 + 6 * 0,8 * 1,00 * 2

29,948RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-17
2608-01

337
d.15

29,948m2poz.336

29,948RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
jednokrotnie

KNR 0-17
2608-03

338
d.15

29,948m2poz.336

29,948RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17
2609-06

339
d.15

29,948m2poz.336

29,948RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
ściany

KNR 0-17
0929-01
analogia

340
d.15

29,948m2poz.336

29,948RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych ściany

KNR 0-17
0929-03
analogia

341
d.15

29,948m2poz.336

29,948RAZEM
Docieplenie zadaszenia od strony biblioteki16

m2Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwaKNR 13-23
0106-02
analogia

342
d.16

233,702m217,60 * 10,32 + 5,90 * 5,50 + 5,40 * 3,90 - 6 * 0,3 * 0,8

233,702RAZEM

m2Rozbiórka pokryć dachowych z papy - każda następna
warstwa
Krotność = 3

KNR 13-23
0106-03
analogia

343
d.16

233,702m2poz.342

233,702RAZEM

m3Utylizacja papy
kalk. własna

344
d.16

11,685m3poz.342 * 0,05

11,685RAZEM

m2Docieplenie dachu - styropapą (0,035 W/mK) gr.20 cm
mocowaną mechanicznie

KNR 2-02
0609-03
analogia

345
d.16

53,510m25,90 * 5,50 + 5,40 * 3,90

53,510RAZEM

m2Docieplenie dachu - styrodurem gr.10 cmKNR 2-02
0609-03
analogia

346
d.16

180,192m217,60 * 10,32 - 6 * 0,3 * 0,8

180,192RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwoweKNR-W 2-02
0504-01

347
d.16

53,510m2poz.345

53,510RAZEM

m2Pokrycie dachów membraną dachowąKNR-W 2-02
0504-01
analogia

348
d.16

180,192m2poz.346
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
180,192RAZEM

mUłożenie listew fazujących w narożnikach "izokliny"TZKNBK XI
0807-98

kalk. własna

349
d.16

92,540m2 * 17,60 + 2 * 10,32 + 6 * 0,4 * 2 + 6 * 0,8 * 2 + 5,40 +
5,50 * 2 + 5,90

92,540RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej

KNR-W 2-02
0504-03

350
d.16

19,740m2(17,60 * 2 + 10,32 * 2 + 5,50 * 2 + 5,40 * 5,90) * 0,2

19,740RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy
stalowej, ocynkowanej gr.0,50 mm - obróbki blacharskie

KNKRB 2
0503-01

351
d.16

14,805m2(17,60 * 2 + 10,32 * 2 + 5,50 * 2 + 5,40 * 5,90) * 0,15

14,805RAZEM

sztDemontaż i montaż nowych nasad kominowych i
wentylacyjnychkalk. własna

352
d.16

2,000szt2

2,000RAZEM

mKonstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i
podwaliny - wykonanie oparcia dla styropapy

KNNR 2
0402-01
analogia

353
d.16

11,300m5,40 + 5,90

m3Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów

0,226m30,10 * 0,20 * 11,30

11,300RAZEMłączna długość elementów
0,226RAZEMłączna objętość elementów

mKonstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i
podwaliny - wykonanie podwyzszenia attyki

KNNR 2
0402-01
analogia

354
d.16

11,000m5,50 * 2

m3Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów

0,079m30,06 * 0,06 * 11,00 * 2

11,000RAZEMłączna długość elementów
0,079RAZEMłączna objętość elementów

kpl.Przełożenie konstrukcji wentylacji oraz innych elementów
dachukalk. własna

355
d.16

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Przełożenie klapy oddymiającej wraz z jej podniesieniem i
obróbkąkalk. własna

356
d.16

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Wymiana rury spustowej wewnętrznej
kalk. własna

357
d.16

1,000kpl.1

1,000RAZEM
Schody zewnętrzne przy hali sportowej17

m2Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)KNR 13-23
0101-08
analogia

358
d.17

2,444m2poz.360 * 0,02

2,444RAZEM

m2Uzupełnienie tynkówKNR 9-23
0102-04
analogia

359
d.17

2,444m2poz.358

2,444RAZEM

m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłożaKNR 0-17
2608-05

360
d.17
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
122,203m23,85 * 4,85 * 2 - 3,14 * 0,98 * 0,98 + 1,96 * 0,15 + 1,05 *

4,75 * 2 + 5,65 * 2,15 * 2 + 5,65 * 2,65 * 0,5 * 2 + 1,65 *
3,00 + 1,35 * (2,65 + 3,00 + 1,50) + 1,93 * 2,15 + 2,15 *
3,50 * 2 + 3,50 * 0,35 * 2 + 1,70 * 0,30 + 0,20 * 2,25 * 2 +
0,50 * 1,35

122,203RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-17
2608-01

361
d.17

122,203m2poz.360

122,203RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
jednokrotnie

KNR 0-17
2608-03

362
d.17

122,203m2poz.360

122,203RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17
2609-06

363
d.17

122,203m2poz.360

122,203RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

KNR 0-17
2609-08

364
d.17

21,050m1,70 * 2 + 3,50 * 2 + 3 + 3 + 1,65 + 3,00

21,050RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
ściany

KNR 0-17
0929-01
analogia

365
d.17

122,203m2poz.360

122,203RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych ściany

KNR 0-17
0929-03
analogia

366
d.17

122,203m2poz.360

122,203RAZEM

m2
pola

ci

Wykonanie deskowania attyki (ogniomuru) płytą OSB gr.
22mm

KNKRB 2
0405-01
analogia

367
d.17

3,094m2
pola

ci

((6,20 + 1,0 + 3,85) * 0,7) * 0,4

m3Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów

0,068m33,094 * 0,022

3,094RAZEM

0,068RAZEMłączna objętość elementów
m2Wymiana pokrycia pasów attyki (ogniomur) z blachy

ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
na rąbek stojący

KNR-W 4-01
0540-02
analogia

368
d.17

7,735m2(6,20 + 1,0 + 3,85) * 0,7

7,735RAZEM

m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W
-wa)

NNRNKB 2-
02U 1625-

0100

369
d.17

50,498m23,85 * 4,85 + 6,70 * 4,75

50,498RAZEM

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości -
ekstrapolacja

KNR 2-02
1604-01/02

analogia

370
d.17

50,498m2poz.369

50,498RAZEM
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Czas pracy rusztowań
(pozycje: 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366,
369, 370)

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

371
d.17

Remont schodów i pochylni przy łączniku18

m2Rozebranie posadzek z płytekKNK 7-28
0301-08
analogia

372
d.18

40,988m25,11 * 2,50 + 0,90 * 2,50 + 2,25 * 2,15 + (2,40 + 1,35) *
1,35 + (4,80 + 1,95) * 1,35 + 1,65 * 3,00 + 4 * 0,35 + 4 *
0,15

40,988RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

KNR 0-12II
1118-01

373
d.18

40,988m2poz.372

40,988RAZEM

m2Okładziny schodów z płytek  mrozoodporne,
antypoślizgowe

KNR W-02
0213-03
analogia

374
d.18

40,988m2poz.372

40,988RAZEM

mCokoliki schodów o wysokosci 10 cm z kształtek (bez
przycinania) lub z płytek (z przycinaniem)

KNR W-02
0215-01
analogia

375
d.18

14,900m2,50 - 1,60 + 2,15 - 1,55 + 3,0 + 1,65 + 4,80 + 1,35 + 0,30
+ 0,15 + 2,15

14,900RAZEM
Roboty towarzyszące19

kplDemontaż elementów zamontowanych na elewacji,
przestawienie czytników, , lamp, kamer, masztów,
skrzynek itp. wraz z ponownym montażem

kalk. własna
376

d.19

1,000kpl1

1,000RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

KNR 4-04
1103-04
1103-05

377
d.19

15,897m3(poz.15 + poz.85 + poz.129 + poz.261 + poz.268 +
poz.372) * 0,015 + (poz.12 + poz.17 + poz.62 + poz.93 +
poz.151 + poz.194 + poz.241 + poz.271 + poz.291 +
poz.333 + poz.358) * 0,03

15,897RAZEM

m3Opłata za składowanie gruzu z rozbiórki na wysypisku
kalk. własna

378
d.19

15,897m3poz.377

15,897RAZEM
Roboty elektryczne20

kplDostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 40
kW

379
d.20

1,000kpl1

1,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Budynek szkoły
	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	18 * 5,00 + 9 * 1,25 + 3 * 3,00 + 5 * 2,50 + 2,8 + 3,45 + 2,10 + 2 * 4,20

	Pozycja: Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - Okna z PCV o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym
	-elewacja wschodnia
	1 * 5,00 * 2,15 + 2 * 5,00 * 0,92 + 3 * 3,00 * 3,00 + 3 * 5,00 * 0,92 + 4 * 2,50 * 2,25 + 1 * 2,80 * 0,70 + 1 * 3,45 * 0,70
	- elewacja południowa
	3 * 1,25 * 2,15 + 1 * 2,5 * 2,15
	- elewacja zachodnia
	2,10 * 2,70 + 3,14 * 2,15 * 2,15 * 0,5 + 1 * 4,20 * 2,15 + 12 * 5,00 * 2,15
	- elewacja północna
	6 * 1,25 * 2,15

	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z dodatkowym naświetlem górnym,  o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem , zamkiem i zworą elektromagnetyczną - szerokość jednego skrzydła min.90 cm w świetle) -  drzwi główne do budynku
	2,15 * 3,00

	Pozycja: Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - wejście do "rakiety"
	1,00 * 2,10

	Pozycja: Witryna aluminiowa wewnętrzna o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem,  i zamkiem,  (szerokość drzwi dwuskrzydłowych minimum 150 cm, szerokość jednego skrzydła min.90 cm w świetle)
	3,00 * 2,10

	Pozycja: Witryna aluminiowa wewnętrzna o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem,  i zamkiem,  (szerokość drzwi dwuskrzydłowych minimum 180 cm, szerokość jednego skrzydła min.90 cm w świetle)
	2,50 * 2,70 * 2

	Pozycja: Witryna aluminiowa, zewnętrzna o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem,  i zamkiem - drzwi (szerokość drzwi dwuskrzydłowych minimum 180cm, szerokość jednego skrzydła min.90 cm w świetle)
	(1,60 + 1,60 + 2,20) * 3,10

	Pozycja: Witryna aluminiowa, zewnętrzna o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym (z dwoma oknami  o pow do 1,5 m 2) konstrukcja "rakiety"
	(1,10 + 1,30 + 1,80) * 8,10 + (1,30 + 1,10) * 6,10 + 1,70 * 3,20 + 0,5 * 3,10 * 1,30 * 2 + 0,5 * 3,10 * 1,10 * 2 + 0,5 * 3,10 * 1,80

	Pozycja: Tynki zwykłe jednowarstwowe kat. I ościeży otworów i wnęk o szer. do 20 cm - uzupełnienie ubytków  klatki schodowej po wymianie "rakiety"
	10

	Pozycja: Malowanie tynków farba emulsyjna
	10

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.7 + poz.8

	Pozycja: Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)
	-elewacja wschodnia
	(7,80 * 3,15 + 0,5 * 7,80 * 0,25 + 7,80 * 0,10 * 2 - 3,45 * 0,70 - 2,80 * 0,70 + 6,85 * 3,50 + 18,50 * 12,50 - 4,30 * 6,80 - 3,40 * 3,10 - 6,80 * 0,70 - 0,5 * 5,50 * 1,00 - 4 * 2,20 * 2,5 - 3 * 5,00 * 0,92 + 12,20 * 12,50 - 3 * 3,00 * 3,00 - 2 * 5,00 * 0,92 - 1 * 5,00 * 2,15 + 2,10 * 0,60) * 0,20
	
	- elewacja południowa
	(11,70 * 16,65 + 0,5 * 16,65 * 0,76 - 8,10 * 3,80 - 0,5 * 3,80 * 2,40 - 3 * 1,25 * 2,15 - 1 * 2,50 * 2,15 - 3,50 * 3,05 + 1,30 * 3,05 - 0,5 * 0,80 * 1,30 + 2,40 * 12,50 + 2,7 * 3,10) * 0,20
	- elewacja zachodnia
	(11,10 * 12,70 + 12 * 11,25 + 6,00 * 8,20 + 0,30 * 0,30 * 4 + 6,00 * 3,10 + 8,95 * 0,36 - (2,10 * 2,70 + 3,14 * 2,15 * 2,15 * 0,5 + 1 * 4,20 * 2,15 + 12 * 5,00 * 2,15) - 2,10 * 3,10) * 0,20
	- elewacja północna
	(3,70 * 11,70 + 3,0 * 11,70 - 6 * 1,25 * 2,15 + 3,5 * 11,70 + 8,90 * 2,90 + 0,5 * 8,90 * 0,60) * 0,20

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie (15%)
	(poz.12 - poz.14 * 0,2) * 0,15

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie
	7,80 * 0,48 + 7,80 * 0,5 * 0,25

	Pozycja: Rozebranie płytek z cokołu
	3,70 * 0,42 + 3,00 * 0,35 + 12,00 * 0,38 + 12,70 * 0,35 + 9,35 * 0,40 + 1,10 * 0,40 + 1,30 * 0,40 + 6,30 * 0,40 + 0,30 * 0,40 + 12,20 * 0,35 + 2,15 * 0,45 + 0,5 * 4,40 * 0,45 + 2,40 * 0,40 + 6,85 * 0,52 * 0,5

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie

Krotność = 2
	poz.15

	Pozycja: Skucie starych tynków na sufitach nad wejściami do budynku (przyjęto 20 %)
	- wejście główne
	(3,50 * 6,00 + 3,50 + 0,15 * 2 + 6,00 * 0,15 * 2) * 0,2
	- wejście od strony podwórka
	(2,80 * 1,45 + 2,80 * 1,60 + 0,5 * 2,82 * 1,30 * 2 + 1,10 * 0,5 * 2,90 + 2,20 * 2,90 + 0,60 * 2,80 * 0,5 + 2,10 * 0,15 * 2 + 3,26 * 0,15 * 2 + 2,22 * 0,15 * 2) * 0,2

	Pozycja: Uzupełnienie tynków
	poz.12 + poz.17

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	-elewacja wschodnia
	(7,80 * 3,15 + 0,5 * 7,80 * 0,25 + 7,80 * 0,10 * 2 - 3,45 * 0,70 - 2,80 * 0,70 + 6,85 * 3,50 + 18,50 * 12,50 - 4,30 * 6,80 - 3,40 * 3,10 - 6,80 * 0,70 - 0,5 * 5,50 * 1,00 - 4 * 2,20 * 2,5 - 3 * 5,00 * 0,92 + 12,20 * 12,50 - 3 * 3,00 * 3,00 - 2 * 5,00 * 0,92 - 1 * 5,00 * 2,15 + 2,10 * 0,60)
	- elewacja południowa
	11,70 * 16,65 + 0,5 * 16,65 * 0,76 - 8,10 * 3,80 - 0,5 * 3,80 * 2,40 - 3 * 1,25 * 2,15 - 1 * 2,50 * 2,15 - 3,50 * 3,05 + 1,30 * 3,05 - 0,5 * 0,80 * 1,30 + 2,40 * 12,50 + 2,70 * 3,10
	- elewacja zachodnia
	11,10 * 12,70 + 12 * 11,25 + 6,00 * 8,20 + 0,30 * 0,30 * 4 + 6,00 * 3,10 + 8,95 * 0,36 - (2,10 * 2,70 + 3,14 * 2,15 * 2,15 * 0,5 + 1 * 4,20 * 2,15 + 12 * 5,00 * 2,15) - 2,10 * 3,10
	- elewacja północna
	3,70 * 11,70 + 3,0 * 11,70 - 6 * 1,25 * 2,15 + 3,5 * 11,70 + 8,90 * 2,90 + 0,5 * 8,90 * 0,60
	- daszki nad wejściami + słupy
	(3,50 * 6,00 + 3,50 + 0,15 * 2 + 6,00 * 0,15 * 2) + 2,80 * 1,45 + 2,80 * 1,60 + 0,5 * 2,82 * 1,30 * 2 + 1,10 * 0,5 * 2,90 + 2,20 * 2,90 + 0,60 * 2,80 * 0,5 + 2,10 * 0,15 * 2 + 3,26 * 0,15 * 2 + 2,22 * 0,15 * 2 + 3,14 * 0,15 * 0,15 * 3,10 * 4

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	poz.19 + poz.20

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie
	poz.19 + poz.20

	Pozycja: Montaż listew cokołowych
	6,30 + 7,10 + 12,00 + 3,00 + 12,70 + 9,35 + 1,35 + 12,20 + 2,40 + 7,70 + 1,60 + 6,80 + 7,80

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian EPS 70 0,033 gr.16 cm
	poz.19

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	poz.19 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.19 + poz.20

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
	
	-elewacja wschodnia
	1 * 5,00 * 0,35 + 2 * 2,15 * 0,35 + 2 * 5,00 * 0,35 + 2 * 2 * 0,92 * 0,35 + 3 * 3,00 * 0,25 + 3 * 2 * 3,00 * 0,35 + 3 * 5,00 * 0,35 + 3 * 2 * 0,92 * 0,35 + 4 * 2,50 * 0,35 + 4 * 2 * 2,25 * 0,35 + 1 * 2,80 * 0,35 + 2 * 0,70 * 0,35 + 1 * 3,45 * 0,35 + 2 * 0,70 * 0,35
	- elewacja południowa
	3 * 1,25 * 0,35 + 3 * 2 * 2,15 * 0,35 + 1 * 2,5 * 0,35 + 2 * 2,15 * 0,35
	- elewacja zachodnia
	2,10 * 0,35 + 2 * 2,70 * 0,35 + 2 * 3,14 * 2,15 * 0,5 * 0,35 + 1 * 4,20 * 0,35 + 2 * 2,15 * 0,35 + 12 * 5,00 * 0,35 + 12 * 2 * 2,15 * 0,35 + 2,15 * 0,35 + 2 * 2,70 * 0,35
	- elewacja północna
	(6 * 1,25 + 6 * 2 * 2,15) * 0,35

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	poz.27

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki na ościeżach, narożnikach budynku, przy wejściach do budynku oraz przy pochylni od strony podwórka
	poz.28
	3,10 * 6,28 - 2,10 * 2,70 - 2,15 * 2,70 + 3,50 * 3,10 + 8,70 * 2 * 2 - 1 * 2,10 + 12,05 * 2 * 3 - 3 * 1,00 * 2,10 * 3 + 11,70 * 2 * 2 - 3 * 2,10 * 1 * 2 + 10,80 * 2 + 2,10 * 1,30 + 12,85 * 2 - 2 * 1 * 0,92 - 1 * 2,15 + 12,95 * 2 - 3 * 0,92 * 1 + 3,00 * 3,10 + 2,70 * 3,10 + 4,55 * 2,10

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	-elewacja wschodnia
	1 * 5,00 + 2 * 2,15 + 2 * 5,00 + 2 * 0,92 + 3 * 3,00 + 3 * 2 * 3,00 + 3 * 5,00 + 3 * 2 * 0,92 + 4 * 2,50 + 4 * 2 * 2,25 + 1 * 2,80 + 2 * 0,92 + 1 * 3,45 + 2 * 0,92
	- elewacja południowa
	3 * 1,25 + 3 * 2 * 2,15 + 1 * 2,5 + 2 * 2,15
	- elewacja zachodnia
	2,10 + 2 * 2,70 + 0,5 * 2 * 3,14 * 2,15 + 1 * 4,20 + 2 * 2,15 + 12 * 5,00 + 12 * 2 * 2,15 + 2,15 + 2 * 2,70
	- elewacja północna
	6 * 2 * 2,15 + 6 * 1,25
	-narożniki
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	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa ściany
	poz.19 + poz.20 + poz.27

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ściany
	poz.19 + poz.20

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu ościeżach o szer. do 30 cm
	poz.27

	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	6,00 + 12,00 + 12,70 + 7,80 + 9,70 + 2,70 + 4,35 + 4,70 + 1,80 + 0,50

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	3,50 + 3 * 11,70 + 3,70 + 1,90

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	6,00 + 12,00 + 12,70

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	4,70 + 1,80

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	7,80 + 9,70 + 2,70 + 4,35

	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	1

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej  malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	2,20

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	3,50 + 11,70 + 3,70 + 0,50

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	2 * 11,70

	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne o śr. 100 mm
	1

	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne  o śr. 150 mm
	2

	Pozycja: Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny - wykonanie oparcia dla obróbki podrynnowej
	6,00 + 12,00 + 12,70 + 9,80
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	0,10 * 0,10 * 40,50

	Pozycja: Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	(6,00 + 12,00 + 12,70 + 7,80 + 9,70 + 2,70 + 4,35 + 4,70 + 1,80) * 0,35

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	(6,00 + 12,00 + 12,70 + 7,80 + 9,70 + 2,70 + 4,35 + 4,70 + 1,80) * 0,5

	Pozycja: Wymiana pokrycia pasów podrynnowych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym na rąbek stojący
	(6,00 + 12,00 + 12,70 + 7,80 + 9,70 + 2,70 + 4,35) * 0,7

	Pozycja: Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż  parapetów zewnętrznych
	poz.1 * 0,5

	Pozycja: Wykonanie deskowania attyki (ogniomuru) płytą OSB gr. 22mm
	(16,65 * 3 + 12,35 + 12,15 + 18,50 + 6,80) * 0,5
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	49,225 * 0,022

	Pozycja: Wymiana pokrycia pasów attyki (ogniomur) z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym na rąbek stojący
	(16,65 * 3 + 12,35 + 12,15 + 18,50 + 6,80) * 0,7

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
	3 * 16,65 + 12,30 + 12,20 * 2 + 18,50 * 2 + 2 * 6 + 6,80

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
	3 * 12,50 + 3 * 12,80 + 2 * 3,30

	Pozycja: Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	poz.53

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
	poz.57 + poz.58

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
	poz.57 + poz.58

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
	5

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	(4,5 + 6,00 + 3,70 + 12,00 + 3,00 + 12,70) * 12,10 + 16,65 * 12,50 + (12,20 + 2,40 + 18,50) * 12,80

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości - ekstrapolacja
	poz.59

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 1, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49)

	Dział:Ogniomury od strony wewnętrznej + kominy (siatka+klej+tynk)
	Pozycja: Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)
	poz.65 * 0,2

	Pozycja: Uzupełnienie tynków
	poz.62

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie 15%
	poz.65 * 0,15

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	16,65 * 5 * 0,5 * 0,20 + 12,30 * 0,20 * 0,5 + (1,00 * 0,6 + 0,6 * 0,4) * 6 * 2 + 6 * 0,20 + 6,80 * 0,20 + 0,5 * 6,80 * 0,40
	- komin nad wejściem od podwórka
	0,5 * 0,4 * 2 + 0,5 * 0,8 * 2

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	poz.65

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie
	poz.65

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.65

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa ściany
	poz.65

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ściany
	poz.65

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej, ocynkowanej gr.0,50 mm - obróbki blacharskie kominów
	(6 * 1,0 * 2 + 6 * 0,4 * 2 + 0,4 * 2 + 0,8 * 2) * 0,15  + 6,80 * 0,35

	Pozycja: Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
	(6 * 1,0 * 2 + 6 * 0,4 * 2 + 0,4 * 2 + 0,8 * 2)

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	(16,20 + 11,80 + 16,20 + 16,20 + 11,60 + 16,20 + 11,90 + 5,60 + 11,90 + 0,8 * 4) * 0,30

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej, ocynkowanej gr.0,50 mm - obróbki blacharskie
	(16,20 + 11,80 + 16,20 + 16,20 + 11,60 + 16,20 + 11,90 + 5,60 + 11,90 + 0,8 * 4) * 0,15

	Pozycja: Demontaż i montaż nowych nasad kominowych i  wentylacyjnych
	1


	Dział:Docieplenie zadaszenia nad wejściem od strony podwórka oraz nad wejściem do "rakiety"


	Pozycja: Rozbiórka pokryć dachowych z gontu bitumicznego
	2 * 4,70 + 1,10 * 1,80 * 0,5 + 9,70 * 6,30 + 0,5 * 4,35 * 6,10 + 2,70 * 0,5 * 6,20

	Pozycja: Utylizacja gontu
	poz.76 * 0,05

	Pozycja: Docieplenie dachu - styropapą (0,035 W/mK) gr.20 cm mocowaną mechanicznie
	poz.76

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
	poz.76

	Pozycja: Ułożenie listew fazujących w narożnikach "izokliny"
	6,80 + 7,40 + 6,20 + 0,4 * 2 + 0,8 * 2 + 2,80 + 2 * 1,50

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	(6,80 + 7,40 + 6,20 + 2,80 + 1,50 * 2) * 0,20

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej, ocynkowanej gr.0,50 mm - obróbki blacharskie
	(6,80 + 7,40 + 6,20 + 2,80 + 1,50 * 2) * 0,15

	Pozycja: Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny - wykonanie oparcia dla styropapy
	2,70 + 4,35 + 9,70
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	0,10 * 0,20 * 16,75

	Pozycja: Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny - wykonanie podwyzszenia attyki
	6,80 * 2
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	0,06 * 0,06 * 6,80 * 2


	Dział:Remont schodów od strony podwórka
	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek
	1,20 * 4,45 + 4,45 * 0,5 * 0,45 + 14,70 + (1,50 + 1,30 + 4,10 + 4,40 + 2,70 + 2,85 + 1,20 + 3,80 + 2,60) * 0,14 + (1,50 + 1,30 + 4,10 + 4,40 + 2,70 + 2,85) * 0,35

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
	poz.85

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek, mrozoodporne, antypoślizgowe
	poz.85

	Pozycja: Cokoliki schodów o wysokosci 10 cm z kształtek (bez przycinania) lub z płytek (z przycinaniem)
	4,45 + 2,15 + 2,70


	Dział:Łącznik I

 
	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	1,60 * 2

	Pozycja: Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - Okna z PCV o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym
	2 * 1,6 * 1,45

	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe,  o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem ,  szerokość jednego skrzydła min.90 cm w świetle)
	1,50 * 2,20

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	poz.90 + poz.91

	Pozycja: Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)
	(16,65 * 3,24 - poz.90 - poz.91 - 1,75 * 0,48) * 0,2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie (15%)
	(poz.93 - poz.95) * 0,15

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie cokołu
	(16,65 - 1,75) * 0,48

	Pozycja: Uzupełnienie tynków
	poz.93

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	16,65 * 3,24 - poz.90 - poz.91 - 1,75 * 0,48

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	poz.97

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie
	poz.97

	Pozycja: Montaż listew cokołowych
	16,65 - 1,75

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian EPS 70 0,033 gr.16 cm
	poz.97

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	poz.97 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.97

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
	(1,60 + 2 * 1,45) * 2 * 0,35 + 2,20 * 2 * 0,35 + 1,50 * 0,35

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	poz.104

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki na ościeżach
	poz.105

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	1,60 * 2 + 1,45 * 4 + 2,20 * 2 + 1,50

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa ściany
	poz.97 + poz.104

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ściany
	poz.97

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu ościeżach o szer. do 30 cm
	poz.104

	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	16,65

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	2 * 3,25

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	16,65

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	2 * 3,25

	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne o śr. 100 mm
	2

	Pozycja: Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny - wykonanie oparcia dla obróbki podrynnowej
	16,65
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	0,10 * 0,10 * 16,65

	Pozycja: Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	16,65 * 0,35

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	15,65 * 0,5

	Pozycja: Wymiana pokrycia pasów podrynnowych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym na rąbek stojący
	16,65 * 0,7

	Pozycja: Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż  parapetów zewnętrznych
	poz.89 * 0,5

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
	3,25

	Pozycja: Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	poz.121

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
	poz.125

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
	poz.125

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	3,25 * 16,65

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości - ekstrapolacja
	poz.126

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 89, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120)

	Dział:Remont schodów przy łączniku
	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek
	1,95 * 1,75 + 1,75 * 0,35 * 3 + 1,75 * 0,15 * 3 + 1,95 * 0,50 * 2 + 0,7 * 0,3 * 2

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
	poz.129

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek  mrozoodporne, antypoślizgowe
	poz.129

	Pozycja: Cokoliki schodów o wysokosci 10 cm z kształtek (bez przycinania) lub z płytek (z przycinaniem)
	1,75 - 1,50

	Pozycja: Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy
	2 * 3,00 * 1,10

	Pozycja: Miniowanie krat i balustrad metalowych z prętów prostych
	2 * 3,00 * 1,10

	Pozycja: Jednokrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych
	2 * 3,00 * 1,10


	Dział:Łącznik II - docieplenie styropapą
	Pozycja: Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa
	2,95 * 12,95

	Pozycja: Rozbiórka pokryć dachowych z papy - każda następna warstwa

Krotność = 2
	poz.136

	Pozycja: Utylizacja papy
	poz.136 * 0,05

	Pozycja: Docieplenie dachu - styropapą (0,035 W/mK) gr.20 cm mocowaną mechanicznie
	poz.136

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
	poz.136

	Pozycja: Ułożenie listew fazujących w narożnikach "izokliny"
	12,95 * 2

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	12,95 * 0,25 * 2

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej, ocynkowanej gr.0,50 mm - obróbki blacharskie
	12,95 * 0,15 * 2

	Pozycja: Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny - wykonanie oparcia dla styropapy
	2,95 * 2 + 3
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	0,10 * 0,20 * 8,90


	Dział:Łącznik III
	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	14,75 * 2,80 - (2,15 * 2,45 + 3 * 2,20 * 1,25 + 2,10 * 1,25 + 1,90 * 1,25) * 0,05

	Pozycja: Utylizacja styropianu
	poz.145

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	3 * 2,20 + 2,10 + 1,90

	Pozycja: Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - Okna z PCV o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym
	3 * 2,20 * 1,25 + 2,10 * 1,25 + 1,90 * 1,25

	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe,  o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem i zamkiem - szerokość jednego skrzydła min.90 cm w świetle)
	2,15 * 2,45

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	poz.148 + poz.149

	Pozycja: Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)
	14,75 * 2,80 - (2,15 * 2,45 + 3 * 2,20 * 1,25 + 2,10 * 1,25 + 1,90 * 1,25) * 0,2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie (15%)
	(poz.151) * 0,15

	Pozycja: Uzupełnienie tynków
	poz.151

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	14,75 * 2,80 - (2,15 * 2,45 + 3 * 2,20 * 1,25 + 2,10 * 1,25 + 1,90 * 1,25)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	poz.154

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie
	poz.154

	Pozycja: Montaż listew cokołowych
	14,75 - 2,15

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian EPS 70 0,033 gr.16 cm
	poz.154

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	poz.154 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.154

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
	2,45 * 2 * 0,35 + 2,15 * 0,35 + 1,25 * 2 * 5 * 0,35 + 2,10 * 0,35 + 2,20 * 3 * 0,35 + 1,90 * 0,35

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	poz.161

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki na ościeżach
	poz.162

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	2 * 2,45 + 2,15 + 1,25 * 2 * 5 + 2,10 + 2,20 * 3 + 1,90

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa ściany
	poz.154 + poz.161

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ściany
	poz.154

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu ościeżach o szer. do 30 cm
	poz.161

	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	14,75

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	3,00

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	14,75

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	3,00

	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne o śr. 100 mm
	1

	Pozycja: Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	14,75 * 0,35

	Pozycja: Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż  parapetów zewnętrznych
	poz.147 * 0,5

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
	3,00

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
	3,00

	Pozycja: Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	poz.176

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
	poz.180

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
	poz.180

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	14,75 * 2,80

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości - ekstrapolacja
	poz.181

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174)

	Dział:Sala gimnastyczna wraz z szatnią
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
	1

	Pozycja: Wykucie z muru starych ościeżnic drzwiowych
	1

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	1,7 * 2 + 3,45 + 4,10 * 3

	Pozycja: Wykucie z muru starej obróbki
	4,70 * 2

	Pozycja: Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
	10

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	(4,80 * 15,55 + 4,80 * 0,45 + 1,50 * 0,2 + 0,5 * 8,00 * 0,6 - 3 * 4,10 * 2,00) * 0,10

	Pozycja: Utylizacja styropianu
	poz.189

	Pozycja: Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 Okna z PCV o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym
	2 * 1,7 * 0,70 + 3,45 * 0,80

	Pozycja: Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - Okna z PCV o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym
	4,10 * 2,00 * 3

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	poz.191 + poz.192

	Pozycja: Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)
	(3,60 * 10,90 - 1,70 * 0,70 * 2 + 4,35 * 9,00 + 0,5 * 9,00 * 0,70 - 3,45 * 0,80  + 4,80 * 15,55 + 4,80 * 0,45 + 1,50 * 0,2 + 0,5 * 8,00 * 0,6 - 3 * 4,10 * 2,00 + 4,70 * 0,20 + 7,40 * 0,5 * 0,35) * 0,2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie 15%
	poz.194 * 0,15

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie cokołu szatni
	0,60 * 10,90 + 10,90 * 0,5 * 0,30 + 0,90 * 9,00

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie ściany na dachu oraz luki po wykutych drzwiach

Krotność = 3
	4,70 * 0,20 + 7,40 * 0,5 * 0,35 + 2,00 * 1,00

	Pozycja: Uzupełnienie tynków
	poz.194

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	3,60 * 10,90 - 1,70 * 0,70 * 2 + 4,35 * 9,00 + 0,5 * 9,00 * 0,70 - 3,45 * 0,80  + 4,80 * 15,55 + 4,80 * 0,45 + 1,50 * 0,2 + 0,5 * 8,00 * 0,6 - 3 * 4,10 * 2,00 + 4,70 * 0,20 + 7,40 * 0,5 * 0,35

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	poz.199

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie
	poz.199

	Pozycja: Montaż listew cokołowych
	10,80 + 9,00 + 2,80 + 1,70 + 8,30 + 2,70

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian EPS 70 0,033 gr.16 cm
	poz.199

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	poz.199 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.199

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
	1,70 * 0,35 * 2 + 0,70 * 4 * 0,35 + 4,35 * 0,35 + 0,80 * 2 * 0,35 + 4,10 * 3 * 0,35 + 2,00 * 2 * 3 * 0,35

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	poz.206

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki na ościeżach, narożnikach budynku oraz przy pochylni od strony podwórka
	poz.207
	3,85 * 2 + 4,35 * 2 + 12,80 * 2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	1,70 * 2 + 0,70 * 4 + 4,35 + 0,80 * 2 + 4,35 * 3 + 2,00 * 2 * 3 + 14,6

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa ściany
	poz.199 + poz.206

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ściany
	poz.199

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu ościeżach o szer. do 30 cm
	poz.206

	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	10,80 + 15,55 + 18,30

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	3,85 + 5,50 + 1,00 + 3,50

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	15,55

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	18,30 + 10,80

	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	1

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	3,85 + 4,50

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	5,50

	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne o śr. 100 mm
	1

	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne  o śr. 150 mm
	1

	Pozycja: Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny - wykonanie oparcia dla obróbki podrynnowej
	18,30 + 10,90
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	0,10 * 0,10 * 29,20

	Pozycja: Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	(10,80 + 15,55 + 18,30) * 0,35

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	(10,80 + 15,55) * 0,50

	Pozycja: Wymiana pokrycia pasów podrynnowych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym na rąbek stojący
	(10,80 + 15,55 + 18,30) * 0,7

	Pozycja: Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż  parapetów zewnętrznych
	poz.186 * 0,5

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
	18,30 * 2 + 4 * 1,5 + 10,25 + 2 * 9,00 + 10,90 + 10,90

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
	3,50 + 5,50

	Pozycja: Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	poz.228

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
	poz.232 + poz.233

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
	poz.232 + poz.233

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
	1

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	10,90 * 3,85 + 4,35 * 9,00 + 0,5 * 9,00 * 0,70 + 5,45 * 15,55 - 0,45 * 2,75

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości - ekstrapolacja
	poz.234

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 186, 193, 194, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 225, 226)

	Dział:Ogniomury od strony wewnętrznej (siatka+klej+tynk)
	Pozycja: Wykonanie deskowania attyki (ogniomuru) płytą OSB gr. 22mm
	9,00 * 2 + 10,20
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	28,20 * 0,022

	Pozycja: Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny - wykonanie podwyzszenia attyki
	9,0 * 2 * 2 + 10,20 * 2
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	0,06 * 0,06 * 59,00

	Pozycja: Wymiana pokrycia pasów attyki (ogniomur) z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym na rąbek stojący
	9,00 * 0,7

	Pozycja: Wymiana pokrycia pasów attyki (ogniomur) z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym na rąbek stojący - podwójna obróbka
	(9,00 + 10,20) * 0,25 + 9,00 * 0,7

	Pozycja: Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)
	poz.243 * 0,2

	Pozycja: Uzupełnienie tynków
	poz.241

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	9,00 * 0,25 + 10,20 * 0,25

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	poz.243

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie
	poz.243

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.243

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa ściany
	poz.243

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ściany
	poz.243


	Dział:Docieplenie zadaszenia nad salą gimnastyczną oraz nad szatnią
	Pozycja: Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa
	10,65 * 8,85 + 10,25 * 18,25 - 2 * 0,4 * 0,8

	Pozycja: Rozbiórka pokryć dachowych z papy - każda następna warstwa

Krotność = 3
	poz.249

	Pozycja: Utylizacja papy
	poz.249 * 0,05

	Pozycja: Docieplenie dachu - styropapą (0,035 W/mK) gr.20 cm mocowaną mechanicznie
	poz.249

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
	poz.249

	Pozycja: Ułożenie listew fazujących w narożnikach "izokliny"
	8,85 * 2 + 1,65 + 18,25 * 2 + 2 * 0,4 * 2 + 2 * 0,8 * 2

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	(8,85 * 2 + 1,65 + 18,25 * 2 + 2 * 0,4 * 2 + 2 * 0,8 * 2) * 0,20

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej, ocynkowanej gr.0,50 mm - obróbki blacharskie
	(8,85 * 2 + 1,65 + 18,25 * 2 + 2 * 0,4 * 2 + 2 * 0,8 * 2) * 0,15

	Pozycja: Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny - wykonanie oparcia dla styropapy
	10,65 + 18,25 * 2 - 3,05
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	0,10 * 0,20 * 44,10

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej, ocynkowanej gr.0,50 mm - obróbki blacharskie kominów
	(2 * 0,4 * 2 + 2 * 0,8 * 2) * 0,15

	Pozycja: Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
	2 * 0,4 * 2 + 2 * 0,8 * 2

	Pozycja: Demontaż i montaż nowych nasad kominowych i  wentylacyjnych
	2 + 4


	Dział:Remont schodów i pochylni przy łączniku
	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek
	3,00 * 4,40 + 0,70 * 2,70 + 1,40 * 2,70

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
	poz.261

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek  mrozoodporne, antypoślizgowe
	poz.261

	Pozycja: Cokoliki schodów o wysokosci 10 cm z kształtek (bez przycinania) lub z płytek (z przycinaniem)
	2 * 3,00 + 4,40 - 3,90 + 2 * 0,35 + 2 * 0,15

	Pozycja: Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy
	8,10 + 5,00 + 3,00

	Pozycja: Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz - miniowanie
	8,10 + 5,00 + 3,00

	Pozycja: Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami drugi raz
	8,10 + 5,00 + 3,00

	Pozycja: Rozebranie płytek ze ścian pochylni
	8,10 * 0,30 * 2 + 5,00 * 0,30 * 2 + 3,00 * 0,30 * 2 + 0,30 * 0,30 * 2 + 8,10 * 0,60 * 0,5 * 2

	Pozycja: Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian Licowanie powierzchni do 10 m2.
	poz.268


	Dział:Wymiana zadaszenia z płyt azbestowo - cementowych
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku
	18,30 * 2,10

	Pozycja: Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)
	(18,30 * 1,60 + 18,30 * 0,20 * 2) * 0,2

	Pozycja: Uzupełnienie tynków
	poz.271

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	18,30 * 1,60 + 18,30 * 0,20 * 2

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	poz.273

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie
	poz.273

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - pogrubienie-75%

Krotność = 3
	poz.273 * 0,75

	Pozycja: Miniowanie krat i balustrad metalowych z prętów prostych
	18,30 * 2,10

	Pozycja: Łacenie - rozstaw łat 30 cm
	poz.270

	Pozycja: (z.IV) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 blachą stalową ocynkowaną płaską w kolorze grafitowym na rąbek stojący
	poz.270

	Pozycja: Transport i utylizacja  płyt azbestowo - cementowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km
	poz.270 * 0,10


	Dział:Hala sportowa


	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	4,20 + 2,05 + 2,70 * 6 + 2,30 * 5 + 2 * 3,14 * 0,98 + 2 * 10 * 2,60 + 3,70 + 1,50 * 3 + 2,10

	Pozycja: Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 Okna z PCV o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym
	1,50 * 0,92 * 3 + 5 * 0,92 * 2,30

	Pozycja: Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - Okna z PCV o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym
	2,10 * 2,20 + 2,70 * 3,70 + 10 * 2,60 * 1,25 + 10 * 2,60 * 3,25 + 6 * 2,70 * 1,25 + 2,05 * 1,25 + 4,20 * 2,45 + 3,14 * 0,98 * 0,98

	Pozycja: Witryna aluminiowa, zewnętrzna o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem,  i zamkiem - drzwi (szerokość drzwi dwuskrzydłowych minimum 180cm, szerokość jednego skrzydła min.90 cm w świetle)
	3,90 * 2,85

	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe,  o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem i zamkiem - szerokość jednego skrzydła min.90 cm w świetle)
	1,60 * 2,80 + 1,60 * 2,20 + 1,55 * 2,20

	Pozycja: Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
	1,00 * 2,10

	Pozycja: Witryna aluminiowa, zewnętrzna o współczynniku U=0,9 W/(m2·K) w kolorze białym z samozamykaczem,  i zamkiem - szerokość  skrzydła drzwiowego  min.100 cm w świetle
	3,70 * 2,80

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	poz.283 + poz.282 + poz.284 + poz.285 + poz.286 + poz.287

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	1,20 * 37,35 + 4,50 * 18,00 + 0,45 * 17,60 + 12,45 * 0,75 * 0,5 * 2 + 0,40 * 2,76 + 6,10 * 2,20

	Pozycja: Utylizacja styropianu
	poz.289

	Pozycja: Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)
	poz.293 * 0,2

	Pozycja: Uzupełnienie tynków
	poz.291

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	-elewacja wschodnia
	8,65 * 37,15 + 0,10 * 8,65 + 4,16 * 10,75 + 10,75 * 0,5 * 0,05 + 3,50 * 5,50 + 5,30 * 2,25 + 5,30 * 0,5 * 1,20 - 10 * 1,25 * 2,60 - 10 * 2,60 * 3,25 - 3,7 * 2,7 - 1,00 * 2,10 - 0,40 * 0,45
	- elewacja południowa
	8,70 * 24,80 + 12,40 * 0,5 * 0,75 * 2 + 6,45 * 2,95 + 2,95 * 0,5 * 0,75 + 6,45 * 3,15 - 3,15 * 0,5 * 0,3 - 1,50 * 2,20 - 1,60 * 2,20
	- elewacja zachodnia
	4,40 * 6 + 1,05 * 0,40 + 6,35 * 27,40 + 1,20 * 33,50 + 2,75 * 3,80 + 3,80 * 0,5 * 0,3 + 5,48 * 0,4 + 5,30 * 0,4 * 0,5 + 1,40 * 5,35 + 5,00 * 0,9 * 0,5 + 3,95 * 2,30 - 2,45 * 4,20 - 3,90 * 2,85 - 2,05 * 1,25 - 6 * 2,70 * 1,25 - 5 * 2,30 * 0,92 - 3,14 * 0,98 * 0,98
	- elewacja północna
	4,15 * 18,00 + 3,90 * 5,40 + 2,50 * 3,05 + 0,72 * 3,05 + 2,60 * 1,15 * 0,5 + 0,45 * 2,40 + 4,95 * 18,00 + 6,80 * 1,70 + 0,70 * 2,50 + 12,40 * 0,75 * 0,5 * 2 - 2,10 * 2,20 - 3 * 1,5 * 0,9 - 1,60 * 2,80 - 3,70 * 2,80 + 5,8 * 3,60 + 0,14 * 0,60 + 0,20 * 0,14 + 0,35 * 3,40 * 0,5 + 0,2 * 0,2

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	poz.293

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie
	poz.293

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian EPS 70 0,033 gr.16 cm
	poz.293

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	poz.293 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.293

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki
	poz.293

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
	(2,10 + 2 * 2,20 + 2,70 * 2 + 3,70 + 10 * 2,60 + 10 * 2 * 1,25 + 10 * 2,60 + 10 * 2 * 3,25 + 6 * 2,70 + 6 * 2 * 1,25 + 2,05 + 2 * 1,25 + 4,20 + 2 * 2,45 + 2 * 3,14 * 0,98 + 1,50 * 3 + 2 * 0,92 * 3 + 5 * 0,92 * 2 + 5 * 2,30 + 3,90 + 2 * 2,85 + 1,60 + 2 * 2,80 + 1,60 + 2 * 2,20 + 1,55 + 2 * 2,20 + 1,00 + 2 * 2,10 + 3,70 + 2 * 2,80) * 0,35

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	poz.300

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	2,10 + 2 * 2,20 + 2,70 * 2 + 3,70 + 10 * 2,60 + 10 * 2 * 1,25 + 10 * 2,60 + 10 * 2 * 3,25 + 6 * 2,70 + 6 * 2 * 1,25 + 2,05 + 2 * 1,25 + 4,20 + 2 * 2,45 + 2 * 3,14 * 0,98 + 1,50 * 3 + 2 * 0,92 * 3 + 5 * 0,92 * 2 + 5 * 2,30 + 3,90 + 2 * 2,85 + 1,60 + 2 * 2,80 + 1,60 + 2 * 2,20 + 1,55 + 2 * 2,20 + 1,00 + 2 * 2,10 + 3,70 + 2 * 2,80 + 73

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa ściany
	poz.293 + poz.300

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ściany
	poz.293

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu ościeżach o szer. do 30 cm
	poz.300

	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	37,15 * 2 + 4,10 + 27,60 + 6 + 2,50

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	1,20 + 5,00 + 6,30 * 2 + 8,70 * 4 + 5,40 + 1,5 + 2,00

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku - rura spustowa wewnętrzna
	4,15

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	37,15 * 2

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	4,10 + 27,60 + 6 + 2,50

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	1,20 + 5,00 + 6,30 * 2 + 4 + 5,40 + 1,5 + 2,00

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	8,70 * 4

	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne o śr. 100 mm
	2

	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne  o śr. 150 mm
	4

	Pozycja: Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny - wykonanie oparcia dla obróbki podrynnowej
	5,00 + 3,05
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	0,10 * 0,10 * 8,50

	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	8

	Pozycja: Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
	(37,15 * 2 + 4,10 + 27,60 + 6 + 2,50 + 5,00) * 0,35

	Pozycja: Wymiana pokrycia pasów podrynnowych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym na rąbek stojący
	(37,15 * 2 + 4,10 + 27,60 + 6 + 2,50 + 5,00) * 0,7

	Pozycja: Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż  parapetów zewnętrznych
	poz.281 * 0,5 + (2,05 + 6 * 2,70) * 0,35

	Pozycja: Wykonanie deskowania attyki (ogniomuru) płytą OSB gr. 22mm
	(10,75 + 18,0 + 5,50 * 2 + 5,40) * 0,5
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	19,83 * 0,022

	Pozycja: Wymiana pokrycia pasów attyki (ogniomur) z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym na rąbek stojący
	(10,75 + 18,0 + 5,50 * 2 + 5,40) * 0,7

	Pozycja: Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny - wykonanie podwyzszenia attyki
	(5,50 * 2 + 5,40) * 2
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	0,06 * 0,06 * 32,80

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
	5 * 8,70 + 3 * 1,20 + 2 * 2 + 5,75 + 5,00 + 5,50 + 2,50 + 3,05 + 3 * 6,30

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
	6,3 * 3 + 11,20 * 3 + 18,0 + 6,00 + 1,60 + 11,30

	Pozycja: Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	poz.323

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
	15

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
	15

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
	14

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	27,40 * 9,30 + 3,60 * 6,20 + 4,40 * 8,20 + 3,60 + 3,05 + 7,10 + 6,70 + 9,40 * 24,80 + 8,70 * 37,15 + 4,20 * 10,75 + 10,70 * 3 + 4,15 * 18,00 + 5,30 * 18,00 + 4,80 * 5,30 + 2,50 * 3,05 + 2,30 * 5,40 + 3,05 * 3,95

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości - ekstrapolacja
	poz.330

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 316, 317, 319)

	Dział:Ogniomury od strony wewnętrznej (siatka+klej+tynk)+ kominy nad biblioteką
	Pozycja: Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)
	poz.336 * 0,2

	Pozycja: Uzupełnienie tynków
	poz.333

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - wyrównanie powierzchni - pogrubienie 15%
	poz.336 * 0,15

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	0,45 * 10,75 + 0,45 * 18,00 + (0,40 + 0,20) / 2 * 0,5 * 5,50 * 2 + 5,40 * 0,40 + 6 * 0,30 * 1,00 * 2 + 6 * 0,8 * 1,00 * 2

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	poz.336

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie
	poz.336

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.336

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa ściany
	poz.336

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ściany
	poz.336


	Dział:Docieplenie zadaszenia od strony biblioteki
	Pozycja: Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa
	17,60 * 10,32 + 5,90 * 5,50 + 5,40 * 3,90 - 6 * 0,3 * 0,8

	Pozycja: Rozbiórka pokryć dachowych z papy - każda następna warstwa

Krotność = 3
	poz.342

	Pozycja: Utylizacja papy
	poz.342 * 0,05

	Pozycja: Docieplenie dachu - styropapą (0,035 W/mK) gr.20 cm mocowaną mechanicznie
	5,90 * 5,50 + 5,40 * 3,90

	Pozycja: Docieplenie dachu - styrodurem gr.10 cm
	17,60 * 10,32 - 6 * 0,3 * 0,8

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
	poz.345

	Pozycja: Pokrycie dachów membraną dachową
	poz.346

	Pozycja: Ułożenie listew fazujących w narożnikach "izokliny"
	2 * 17,60 + 2 * 10,32 + 6 * 0,4 * 2 + 6 * 0,8 * 2 + 5,40 + 5,50 * 2 + 5,90

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	(17,60 * 2 + 10,32 * 2 + 5,50 * 2 + 5,40 * 5,90) * 0,2

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej, ocynkowanej gr.0,50 mm - obróbki blacharskie
	(17,60 * 2 + 10,32 * 2 + 5,50 * 2 + 5,40 * 5,90) * 0,15

	Pozycja: Demontaż i montaż nowych nasad kominowych i  wentylacyjnych
	2

	Pozycja: Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny - wykonanie oparcia dla styropapy
	5,40 + 5,90
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	0,10 * 0,20 * 11,30

	Pozycja: Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny - wykonanie podwyzszenia attyki
	5,50 * 2
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	0,06 * 0,06 * 11,00 * 2

	Pozycja: Przełożenie konstrukcji wentylacji oraz innych elementów dachu
	1

	Pozycja: Przełożenie klapy oddymiającej wraz z jej podniesieniem i obróbką
	1

	Pozycja: Wymiana rury spustowej wewnętrznej
	1


	Dział:Schody zewnętrzne przy hali sportowej
	Pozycja: Skucie starych tynków na ścianach (przyjęto 20 %)
	poz.360 * 0,02

	Pozycja: Uzupełnienie tynków
	poz.358

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	3,85 * 4,85 * 2 - 3,14 * 0,98 * 0,98 + 1,96 * 0,15 + 1,05 * 4,75 * 2 + 5,65 * 2,15 * 2 + 5,65 * 2,65 * 0,5 * 2 + 1,65 * 3,00 + 1,35 * (2,65 + 3,00 + 1,50) + 1,93 * 2,15 + 2,15 * 3,50 * 2 + 3,50 * 0,35 * 2 + 1,70 * 0,30 + 0,20 * 2,25 * 2 + 0,50 * 1,35

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	poz.360

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie
	poz.360

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.360

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	1,70 * 2 + 3,50 * 2 + 3 + 3 + 1,65 + 3,00

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa ściany
	poz.360

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ściany
	poz.360

	Pozycja: Wykonanie deskowania attyki (ogniomuru) płytą OSB gr. 22mm
	((6,20 + 1,0 + 3,85) * 0,7) * 0,4
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	3,094 * 0,022

	Pozycja: Wymiana pokrycia pasów attyki (ogniomur) z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym na rąbek stojący
	(6,20 + 1,0 + 3,85) * 0,7

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	3,85 * 4,85 + 6,70 * 4,75

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości - ekstrapolacja
	poz.369

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 370)

	Dział:Remont schodów i pochylni przy łączniku
	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek
	5,11 * 2,50 + 0,90 * 2,50 + 2,25 * 2,15 + (2,40 + 1,35) * 1,35 + (4,80 + 1,95) * 1,35 + 1,65 * 3,00 + 4 * 0,35 + 4 * 0,15

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
	poz.372

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek  mrozoodporne, antypoślizgowe
	poz.372

	Pozycja: Cokoliki schodów o wysokosci 10 cm z kształtek (bez przycinania) lub z płytek (z przycinaniem)
	2,50 - 1,60 + 2,15 - 1,55 + 3,0 + 1,65 + 4,80 + 1,35 + 0,30 + 0,15 + 2,15


	Dział:Roboty towarzyszące


	Pozycja: Demontaż elementów zamontowanych na elewacji, przestawienie czytników, , lamp, kamer, masztów, skrzynek itp. wraz z ponownym montażem
	1

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	(poz.15 + poz.85 + poz.129 + poz.261 + poz.268 + poz.372) * 0,015 + (poz.12 + poz.17 + poz.62 + poz.93 + poz.151 + poz.194 + poz.241 + poz.271 + poz.291 + poz.333 + poz.358) * 0,03

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu z rozbiórki na wysypisku
	poz.377


	Dział:Roboty elektryczne
	Pozycja: Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 40 kW
	1





