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Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej 
kotłowni na budynek punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
w ramach zadania pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na działce o nr ew. 35/5 obręb 
ew. 0019 Wysoka, gm. Branice
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PRZEDMIAR

Halikowski sp. z o.o.

Norma Expert  Wersja: 5.7.300.13  Nr seryjny: 4615  Użytkownik: Maciej Halikowski



Zaprojektowano zmianę sposobu użytkowania istniejącego obiektu na punkt selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych na terenie obejmującym działkę nr 35/5 w Wysokiej, gmina Branice, obręb 

ewidencyjny 0019.  W ramach opracowania projektuje się głownie:

- remont dachu budynku głównego oraz elewacji zewnętrznej, 

- wykonanie szczelnych nawierzchni posadzkowych wewnątrz budynku,

- wykonanie węzła sanitarno-biurowego dla pracownika obsługującego Punkt,

- wykonanie strefy załadunku/rozładunku odpadów komunalnych w obszarze istniejącej wiaty 

– odbudowa nawierzchni pod wiatą, wykonanie szczelnych powierzchni betonowych,

- odbudowa oraz udrożnienie (istniejącego na terenie działki) odwodnienia budynku oraz 

placu przed nim, w tym odtworzenie systemu odprowadzania wód opadowych                                

i roztopowych:

· wod umownie „czystych” z powierzchni dachowych – skierowanie wód bez 

oczyszczenia wprost do gruntu położonego w granicy nieruchomości do której 

wnioskodawca posiada tytuł prawny.

· wod umownie „brudnych” pochodzących wyłącznie z placu manewrowego (bez 

oczyszczenia) do gminnej kanalizacji deszczowej.

· pozostałe wody (z drogi dojazdowej) zostaną skierowane spływem grawitacyjnym na 

tereny biologicznie czynne, na warunkach istniejących.

- przygotowanie oraz odpowiednie oznakowanie miejsc gromadzenia (zbierania) 

i magazynowania odpadów,

- wyposażenie miejsca zbierania w kontenery oraz pojemniki.

- wyposażenie PSZOK-a w materiały sorpcyjne oraz zestaw pierwszego reagowania 

(prewencja zabezpieczająca przed rozlaniem i zanieczyszczeniem terenów przyległych).
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PRZEDMIAR

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR

Elewacja1

kplDemontaż elementów zamocowanych na elewacjiK-W1

1,000kpl1

1,000RAZEM

mWykucie z muru podokiennikówKNR 4-01
0354-12

2

28,100m3,10 + 12,10 + 1,00 * 4 + 3,10 * 2 + 0,9 * 3

28,100RAZEM

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 
do użytku

KNR 4-01
0535-08

3

31,031m28,23 * 0,40 * 2 + 8,23 * 0,25 * 2 + 15,69 * 0,3 * 2 + 1,00 * 2
* 0,25 + 0,40 * 2 * 0,25 + (6,50 + 6,57 + 9,70 + 2,75 + 3,33
+ 3,82) * 0,25 + (2 * 1,50 + 2 * 2,60) * 0,25

31,031RAZEM

mRozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - do 
ponownego wykorzystania

KNR 4-01
0535-03
analogia

4

25,590m15,89 + 9,70

25,590RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do 
użytku - do ponownego wykorzystania

KNR 4-01
0535-05
analogia

5

15,750m2 * 6,30 + 3,15

15,750RAZEM

m2Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach- odbicie luźnych 
tynków przyjeto 10%

KNR 4-01
0701-0200
analogia

6

24,400m2((8,23 * 6,70 * 2 + 8,23 * (0,15 + 0,54) / 2 * 2 - 3,82 * (3,04
+ 2,92) / 2 + 15,69 * 6,16 + 0,30 * 0,54 * 2 + 15,69 * 6,52 +
2 * 0,30 * 0,14 - 3,20 * 2,92) - (1,50 * 1,25 * 2 + 12,00 *
2,50 + 2,20 * 2,15 + 3,00 * 0,70 * 2 + 0,85 * 1,30 * 4 + 0,87
* 0,55 * 3 + 1,00 * 2,05)) * 0,10

budynek

5,154m2((6,50 * 3,04 + 0,42 * 3,04 + 0,42 * 2,80 + 9,70 * 2,80 +
2,75 * (2,80 + 2,92) / 2) - (4 * 1,18 * 0,60 + 1,40 * 2,05)) *
0,10

wiata
zewnętrzna

część

4,967m2((0,60 * 2 + 0,12 * 3 + 2,56 + 2,61) * 2,93 + (0,86 + 1,50 +
3,61) * (2,93 + 2,56) / 2 + 0,15 * 2 * 2,00 + 1,50 * 0,15 +
(0,60 * 2 + 3 * 0,12 + 2,56 + 2,61) * 2,56 - (1,50 * 2,05 +
1,18 * 0,60 * 2)) * 0,10

wiata
wewnętrzna

część

4,141m26,37 * 6,50 * 0,1wiata sufit

38,662RAZEM

m2Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach 
do 30 % powierzchni ściany - gładzią cementowo - 
wapienną

KNR K-04
0101-04

7

38,662m2poz.6

38,662RAZEM

szt.Wykucie z muru kratek wentylacyjnychKNR 4-01
0354-13

8

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - 
pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2

KNR 4-01
0519-06 z.sz.
2.3. 9909-01

9

3,900m21,50 * 2,60

3,900RAZEM

m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - 
następna warstwa - powierzchnia do 10 m2
Krotność = 3

KNR 4-01
0519-07 z.sz.
2.3. 9909-01

10

3,900m2poz.9

3,900RAZEM

m3Rozbiórka elementów żelbetowychKNKRB 3
0403-02

11
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PRZEDMIAR

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
0,585m30,15 * 1,50 * 2,60

0,585RAZEM

m3Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku
kalk. własna

12

3,484m33,484

3,484RAZEM

m3Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku - 
papakalk. własna

13

0,078m31,5 * 2,6 * 0,005 * 4

0,078RAZEM

m2Osłony okien folią polietynowąKNR 2-02
0925-0100

14

35,704m21,20 * 1,20 * 8 + 1,20 * 0,80 * 2 + 2,20 * 2,15 + 3,00 * 0,70
* 2 + 0,85 * 1,30 * 4 + 0,87 * 0,55 * 2 + 1,00 * 2,05 + 4 *
1,18 * 0,60 + 1,50 * 2,05

35,704RAZEM

m2Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycieKNR K-04
0101-01

15

266,619m2((8,23 * 6,70 * 2 + 8,23 * (0,15 + 0,54) / 2 * 2 - 3,82 * (3,04
+ 2,92) / 2 + 15,69 * 6,16 + 0,30 * 0,54 * 2 + 15,69 * 6,52 +
2 * 0,30 * 0,14 - 3,20 * 2,92 + 4,15 * 0,22 * 2) - (1,20 * 1,20
* 8 + 1,20 * 0,80 * 2 + 2,20 * 2,15 + 3,00 * 0,70 * 2 + 0,85 *
1,30 * 4 + 0,87 * 0,55 * 2 + 1,00 * 2,05))

budynek

51,331m2((6,50 * 3,04 + 0,42 * 3,04 + 0,42 * 2,80 + 9,70 * 2,80 +
2,75 * (2,80 + 2,92) / 2) - (4 * 1,18 * 0,60 + 1,50 * 2,05))

wiata
zewnętrzna

częśc

41,405m26,37 * 6,50sufit wiaty

359,355RAZEM

m2Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanieKNR K-04
0101-05

16

359,355m2poz.15

41,405m26,37 * 6,50sufit wiaty

400,760RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

KNR 0-17
2609-01

17

312,805m2((8,23 * 6,70 * 2 + 8,23 * (0,15 + 0,54) / 2 * 2 - 3,82 * (3,04
+ 2,92) / 2 + 15,69 * 6,16 + 0,30 * 0,54 * 2 + 15,69 * 6,52 +
2 * 0,30 * 0,14 - 3,20 * 2,92 + 4,15 * 0,22 * 2) - (1,20 * 1,20
* 8 + 1,20 * 0,80 * 2 + 2,20 * 2,15 + 3,00 * 0,70 * 2 + 0,85 *
1,30 * 4 + 0,87 * 0,55 * 3 + 1,00 * 2,05)) + ((9,70 * 2,80 +
2,75 * (2,80 + 2,92) / 2) - (4 * 1,18 * 0,60 + 1,50 * 2,05)) +
(0,86 + 1,50 + 3,61) * (2,92 + 2,56) / 2 + 2 * 0,22 * 2,70

budynek

312,805RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

KNR 0-17
2609-02

18

13,407m2((1,20 + 1,20 * 2) * 8 + (1,20 + 0,80 * 2) * 2 + 2,20 * 2 +
2,15 + (3,00 + 0,70 * 2) * 2 + (0,85 + 1,30 * 2) * 4 + (0,87 +
0,55 * 2) * 3 + 1,00 + 2,05 * 2 + 4 * (1,18 + 0,60 * 2) + 1,20
+ 2,05 * 2) * 0,15

budynek

13,407RAZEM

mOchrona narożników wypukłych kątownikiem metalowymKNR 0-17
2609-08

19

136,660m((1,20 + 1,20 * 2) * 8 + (1,20 + 0,80 * 2) * 2 + 2,20 * 2 +
2,15 + (3,00 + 0,70 * 2) * 2 + (0,85 + 1,30 * 2) * 4 + (0,87 +
0,55 * 2) * 3 + 1,00 + 2,05 * 2 + 4 * (1,18 + 0,60 * 2) + 1,50
+ 2,05 * 2 + 4,15 * 2 + 0,50 * 2 + 0,50 * 4) + 6,70 * 2 + 6,70
* 2 + 3,04 + 2,92 * 2

budynek

136,660RAZEM

szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą 
dybli plastikowych do ścian z betonu - 6szt/m2

KNR 0-17
2609-05
analogia

20

1 876,830szt.poz.17 * 6budynek
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1 876,830RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17
2609-06

21

359,355m2poz.15budynek

359,355RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-17
2609-07

22

13,407m2poz.18budynek

13,407RAZEM

m2Wykonanie tynków silikatowo-silikonowych na gotowym 
podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5mm

KNR K-04
0107-03
analogia

23

359,355m2poz.15budynek

13,407m2poz.18budynek
oscieża

41,405m26,37 * 6,50sufit wiaty

414,167RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznychKNR K-04
0202-09

24

49,669m2((0,60 * 2 + 0,12 * 3 + 2,56 + 2,61) * 2,93 + (0,86 + 1,50 +
3,61) * (2,93 + 2,56) / 2 + 0,15 * 2 * 2,00 + 1,50 * 0,15 +
(0,60 * 2 + 3 * 0,12 + 2,56 + 2,61) * 2,56 - (1,50 * 2,05 +
1,18 * 0,60 * 2))

wiata
wewnętrzna

częśc

49,669RAZEM

m2Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania

KNR K-04
0202-02

25

49,669m2((0,60 * 2 + 0,12 * 3 + 2,56 + 2,61) * 2,93 + (0,86 + 1,50 +
3,61) * (2,93 + 2,56) / 2 + 0,15 * 2 * 2,00 + 1,50 * 0,15 +
(0,60 * 2 + 3 * 0,12 + 2,56 + 2,61) * 2,56 - (1,50 * 2,05 +
1,18 * 0,60 * 2))

wiata
wewnętrzna

częśc

49,669RAZEM

m2Nabicie na attykę płyt OSBKNR 2-02
0410-01
analogia

26

6,584m28,23 * 0,40 * 2

6,584RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej 
malowanej proszkowo grubości 0,7mm

NNRNKB
202 0541-02

analogia

27

22,160m28,23 * 0,55 * 2 + 15,69 * 0,4 * 1 + (6,50 + 6,57 + 9,70) * 0,3

22,160RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu do 25 cm

NNRNKB
202 0541-01

analogia

28

15,135m28,23 * 0,25 * 2 + 15,69 * 0,25 * 2 + 1,00 * 2 * 0,25 + 0,40 *
2 * 0,25 + (2,75 + 3,33 + 3,82) * 0,25

15,135RAZEM

mRynny dachowe z blachy - rynny z odzyskuKNR 2-02
0508-0401
analogia

29

25,590m15,89 + 9,70

25,590RAZEM

mRury spustowe z blachy - montaż rur z odzyskuKNR 2-02
0510-0301
analogia

30

15,750m2 * 6,30 + 3,15

15,750RAZEM

szt.Uzupełnienie kolanek z blachyKNR-W 4-01
0532-06

31

6,000szt.6

6,000RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7 mm, przy 

szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż parapetów 
zewnętrznych

KNR 2-02
0506-0201
analogia

32

6,440m2(3,00 * 2 + 1,20 * 4 + 1,3010 + 0,90 * 3 + 0,90 * 4) * 0,35

6,440RAZEM

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 mKNR 2-02
1604-01

33

410,100m2(9,30 * 2 + 16,20 * 2) * 6,90 + 9,70 * 2 * 3,00

410,100RAZEM

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 24, 
25, 26, 29, 30, 31, 32)

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

34

Dach2

m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - 
pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m2

KNR 4-01
0519-06 z.sz.
2.3. 9909-04

35

167,242m28,23 * 15,29 + 6,37 * 6,50

167,242RAZEM

m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - 
następna warstwa - powierzchnia do 100 m2
Krotność = 3

KNR 4-01
0519-07 z.sz.
2.3. 9909-04

36

167,242m2poz.35

167,242RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji - Styropapa jednostronnie 
laminowana gr 15 cm, lambda 0,035

KNR 2-02
0609-01
analogia

37

167,242m215,29 * 8,23 + 6,37 * 6,50

167,242RAZEM

mMontaż izoklinów 10*10KNR 19-01
0410-09
analogia

38

48,550m1,00 * 2 + 0,40 * 2 + 8,23 * 2 * 2 + 0,60 * 2 + 0,24 * 2 +
3,82 + 3,33 + 1,00 * 4

48,550RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 
gr.5,2 mm 15 lat gwarancji

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

39

167,242m215,29 * 8,23 + 6,37 * 6,50

167,242RAZEM

mWykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 
30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami 
lub dachówkami

KNR 4-01
0705-02

40

8,230m8,23 * 0,50 * 2

8,230RAZEM

m3Rozbiórka elementów żelbetowych - rozbiórka części 
stropodachu

KNKRB 3
0403-02
analogia

41

0,381m33,00 * 1,20 * 0,10 + 0,70 * 0,30 * 0,10

0,381RAZEM

mWykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych - 
komin wentylacyjny z kształtek systemowych

KNR 4-01
0309-06
analogia

42

11,100m7,10 + 4,00

11,100RAZEM

m2Deskowanie stropówKNNR 4
1407-04
analogia

43

3,480m23,00 * 1,20 - 0,50 * 0,24

3,480RAZEM

m3Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - stropy - 
transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu

KNNR 4
1408-07
analogia

44

0,348m31,20 * 3,00 * 0,10 - 0,5 * 0,24 * 0,10
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0,348RAZEM

m2Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. 
III na kominach ponad dachem płaskim

KNR 4-01
0735-02

45

3,764m21,00 * 0,80 * 2 + 0,40 * 0,8 * 2 + 0,60 * 0,30 + 0,60 * 2 *
0,80 + 0,24 * 0,80 * 2

3,764RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanieKNP 201/0146

3,764m2poz.45

3,764RAZEM

m2Dwukrotne malowanie kominaKNR K-04
0202-02

47

3,764m2poz.45

3,764RAZEM

mDeskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek 
kominowych

KNR 4-01
0201-10

48

8,560m1,2 * 2 + 0,6 * 2 + 0,8 * 2 * 2 + 0,44 * 2 * 2

8,560RAZEM

m2Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu 
monolitycznego

KNR 4-01
0203-13

49

1,424m21,2 * 0,6 + 0,8 * 0,44 * 2

1,424RAZEM

m3Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku
kalk. własna

50

0,381m3poz.41

0,381RAZEM

m3Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku - 
papakalk. własna

51

3,345m3poz.35 * 4 * 0,005

3,345RAZEM
Parter - Roboty wewnętrzne3

Stolarka3.1

mWykucie z muru podokienników wewnętrznychKNR-W 4-01
0353-11
analogia

52

26,340m0,90 * 3 + 0,85 * 4 + 12,00 + 3,00 * 2 + 1,120 * 2

26,340RAZEM

szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 
m2

KNR-W 4-01
0353-04

53

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2 m2

KNR-W 4-01
0353-07

54

8,000szt.8

8,000RAZEM

m2Demontaż okienKNR 0-19
0928-06
analogia

55

34,080m20,60 * 0,55 + 1,25 * 15,00 + 1,25 * 12,00

34,080RAZEM

m2Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2

KNR 0-19
0928-06

56

10,740m20,80 * 1,20 * 4 + 0,60 * 0,55 * 2 + 0,75 * 0,60 * 8 + 1,10 *
0,60 * 4

10,740RAZEM

m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 
1.5 m2

KNR 0-19
1022-06

57

13,440m21,20 * 1,20 * 8 + 1,20 * 0,80 * 2

13,440RAZEM

szt.Kratki wentylacyjne (tuleje) - do drzwi łazienkowych R=0,3KNR-W 2-17
0137-01
analogia

58

2,000szt.2
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2,000RAZEM

szt.Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i 
wejściowych do lokalu malowane proszkowo w kolorze 
RAL 9004

KNR-W 2-02
1025-02
analogia

59

11,000szt.5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1

11,000RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

KNR-W 2-02
1022-01

60

9,300m20,80 * 2,00 * 3 + 0,90 * 5

9,300RAZEM

m2Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2KNR-W 2-02
1203-02

61

9,480m21,50 * 2,00 + 2,10 * 2,10 + 0,90 * 2,30

9,480RAZEM

m2Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o 
powierzchni ponad 2 m2 EIS 30 z samozamykaczem

KNR-W 2-02
1204-04
analogia

62

1,800m20,90 * 2,00

1,800RAZEM

mParapety wewnętrzne - PCVKNR-W 2-02
2104-02
analogia

63

25,400m1,30 * 8 + 1,30 * 2 + 0,90 * 2 + 3,00 * 2 + 1,15 * 4

25,400RAZEM

m2Montaż bram stalowych prętowych - montaż bramki 
zabezpieczającej wejście do wiaty

KNNR 2
1302-05
analogia

64

12,880m25,60 * 2,30

12,880RAZEM

Posadzki3.2

m2Rozebranie posadzekKNR-W 4-01
0819-05

65

151,950m22,02 + 1,28 + 1,52 + 14,10 + 22,08 + 66,10 + 7,10 + 37,75

151,950RAZEM

m3Podsypka z piaskuKNR 13-12
1001-01

66

22,793m3poz.65 * 0,15

22,793RAZEM

m3Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej z transportem i układaniem 
ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton

KNR-W 2-02
1101-01
analogia

67

7,598m3poz.65 * 0,05

7,598RAZEM

m3Posadzki betonoweKNR 13-12
1001-05

68

15,195m3poz.65 * 0,10

15,195RAZEM

m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

NNRNKB
202 0618-03

69

151,950m2poz.65

151,950RAZEM

m2Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub 
XPS - poziome - styropian EPS 100

KNR 9-15
0401-02
analogia

70

30,330m2poz.65 - 66,600 - 36,73 - 11,19 - 7,1

30,330RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej - poziome podposadzkowe

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

71

151,950m2poz.65

151,950RAZEM

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko 
grubości 25 mm

KNR-W 2-02
1116-02

72
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151,950m2poz.65

151,950RAZEM

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana 
grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 3

KNR-W 2-02
1116-03

73

151,950m2poz.65

151,950RAZEM

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za 
zbrojenie siatką stalową

KNR-W 2-02
1116-07

74

151,950m2poz.65

151,950RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - 
przygotowanie podłoża

KNR 0-12II
1118-01

75

4,670m24,67

4,670RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm 
układane na klej metodą kombinowaną

KNR 0-12II
1118-09

76

4,670m2poz.75

4,670RAZEM

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej rulonowe wraz z wywinięciem na ściany

KNR-W 2-02
1123-02

77

23,510m29,91 + 9,63 + 3,97

23,510RAZEM

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie 
wykładzin rulonowych

KNR-W 2-02
1123-04

78

23,510m2poz.77

23,510RAZEM

m2Posadzka antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej - 
gruntowanie podłoża żywicą

KNR BC-02
0413-01
analogia

79

11,190m211,19

11,190RAZEM

m2Posadzka antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej - 
wykonanie warstwy pośredniej z żywicy gr. 1 mm

KNR BC-02
0413-02
analogia

80

11,190m2poz.79

11,190RAZEM

m2Posadzka antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej - 
wykonanie warstwy przewodzącej

KNR BC-02
0413-04
analogia

81

11,190m2poz.79

11,190RAZEM

m2Posadzka antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej - 
wykonanie warstwy wierzchniej z żywicy

KNR BC-02
0413-05
analogia

82

11,190m2poz.79

11,190RAZEM

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej3.3

m2Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych licząc w 
rozwinięciu

TZKNBK XV
0548-01
analogia

83

91,800m26 * (6,00 * 2 * 0,80) + 6 * 7,50 * 0,60 + 2 * 6,00 * 0,60

91,800RAZEM

m2Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 
kratowych i pełnościennych

KNNR-W 10
2606-03
analogia

84

91,800m2poz.83

91,800RAZEM

Strop3.4

mbStropy drewniane - belki stropowe o szer. do 300 mmKNR 0-21
4005-07
analogia

85

15,000mb5 * 3,00
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15,000RAZEM

m3Przewiązki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z 
tarcicy nasyconej

KNR-W 2-02
0409-04

86

0,025m3(4 * 0,70) * 0,06 * 0,15

0,025RAZEM

gnia
zd.

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek drewnianych 
w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR-W 4-01
0347-03
analogia

87

5,000gnia
zd.

5

5,000RAZEM

m2Ślepa podłoga z płyt OSB 22 mmKNR 0-21
4007-03

88

7,840m22,80 * 2,80

7,840RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg 
drewnianych- zabezpieczenie płyty OSB od zewnętrznej 
strony

KNR-W 2-02
1514-01
analogia

89

7,840m22,80 * 2,80

7,840RAZEM

m2Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych 
ognioodpornych na metalowej konstrukcji nośnej 
dwupoziomowej, dwie warstwy pokrycia płytą GKF 12,5, 
odporność ogniowa F 1/EI 60

KNR AT-12
0201-05

90

9,933m22,56 * 3,88

9,933RAZEM

m2Izolacja z płyt lub mat z wełny mineralnej pod posadzki w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - 1 warstwa

KNP 02 0716
-02.01

analogia

91

7,840m2poz.88

7,840RAZEM

m2Izolacja z płyt lub mat z wełny mineralnej pod posadzki w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - 1 warstwa - wełna o 
gr 10 cm

KNP 02 0716
-02.01

analogia

92

9,933m2poz.90

9,933RAZEM

m2Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - 
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z 
jednokrotnym gruntowaniem

KNR K-04
0201-02

93

9,933m2poz.90

9,933RAZEM

Roboty murowe i tynkarskie3.5

mWykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucia pod 
nadproża

KNR-W 4-01
0338-07
analogia

94

16,250m1,50 * 8 + 1,50 * 2 + 1,25

16,250RAZEM

mWykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł 
na zaprawie cementowo- wykucia pod nadproża

KNR-W 4-01
0338-04
analogia

95

3,750m3 * 1,25

3,750RAZEM

mOtwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży 
prefabrykowanych

KNR-W 2-02
0132-05

96

26,750m1,25 * 7 + 1,50 * 12

26,750RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
monolitycznych budowli - pręty żebrowane

KNR-W 2-02
0259-04

97

0,007t3 * 1,25 * 2 * 0,89 * 0,001

0,007RAZEM

m3Układanie mieszanki betonowej ręczne w belkach i 
podciągach - nadproża monolityczne

KSNR 4
1408-04
analogia

98

0,500m32 * 1,25 * 0,20
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0,500RAZEM

m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 
dla otworów drzwiowych i okiennych

KNR-W 4-01
0331-03

99

1,905m3(1,20 * 1,20 * 3 + 1,00 * 2,10 + 0,60 * 2,00) * 0,25

1,905RAZEM

m2Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla 
otworów drzwiowych i okiennych

KNR-W 4-01
0331-02

100

13,524m2(1,48 + 1,00 + 0,78) * 2,80 + 1,57 * 2,80

13,524RAZEM

mPoszerzenie otworów drzwiowych do 25 cmKNR-W 4-01
0333-06
analogia

101

1,743m0,27 * 2,10 + 0,10 * 2,10 + 0,10 * 2,10 + 0,20 * 2,10 + 0,16
* 2,10

1,743RAZEM

m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami z ceramiki 
poryzowanej

KNR-W 4-01
0304-03
analogia

102

11,772m31,20 * 0,30 * 2,10 + 0,30 * 0,30 * 2,10 + 3,88 * 2,80 * 0,25
+ 3,58 * 0,12 * 2,80 + 1,04 * 2,08 * 0,12 - 1,00 * 2,00 +
0,83 * 0,40 * 2,80 + 0,90 * 0,30 * 0,60 + 0,40 * 0,40 * 0,30 *
2 + 1,20 * 0,30 * 0,60 + 0,30 * 0,60 * 1,20 * 2 + 1,25 *
15,00 * 0,30 + 1,25 * 12,00 * 0,30 - 5 * 1,20 * 1,20 * 0,30 -
2 * 1,20 * 0,80 * 2 * 0,30

11,772RAZEM

m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na 
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2

KNR-W 4-01
0715-02

103

79,338m215,00 * 1,25 + 12,00 * 1,2 - 5 * 1,20 * 1,20 - 2 * 1,20 * 0,80
+ 1,20 * 2,10 + 3,88 * 2,80 * 2 + 3,58 * 2,80 * 2 + 1,04 *
2,80 * 2 + 0,83 * 2,80 * 2 + 0,60 * 0,90

79,338RAZEM

mWykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z 
zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków 
ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm

KNR-W 4-01
0708-01

104

10,535m0,30 * 2,10 * 3 + 0,40 * 0,40 * 2 + 1,20 * 0,60 + 0,60 * 1,20
* 2 * 2 + 9 * 0,25 * 2,10

10,535RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni 
odbicia ponad 5 m2 - 10% powierzchni

KNR-W 4-01
0701-05

105

40,212m2((9,10 * 6,16 + 9,10 * 5,78 + 7,63 * (6,16 + 5,78) / 2) +
(3,95 * 2 + 0,10 * 2 + 3,58 * 2 + 1,57 * 2 + 1,70 * 2 + 0,33 +
1,57 * 2 + 1,29 * 2) * 2,80 + (5,69 * 2 + 3,88 * 2) * 6,16 +
(2,90 * 2 + 2,47 * 2) * 2,80 - (0,80 * 1,20 * 2 + 0,80 * 0,50 +
0,90 * 2,00 + 0,80 * 2,00 * 2 + 0,70 * 2 * 2 + 0,75 * 2 * 2 +
0,40 * 0,20 * 2 + 1,15 * 0,65 + 4 * 0,65 * 0,60 + 1,50 * 2,05
+ 2,10 * 2,10 + 1,10 * 2,00 * 2 + 1,05 * 0,50 * 2 + 1,10 * 2 +
1,25 * 15,00 + 1,25 * 12,00) + (3,85 * 2 + 3,58 * 2 + 0,24 *
2 + 1,70 * 2 + 1,67 * 4 + 1,48 * 2) * 2,80 - (2 * 1,20 * 0,75 +
0,80 * 0,50 * 2 + 0,90 * 2,00 * 4) + 2,80 * 5,99) * 0,10

40,212RAZEM

m2Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z 
zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych 
na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, 
płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 
miejscu

KNR-W 4-01
0710-08

106

40,212m2poz.105

40,212RAZEM

m2Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby na ścianach

KNR-W 4-01
0713-01
analogia

107
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402,123m2(9,10 * 6,16 + 9,10 * 5,78 + 7,63 * (6,16 + 5,78) / 2) + (3,95

* 2 + 0,10 * 2 + 3,58 * 2 + 1,57 * 2 + 1,70 * 2 + 0,33 + 1,57
* 2 + 1,29 * 2) * 2,80 + (5,69 * 2 + 3,88 * 2) * 6,16 + (2,90 *
2 + 2,47 * 2) * 2,80 - (0,80 * 1,20 * 2 + 0,80 * 0,50 + 0,90 *
2,00 + 0,80 * 2,00 * 2 + 0,70 * 2 * 2 + 0,75 * 2 * 2 + 0,40 *
0,20 * 2 + 1,15 * 0,65 + 4 * 0,65 * 0,60 + 1,50 * 2,05 + 2,10
* 2,10 + 1,10 * 2,00 * 2 + 1,05 * 0,50 * 2 + 1,10 * 2 + 1,25 *
15,00 + 1,25 * 12,00) + (3,85 * 2 + 3,58 * 2 + 0,24 * 2 +
1,70 * 2 + 1,67 * 4 + 1,48 * 2) * 2,80 - (2 * 1,20 * 0,75 +
0,80 * 0,50 * 2 + 0,90 * 2,00 * 4) + 2,80 * 5,99

402,123RAZEM

m2Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach

KNR-W 4-01
0713-02
analogia

108

111,869m23,88 * 5,69 + 9,10 * 7,63 + 5,69 * 1,10 + 14,10

111,869RAZEM

Roboty pozostałe3.6

m2Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynieKNR K-04
0602-02

109

59,728m2(2,90 * 2 + 2,45 * 2) * 2,70 + (1,70 * 2 + 1,57 * 2) * 2,80 +
(1,14 * 2 + 1,57 * 2) * 2,80 + 3,00 * 2,00 - 1,10 * 2,00 - 0,90
* 2,00 * 3 - 2 * 1,05 * 0,50

59,728RAZEM

mWykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy 
uszczelniającej pionowej

KNR K-04
0602-04

110

37,600m12 * 2,80 + 2 * 2,00

37,600RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłożaKNR 0-12II
0829-01

111

59,728m2poz.109

59,728RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej 
metodą zwykłą

KNR 0-12II
0829-08

112

59,728m2poz.111

59,728RAZEM

mLicowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na 
zaprawie klejowej - listwy narożnikowe

KNR-W 2-02
0840-08

113

37,600m12 * 2,80 + 2,00 * 2

37,600RAZEM

m2Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - 
powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem

KNR K-04
0201-05

114

394,099m2((9,10 * 6,16 + 9,10 * 5,78 + 7,63 * (6,16 + 5,78) / 2) +
(2,69 * 2 + 3,58 * 2) * 2,80 + (2,88 * 2 + 1,48 * 2) * 2,80 +
(3,88 * 2 + 2,56 * 2) * 2,65 + (2,88 * 2 + 3,88 * 2) * 6,16) -
1,50 * 2,05 - 1,10 * 2,00 - 2,10 * 2,10 - 1,20 * 2,00 * 2 -
0,90 * 2,00 * 5 + (3,85 * 2 + 3,58 * 2 + 0,24 * 2 + 1,70 * 2 +
1,67 * 4 + 1,48 * 2) * 2,80 - (2 * 1,20 * 0,75 + 0,80 * 0,50 *
2 + 0,90 * 2,00 * 4) + 2,80 * 5,99

173,800m23,97 + 4,67 + 9,63 + 66,60 + 36,73 + 11,19 + 13,66 + 2,47
+ 2,80 + 22,08

sufity

567,899RAZEM

m3Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku
kalk. własna

115

27,449m327,449

27,449RAZEM
Odtworzenie chodnika wokół budynku oraz nasadzenia zieleni separacyjnej4

m3Rozbiórka elementów betonowych - rozbiórka części placu 
utwardzonego

KNKRB 3
0403-01

116

0,670m3(6,4 + 7,0) * 1,00 * 0,05

0,670RAZEM

m2Wykonanie koryta drogi o głębokości do 30 cm na całej 
szerokości w gruncie kat. III

KNP 01 1249
-03.04

117

14,740m2(6,4 + 7,00) * 1,10

14,740RAZEM
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mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

KNNR 6
0404-05

118

14,400m6,4 + 7,00 + 1,00

14,400RAZEM

m3Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie gr. 10cmKNKRB 6
0102-04

119

13,500m3(6,4 + 7,00) * 1,00 + 0,10

13,500RAZEM

m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cmKSNR 6
0113-04

120

13,400m2(6,4 + 7,00) * 1,00

13,400RAZEM

m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cmKSNR 6
0113-04

121

13,400m2(6,4 + 7,00) * 1,00

13,400RAZEM

m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

KSNR 6
0502-02

122

13,400m2(6,4 + 7,00) * 1,00

13,400RAZEM

szt.Sadzenie drzew i krzewów iglastych bez zaprawy dołów w 
terenie płaskim; śr. i gł. dołu 0.5/0.5 m grunty kategorii I-II

KSNR 11
0709-01

123

100,000szt.100

100,000RAZEM
Roboty elektryczne5

Tablice elektryczne i WLZ-ty31311000-95.1

mKopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o 
głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-
IV

KNR 2-01
0702-0201

124

22,000m22

22,000RAZEM

mUłożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura 
typu AROT DVK50

KNNR 5
0705-01

125

25,000m25

25,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach 
lub kanałach zamkniętych

KNNR 5
0713-03

126

25,000m25

25,000RAZEM

mRęczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 
m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III

KNR 2-01
0704-0202

127

22,000m22

22,000RAZEM

szt.Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu 
ceglanym

KNR-W 4-03
1011-11

128

12,000szt.12

12,000RAZEM

szt.Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz 
z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - 
Tablica TE

KNNR 5
0405-06

129

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 
16 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5
1203-11

130

20,000szt.ż
ył

20

20,000RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5
1203-08

131

34,000szt.ż
ył

34
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34,000RAZEM

Instalacja oświetlenia45310000-35.2

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5
1209-0501

132

8,000otw.8

8,000RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5
1207-01

133

320,000m320

320,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - przewód YDYżo 3x1,5

KNNR 5
0205-01

134

350,000m350

350,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5
1208-01

135

320,000m320

320,000RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5
0301-11

136

13,000szt.13

13,000RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5
0302-01

137

13,000szt.13

13,000RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce 
instalacyjnej - łącznik pojedynczy

KNNR 5
0306-02

138

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce 
instalacyjnej - łącznik schodowy

KNNR 5
0306-02

139

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5
0306-03

140

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujka ruchu 360 
st

KNNR 5
0406-01

141

1,000szt.1

1,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa A1 
LED

KNNR 5
0502-03

142

10,000kpl.10

10,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa A2 
LED

KNNR 5
0502-03

143

3,000kpl.3

3,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa A3 
LED

KNNR 5
0502-03

144

4,000kpl.4

4,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa B1 
LED

KNNR 5
0502-03

145

3,000kpl.3

3,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa C1 
LED

KNNR 5
0502-03

146

2,000kpl.2
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2,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa 
EW1 LED

KNNR 5
0502-03

147

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa 
EW2 LED

KNNR 5
0502-03

148

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa 
AW1 LED

KNNR 5
0502-03

149

4,000kpl.4

4,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa 
AW2 LED

KNNR 5
0503-01

150

2,000kpl.2

2,000RAZEM

Instalacja gniazd wtyczkowych oraz zasilania odbiorników stałych45310000-35.3

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5
1209-0501

151

9,000otw.9

9,000RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5
1207-01

152

400,000m400

400,000RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5
0301-11

153

31,000szt.31

31,000RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5
0302-01

154

31,000szt.31

31,000RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-01

155

28,000szt.28

28,000RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności 
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-05

156

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o 
obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2

KNNR 5
0308-10

157

2,000szt.2

2,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - Przewód YDYżo 3x2,5 mm2

KNNR 5
0205-01

158

350,000m350

350,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - YDYżo 5x2,5

KNNR 5
0205-02

159

65,000m65

65,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5
1208-01

160

400,000m400
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400,000RAZEM

Ogrzewanie elektryczne5.4

szt.Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE 
stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-05/2/7; GE-
10/2/10; wysokość 0,2 m - grzejnik el 500W

KNR 0-38
0103-01

161

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE 
stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-
20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m - grzejnik el 2000W

KNR 0-38
0103-03

162

2,000szt.2

2,000RAZEM

Zasilanie wentylatorów wyciągowych45310000-35.5

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - przewód YDYżo 4x1,5

KNNR 5
0205-01

163

10,000m10

10,000RAZEM

szt.Wentylatory ścienne ze zwłoką czasowąKNNR 5
0410-02

164

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5
1203-01

165

8,000szt.ż
ył

8

8,000RAZEM

Pomiary45310000-35.6

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 
(pierwsza próba)

KNNR 5
1305-01

166

4,000prób
.

4

4,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-01

167

11,000pomi
ar

11

11,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-
fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-03

168

3,000pomi
ar

3

3,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 
(pierwszy pomiar)

KNNR 5
1304-05

169

55,000szt.55

55,000RAZEM

kpl.p
om.

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 
pomiarów dokonywanych na stanowisku

KNR 13-21
0301-03

170

13,000kpl.p
om.

13

13,000RAZEM

kpl.p
om.

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 
pomiarów dokonywanych na stanowisku - ośw. AW

KNR 13-21
0301-03

171

4,000kpl.p
om.

4

4,000RAZEM
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Instalacje wod - kan6

Woda6.1

mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 
mm (bez odzysku)

KNR 4-02
0114-01

172

20,000m20

20,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 
mm (bez odzysku)

KNR 4-02
0114-02

173

6,000m6

6,000RAZEM

szt.Demontaż zaworów odcinających - DN15-20KNR 4-02
0133-01
Analogia

174

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Demontaż zaworów odcinających - DN25-32KNR 4-02
0133-02
analogia

175

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Demontaż baterii umywalkowej , zmywakowej, pisuarowej 
itp

KNR 4-02
0132-01
Analogia

176

4,000szt.4

4,000RAZEM

mWykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.

KNR-W 4-01
0338-01
analogia

177

20,000m20

20,000RAZEM

mZamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. 
w ścianach z cegieł

KNR-W 4-01
0326-02
analogia

178

20,000mpoz.177

20,000RAZEM

szt.Przebicie otworów w ścianach i stropachKNR 4-01
0333-09
Analogia

179

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Zamurowanie przebić w stropach i ścianachKNR 4-01
0323-05
Analogia

180

4,000szt.poz.179

4,000RAZEM

szt.Złączka Tworzywo/stal 20 mm - połączenie 
gwintowane

KNR 2-15
0112-02
analogia

181

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Złączka Tworzywo/stal 16 mm - połączenie 
gwintowane

KNR 2-15
0112-01
analogia

182

2,000szt.(poz.218) * 2

2,000RAZEM

szt.Złączka Tworzywo/stal 25 mm - połączenie 
gwintowane

KNR 2-15
0112-03
analogia

183

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Złączka Tworzywo/stal 32 mm - połączenie 
gwintowane

KNR 2-15
0112-04
analogia

184
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2,000szt.2

2,000RAZEM

mRurociągi o śr. 16 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWUKNR 0-13
0127-01
Analogia

185

30,000m30

30,000RAZEM

mRurociągi o śr. 20 mm - Rury z tworzywa sztucznego CWUKNR 0-13
0127-01
Analogia

186

14,000m14

14,000RAZEM

mRurociągi o śr. 20 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWUKNR 0-13
0127-01
Analogia

187

14,000mpoz.186

14,000RAZEM

mRurociągi o śr. 25 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWUKNR 0-13
0127-02
analogia

188

8,000m8

8,000RAZEM

mRurociągi o śr. 25 mm - Rury z tworzywa sztucznego CWUKNR 0-13
0127-02
analogia

189

8,000mpoz.188

8,000RAZEM

mRurociągi o śr. 32 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWUKNR 0-13
0127-03
Analogia

190

6,000m6

6,000RAZEM

mRurociągi o śr. 32 mm - Rury z tworzywa sztucznego CWUKNR 0-13
0127-03
Analogia

191

6,000mpoz.190

6,000RAZEM

mRurociągi o śr. 40 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWUKNR 0-13
0127-04
analogia

192

4,000m4

4,000RAZEM

mRurociągi o śr. 40 mm - Rury z tworzywa sztucznego CWUKNR 0-13
0127-04
analogia

193

4,000mpoz.192

4,000RAZEM

szt.Punkty podparć w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 16 mm

KNR-W 2-15
0121-01
Analogia

194

30,000szt.30

30,000RAZEM

szt.Punkty podparć w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 20 mm

KNR-W 2-15
0121-01
Analogia

195

15,000szt.15

15,000RAZEM

szt.Punkty podparć w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 25 mm

KNR-W 2-15
0121-02
Analogia

196

10,000szt.10

10,000RAZEM
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szt.Punkty podparć w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. 

zewnętrznej 32 mm
KNR-W 2-15

0121-03
analogia

197

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Punkty podparć w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 40 mm

KNR-W 2-15
0121-04
analogia

198

3,000szt.3

3,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

KNR 0-34
0101-08
analogia

199

4,000mpoz.192

4,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.40 mm (J)

KNR 0-34
0101-08
analogia

200

4,000mpoz.193

4,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

KNR 0-34
0101-07
Analogia

201

6,000mpoz.190

6,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

KNR 0-34
0101-19
Analogia

202

6,000mpoz.191

6,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.25mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

KNR 0-34
0101-07
z.o.3.1.1.
9901-02
analogia

203

8,000mpoz.188

8,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34
0101-11
z.o.3.1.1.
9901-02
analogia

204

8,000mpoz.189

8,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

KNR 0-34
0101-06
z.o.3.1.1.
9901-02

205

14,000mpoz.187

14,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34
0101-10
z.o.3.1.1.
9901-02

206

14,000mpoz.186

14,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.13 mm (N)

KNR 0-34
0101-10
z.o.3.1.1.
9901-02

207

30,000mpoz.185

30,000RAZEM
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kpl.Wykonanie podejścia do wodomierzy skrzydełkowych w 

rurociągu o śr. 25 mm
KNR 0-31
0108-02
Analogia

208

2,000kpl.2

2,000RAZEM

szt.Montaż wodomierzy DN32 skrzydełkowych do wody zimnejKNR 0-31
0110-03
Analogia

209

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zakup i montaz zaworu Antyskażeniowego typu EA DN32KNR-W 2-15
0132-06
Analogia

210

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż zaworów przelotowych do wody zimnej lub ciepłej 
o śr. 15 mm.

KNR 0-31
0109-01
analogia

211

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż zaworów przelotowych do wody zimnej lub ciepłej 
o śr. 20 mm

KNR 0-31
0109-02
analogia

212

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż zaworów przelotowych do wody zimnej lub ciepłej 
o śr. 25 mm

KNR 0-31
0109-04
analogia

213

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15
0132-04
Analogia

214

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych 
w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 
mm

KNR-W 2-15
0119-01

215

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych 
w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 
mm

KNR-W 2-15
0119-02

216

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych 
w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 
mm

KNR-W 2-15
0119-04

217

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory czerpalne z wężykiem do płuczek o śr. nominalnej 
15 mm

KNR-W 2-15
0135-01

218

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawory czerpalne ze złączką do węża dla pobierania wody 
o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0135-01

219

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15
0137-02

220

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. 
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0137-09

221
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PRZEDMIAR

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Bateria do przemywania oczu z natryskiem dla 
przemywania oczu o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0137-09

222

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15
0137-02

223

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Baterie do zlewu gospodarczego stojące o śr. nominalnej 
15 mm

KNR-W 2-15
0137-07
Analogia

224

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw 
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o 
połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 
mm

KNR-W 2-15
0116-07

225

7,000szt.poz.218 + poz.219 + poz.220 + poz.221 + poz.223 +
poz.224

7,000RAZEM

mPróba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w 
budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

KNR 0-31
0116-02

226

94,000mpoz.185 + poz.186 + poz.187 + poz.188 + poz.189 +
poz.190 + poz.191 + poz.192 + poz.193

94,000RAZEM

mPróba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w 
budynkach mieszkalnych - płukanie, dezynfekcja 
podchlorynem , czynności przygotowawcze i 
zakończeniowe

KNR 0-31
0116-01
analogia

227

94,000mpoz.226

94,000RAZEM

mDodatkowa próba szczelności instalacji c.w.u. wodą ciepłą 
o t. 55 st. C

KNR 0-35
0134-05

228

94,000mpoz.226

94,000RAZEM

kplBadanie bakteriologiczne wody po zakończeniu robót wraz 
z dostarczeniem wyników badań stwierdzających 
przydatność wody do spożycia.

Kalk Indyw.229

1,000kpl1

1,000RAZEM

kpl.Urządzenia do podgrzewania - Elektryczny Ogrzewacz 
wody. Moc grzałki 2 kW.
Pojemnośc zasobnika wody 140 litrów

KNR-W 2-15
0143-01
Analogia

230

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Urządzenia do podgrzewania - Elektryczny Ogrzewacz 
wody. Moc grzałki 1,5 kW.
Pojemnośc zasobnika wody 40 litrów

KNR-W 2-15
0143-01
Analogia

231

2,000kpl.2

2,000RAZEM

m3Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku
kalk. własna

232

0,200m30,2

0,200RAZEM

Kanalizacja6.2

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. i 
stropach ceramicznycvh

KNR 4-01
0333-09
Analogia

233

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Zamurowanie przebić w stropach ceramicznychKNR 4-01
0323-05

234
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4,000szt.poz.233

4,000RAZEM

mDemontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-
100 mm - na ścianach budynku

KNR 4-02
0230-04

235

5,000m5

5,000RAZEM

szt.Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 
100 mm

KNR 4-02
0233-04

236

1,000szt.1

1,000RAZEM

kpl.Demontaż umywalkiKNR 4-02
0235-06
Analogia

237

4,000kpl.4

4,000RAZEM

kpl.Demontaż ustępu z miską fajansowąKNR 4-02
0235-08
Analogia

238

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Demontaż płuczki ustępowejKNR 4-02
0225-01
Analogia

239

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny 
śr. do 100 mm

KNR 4-02
0234-03
Analogia

240

2,000szt.2

2,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-04

241

8,000m8

8,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-03

242

20,000m20

20,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-02

243

10,000m10

10,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-01

244

35,000m2 * 6 + 2 * 4 + 2 * 6 + 1 * 3

35,000RAZEM

szt.Montaż trójnika PCV 110/50/110KNR 2-18
0516-01
analogia

245

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż trójnika PCV 110/75/110KNR 2-18
0516-01
Analogia

246

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż trójnika PCV 160/110/160KNR 2-18
0516-02
analogia

247

1,000szt.1

1,000RAZEM
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szt.Rury wywiewne ponad dachemKNR-W 2-15

0212-05
Analogia

248

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mmKNR-W 2-15
0218-01
Analogia

249

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0222-02

250

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Zlewy gospodarcze jednokomorowe z blachy nierdzewnej 
o wymiarach 80x60cm i głębokości 40cm

KNR-W 2-15
0229-04
Analogia

251

1,000szt.1

1,000RAZEM

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 
z otworami na baterie stojące

KNR-W 2-15
0230-02

252

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Umywalki do przemywania oczu z otworami na baterie i 
natrysk do przemywania

KNR-W 2-15
0230-02

253

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"KNR-W 2-15
0233-03

254

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującymKNR-W 2-15
0234-02

255

1,000kpl.1

1,000RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
50 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0211-01

256

6,000pode
j.

poz.249 + poz.251 + poz.252 + poz.255

6,000RAZEM

szt.Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mmKNR-W 2-15
0218-02

257

6,000szt.poz.256

6,000RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
110 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0211-03

258

6,000pode
j.

poz.250 + poz.254

6,000RAZEM

mPróba szczelności kanałów rurowych sanitarnychKNR 2-18
0804-02

259

73,000mpoz.241 + poz.242 + poz.243 + poz.244

73,000RAZEM

szt.Ręczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej - przykanalikiKNR 4-05II
0222-05
Analogia

260

2,000szt.2

2,000RAZEM
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Wyposażenie7

kplDostawa i montaż kosza na śmieci 5 l.z stali nierdzewnej261

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplDostawa i montaż pojemnika kołowego na papier toaletowy 
z stali nierdzewnej

262

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplDostawa i montaż szczotki toaletowej263

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplDostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe z stali 
nierdzewnej

264

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplDostawa i montaż lustra łazienkowego265

1,000kpl1

1,000RAZEM

sztDostawa wanny wychwytowej266

2,000szt2

2,000RAZEM

sztDostawa beczek PN20 (200 l)267

5,000szt5

5,000RAZEM

sztDostawa pojemnika BIO na odpady (240 l) z rusztem 
odciekowym

268

3,000szt3

3,000RAZEM

sztDostawa pojemnika PA 1100269

10,000szt10

10,000RAZEM

sztDostawa pojemnika 120 l270

2,000szt2

2,000RAZEM

sztDostawa kontenera KP-7 z plandeką lub zamknięty271

3,000szt3

3,000RAZEM

sztDostawa worków BIG BAG272

2,000szt2

2,000RAZEM

sztDostawa pojemników 20 l - 25 l273

1,000szt1

1,000RAZEM

sztDostawa pojemników na odpady medyczne274

1,000szt1

1,000RAZEM

sztDostawa pojemników na baterie (40 l)275

2,000szt2

2,000RAZEM

sztDostawa pojemników na odpady niebezpieczne - tuba na 
świetlówki

276

1,000szt1

1,000RAZEM

sztDostawa pojemników na odpady niebezpieczne - karnistry277

12,000szt12

12,000RAZEM

sztDostawa pojemników na odpady niebezpieczne - 
odczynniki fotograficzne

278

40,000szt40

40,000RAZEM

sztDostawa wagi platformowej o skali ważenia do 300 kg279
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1,000szt1

1,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż tablic informacyjnych (oznaczenie 
odpadów)

280

1,000kpl.1

1,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Elewacja
	Pozycja: Demontaż elementów zamocowanych  na  elewacji
	1

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników
	3,10 + 12,10 + 1,00 * 4 + 3,10 * 2 + 0,9 * 3

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	8,23 * 0,40 * 2 + 8,23 * 0,25 * 2 + 15,69 * 0,3 * 2 + 1,00 * 2 * 0,25 + 0,40 * 2 * 0,25 + (6,50 + 6,57 + 9,70 + 2,75 + 3,33 + 3,82) * 0,25 + (2 * 1,50 + 2 * 2,60) * 0,25

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - do ponownego wykorzystania
	15,89 + 9,70

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego wykorzystania
	2 * 6,30 + 3,15

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy  cementowo-wapiennej  na  ścianach,filarach,pilastrach- odbicie luźnych tynków przyjeto 10%
	((8,23 * 6,70 * 2 + 8,23 * (0,15 + 0,54) / 2 * 2 - 3,82 * (3,04 + 2,92) / 2 + 15,69 * 6,16 + 0,30 * 0,54 * 2 + 15,69 * 6,52 + 2 * 0,30 * 0,14 - 3,20 * 2,92) - (1,50 * 1,25 * 2 + 12,00 * 2,50 + 2,20 * 2,15 + 3,00 * 0,70 * 2 + 0,85 * 1,30 * 4 + 0,87 * 0,55 * 3 + 1,00 * 2,05)) * 0,10
	((6,50 * 3,04 + 0,42 * 3,04 + 0,42 * 2,80 + 9,70 * 2,80 + 2,75 * (2,80 + 2,92) / 2) - (4 * 1,18 * 0,60 + 1,40 * 2,05)) * 0,10
	((0,60 * 2 + 0,12 * 3 + 2,56 + 2,61) * 2,93 + (0,86 + 1,50 + 3,61) * (2,93 + 2,56) / 2 + 0,15 * 2 * 2,00 + 1,50 * 0,15 + (0,60 * 2 + 3 * 0,12 + 2,56 + 2,61) * 2,56 - (1,50 * 2,05 + 1,18 * 0,60 * 2)) * 0,10
	6,37 * 6,50 * 0,1

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni ściany - gładzią cementowo - wapienną
	poz.6

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	2

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2
	1,50 * 2,60

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 10 m2

Krotność = 3
	poz.9

	Pozycja: Rozbiórka elementów żelbetowych
	0,15 * 1,50 * 2,60

	Pozycja: Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku
	3,484

	Pozycja: Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku - papa
	1,5 * 2,6 * 0,005 * 4

	Pozycja: Osłony okien folią polietynową
	1,20 * 1,20 * 8 + 1,20 * 0,80 * 2 + 2,20 * 2,15 + 3,00 * 0,70 * 2 + 0,85 * 1,30 * 4 + 0,87 * 0,55 * 2 + 1,00 * 2,05 + 4 * 1,18 * 0,60 + 1,50 * 2,05

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	((8,23 * 6,70 * 2 + 8,23 * (0,15 + 0,54) / 2 * 2 - 3,82 * (3,04 + 2,92) / 2 + 15,69 * 6,16 + 0,30 * 0,54 * 2 + 15,69 * 6,52 + 2 * 0,30 * 0,14 - 3,20 * 2,92 + 4,15 * 0,22 * 2) - (1,20 * 1,20 * 8 + 1,20 * 0,80 * 2 + 2,20 * 2,15 + 3,00 * 0,70 * 2 + 0,85 * 1,30 * 4 + 0,87 * 0,55 * 2 + 1,00 * 2,05))
	((6,50 * 3,04 + 0,42 * 3,04 + 0,42 * 2,80 + 9,70 * 2,80 + 2,75 * (2,80 + 2,92) / 2) - (4 * 1,18 * 0,60 + 1,50 * 2,05))
	6,37 * 6,50

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
	poz.15
	6,37 * 6,50

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	((8,23 * 6,70 * 2 + 8,23 * (0,15 + 0,54) / 2 * 2 - 3,82 * (3,04 + 2,92) / 2 + 15,69 * 6,16 + 0,30 * 0,54 * 2 + 15,69 * 6,52 + 2 * 0,30 * 0,14 - 3,20 * 2,92 + 4,15 * 0,22 * 2) - (1,20 * 1,20 * 8 + 1,20 * 0,80 * 2 + 2,20 * 2,15 + 3,00 * 0,70 * 2 + 0,85 * 1,30 * 4 + 0,87 * 0,55 * 3 + 1,00 * 2,05)) + ((9,70 * 2,80 + 2,75 * (2,80 + 2,92) / 2) - (4 * 1,18 * 0,60 + 1,50 * 2,05)) + (0,86 + 1,50 + 3,61) * (2,92 + 2,56) / 2 + 2 * 0,22 * 2,70

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
	((1,20 + 1,20 * 2) * 8 + (1,20 + 0,80 * 2) * 2 + 2,20 * 2 + 2,15 + (3,00 + 0,70 * 2) * 2 + (0,85 + 1,30 * 2) * 4 + (0,87 + 0,55 * 2) * 3 + 1,00 + 2,05 * 2 + 4 * (1,18 + 0,60 * 2) + 1,20 + 2,05 * 2) * 0,15

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	((1,20 + 1,20 * 2) * 8 + (1,20 + 0,80 * 2) * 2 + 2,20 * 2 + 2,15 + (3,00 + 0,70 * 2) * 2 + (0,85 + 1,30 * 2) * 4 + (0,87 + 0,55 * 2) * 3 + 1,00 + 2,05 * 2 + 4 * (1,18 + 0,60 * 2) + 1,50 + 2,05 * 2 + 4,15 * 2 + 0,50 * 2 + 0,50 * 4) + 6,70 * 2 + 6,70 * 2 + 3,04 + 2,92 * 2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu - 6szt/m2
	poz.17 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.15

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	poz.18

	Pozycja: Wykonanie tynków silikatowo-silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5mm
	poz.15
	poz.18
	6,37 * 6,50

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych
	((0,60 * 2 + 0,12 * 3 + 2,56 + 2,61) * 2,93 + (0,86 + 1,50 + 3,61) * (2,93 + 2,56) / 2 + 0,15 * 2 * 2,00 + 1,50 * 0,15 + (0,60 * 2 + 3 * 0,12 + 2,56 + 2,61) * 2,56 - (1,50 * 2,05 + 1,18 * 0,60 * 2))

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
	((0,60 * 2 + 0,12 * 3 + 2,56 + 2,61) * 2,93 + (0,86 + 1,50 + 3,61) * (2,93 + 2,56) / 2 + 0,15 * 2 * 2,00 + 1,50 * 0,15 + (0,60 * 2 + 3 * 0,12 + 2,56 + 2,61) * 2,56 - (1,50 * 2,05 + 1,18 * 0,60 * 2))

	Pozycja: Nabicie na attykę płyt OSB
	8,23 * 0,40 * 2

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo grubości 0,7mm
	8,23 * 0,55 * 2 + 15,69 * 0,4 * 1 + (6,50 + 6,57 + 9,70) * 0,3

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	8,23 * 0,25 * 2 + 15,69 * 0,25 * 2 + 1,00 * 2 * 0,25 + 0,40 * 2 * 0,25 + (2,75 + 3,33 + 3,82) * 0,25

	Pozycja: Rynny dachowe z blachy - rynny z odzysku
	15,89 + 9,70

	Pozycja: Rury spustowe z blachy - montaż rur z odzysku
	2 * 6,30 + 3,15

	Pozycja: Uzupełnienie kolanek  z blachy
	6

	Pozycja: Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż  parapetów zewnętrznych
	(3,00 * 2 + 1,20 * 4 + 1,3010 + 0,90 * 3 + 0,90 * 4) * 0,35

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	(9,30 * 2 + 16,20 * 2) * 6,90 + 9,70 * 2 * 3,00

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32)

	Dział:Dach
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m2
	8,23 * 15,29 + 6,37 * 6,50

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 100 m2

Krotność = 3
	poz.35

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji - Styropapa jednostronnie laminowana gr 15 cm, lambda 0,035
	15,29 * 8,23 + 6,37 * 6,50

	Pozycja: Montaż izoklinów 10*10
	1,00 * 2 + 0,40 * 2 + 8,23 * 2 * 2 + 0,60 * 2 + 0,24 * 2 + 3,82 + 3,33 + 1,00 * 4

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe gr.5,2 mm 15 lat gwarancji
	15,29 * 8,23 + 6,37 * 6,50

	Pozycja: Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
	8,23 * 0,50 * 2

	Pozycja: Rozbiórka elementów żelbetowych - rozbiórka części stropodachu
	3,00 * 1,20 * 0,10 + 0,70 * 0,30 * 0,10

	Pozycja: Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych - komin wentylacyjny z kształtek systemowych
	7,10 + 4,00

	Pozycja: Deskowanie stropów
	3,00 * 1,20 - 0,50 * 0,24

	Pozycja: Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - stropy - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
	1,20 * 3,00 * 0,10 - 0,5 * 0,24 * 0,10

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim
	1,00 * 0,80 * 2 + 0,40 * 0,8 * 2 + 0,60 * 0,30 + 0,60 * 2 * 0,80 + 0,24 * 0,80 * 2

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni  pod malowanie
	poz.45

	Pozycja: Dwukrotne malowanie komina
	poz.45

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych
	1,2 * 2 + 0,6 * 2 + 0,8 * 2 * 2 + 0,44 * 2 * 2

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego
	1,2 * 0,6 + 0,8 * 0,44 * 2

	Pozycja: Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku
	poz.41

	Pozycja: Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku - papa
	poz.35 * 4 * 0,005


	Dział:Parter - Roboty wewnętrzne
	Dział:Stolarka
	Pozycja: Wykucie z muru podokienników wewnętrznych
	0,90 * 3 + 0,85 * 4 + 12,00 + 3,00 * 2 + 1,120 * 2

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	7

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	8

	Pozycja: Demontaż okien
	0,60 * 0,55 + 1,25 * 15,00 + 1,25 * 12,00

	Pozycja: Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2
	0,80 * 1,20 * 4 + 0,60 * 0,55 * 2 + 0,75 * 0,60 * 8 + 1,10 * 0,60 * 4

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
	1,20 * 1,20 * 8 + 1,20 * 0,80 * 2

	Pozycja: Kratki wentylacyjne (tuleje) - do drzwi łazienkowych R=0,3
	2

	Pozycja: Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane proszkowo w kolorze RAL 9004
	5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	0,80 * 2,00 * 3 + 0,90 * 5

	Pozycja: Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2
	1,50 * 2,00 + 2,10 * 2,10 + 0,90 * 2,30

	Pozycja: Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 EIS 30 z samozamykaczem
	0,90 * 2,00

	Pozycja: Parapety wewnętrzne - PCV
	1,30 * 8 + 1,30 * 2 + 0,90 * 2 + 3,00 * 2 + 1,15 * 4

	Pozycja: Montaż bram stalowych prętowych - montaż bramki zabezpieczającej wejście do wiaty
	5,60 * 2,30


	Dział:Posadzki
	Pozycja: Rozebranie posadzek
	2,02 + 1,28 + 1,52 + 14,10 + 22,08 + 66,10 + 7,10 + 37,75

	Pozycja: Podsypka z piasku
	poz.65 * 0,15

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton
	poz.65 * 0,05

	Pozycja: Posadzki betonowe
	poz.65 * 0,10

	Pozycja: (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
	poz.65

	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - styropian EPS 100
	poz.65 - 66,600 - 36,73 - 11,19 - 7,1

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
	poz.65

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	poz.65

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 3
	poz.65

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	poz.65

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
	4,67

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną
	poz.75

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z  wywinięciem na ściany
	9,91 + 9,63 + 3,97

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	poz.77

	Pozycja: Posadzka antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej  - gruntowanie podłoża żywicą
	11,19

	Pozycja: Posadzka antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej  - wykonanie warstwy pośredniej z żywicy  gr. 1 mm
	poz.79

	Pozycja: Posadzka antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej  - wykonanie warstwy przewodzącej
	poz.79

	Pozycja: Posadzka antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej - wykonanie warstwy wierzchniej z żywicy
	poz.79


	Dział:Zabezpieczenie konstrukcji stalowej
	Pozycja: Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych licząc w rozwinięciu
	6 * (6,00 * 2 * 0,80) + 6 * 7,50 * 0,60 + 2 * 6,00 * 0,60

	Pozycja: Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych i pełnościennych
	poz.83


	Dział:Strop
	Pozycja: Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 300 mm
	5 * 3,00

	Pozycja: Przewiązki  - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	(4 * 0,70) * 0,06 * 0,15

	Pozycja: Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek drewnianych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	5

	Pozycja: Ślepa podłoga z płyt OSB 22 mm
	2,80 * 2,80

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych- zabezpieczenie płyty OSB od zewnętrznej strony
	2,80 * 2,80

	Pozycja: Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych  ognioodpornych na metalowej konstrukcji nośnej dwupoziomowej, dwie warstwy pokrycia płytą GKF 12,5, odporność ogniowa F 1/EI 60
	2,56 * 3,88

	Pozycja: Izolacja z płyt lub mat z wełny mineralnej pod posadzki w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - 1 warstwa
	poz.88

	Pozycja: Izolacja z płyt lub mat z wełny mineralnej pod posadzki w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - 1 warstwa - wełna o gr 10 cm
	poz.90

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
	poz.90


	Dział:Roboty murowe i tynkarskie
	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucia pod nadproża
	1,50 * 8 + 1,50 * 2 + 1,25

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- wykucia pod nadproża
	3 * 1,25

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych
	1,25 * 7 + 1,50 * 12

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
	3 * 1,25 * 2 * 0,89 * 0,001

	Pozycja: Układanie mieszanki betonowej ręczne w belkach i podciągach - nadproża monolityczne
	2 * 1,25 * 0,20

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
	(1,20 * 1,20 * 3 + 1,00 * 2,10 + 0,60 * 2,00) * 0,25

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
	(1,48 + 1,00 + 0,78) * 2,80 + 1,57 * 2,80

	Pozycja: Poszerzenie otworów drzwiowych do 25 cm
	0,27 * 2,10 + 0,10 * 2,10 + 0,10 * 2,10 + 0,20 * 2,10 + 0,16 * 2,10

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami z ceramiki poryzowanej
	1,20 * 0,30 * 2,10 + 0,30 * 0,30 * 2,10 + 3,88 * 2,80 * 0,25 + 3,58 * 0,12 * 2,80 + 1,04 * 2,08 * 0,12 - 1,00 * 2,00 + 0,83 * 0,40 * 2,80 + 0,90 * 0,30 * 0,60 + 0,40 * 0,40 * 0,30 * 2 + 1,20 * 0,30 * 0,60 + 0,30 * 0,60 * 1,20 * 2 + 1,25 * 15,00 * 0,30 + 1,25 * 12,00 * 0,30 - 5 * 1,20 * 1,20 * 0,30 - 2 * 1,20 * 0,80 * 2 * 0,30

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	15,00 * 1,25 + 12,00 * 1,2 - 5 * 1,20 * 1,20 - 2 * 1,20 * 0,80 + 1,20 * 2,10 + 3,88 * 2,80 * 2 + 3,58 * 2,80 * 2 + 1,04 * 2,80 * 2 + 0,83 * 2,80 * 2 + 0,60 * 0,90

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
	0,30 * 2,10 * 3 + 0,40 * 0,40 * 2 + 1,20 * 0,60 + 0,60 * 1,20 * 2 * 2 + 9 * 0,25 * 2,10

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 10% powierzchni
	((9,10 * 6,16 + 9,10 * 5,78 + 7,63 * (6,16 + 5,78) / 2) + (3,95 * 2 + 0,10 * 2 + 3,58 * 2 + 1,57 * 2 + 1,70 * 2 + 0,33 + 1,57 * 2 + 1,29 * 2) * 2,80 + (5,69 * 2 + 3,88 * 2) * 6,16 + (2,90 * 2 + 2,47 * 2) * 2,80 - (0,80 * 1,20 * 2 + 0,80 * 0,50 + 0,90 * 2,00 + 0,80 * 2,00 * 2 + 0,70 * 2 * 2 + 0,75 * 2 * 2 + 0,40 * 0,20 * 2 + 1,15 * 0,65 + 4 * 0,65 * 0,60 + 1,50 * 2,05 + 2,10 * 2,10 + 1,10 * 2,00 * 2 + 1,05 * 0,50 * 2 + 1,10 * 2 + 1,25 * 15,00 + 1,25 * 12,00) + (3,85 * 2 + 3,58 * 2 + 0,24 * 2 + 1,70 * 2 + 1,67 * 4 + 1,48 * 2) * 2,80 - (2 * 1,20 * 0,75 + 0,80 * 0,50 * 2 + 0,90 * 2,00 * 4) + 2,80 * 5,99) * 0,10

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
	poz.105

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  na ścianach
	(9,10 * 6,16 + 9,10 * 5,78 + 7,63 * (6,16 + 5,78) / 2) + (3,95 * 2 + 0,10 * 2 + 3,58 * 2 + 1,57 * 2 + 1,70 * 2 + 0,33 + 1,57 * 2 + 1,29 * 2) * 2,80 + (5,69 * 2 + 3,88 * 2) * 6,16 + (2,90 * 2 + 2,47 * 2) * 2,80 - (0,80 * 1,20 * 2 + 0,80 * 0,50 + 0,90 * 2,00 + 0,80 * 2,00 * 2 + 0,70 * 2 * 2 + 0,75 * 2 * 2 + 0,40 * 0,20 * 2 + 1,15 * 0,65 + 4 * 0,65 * 0,60 + 1,50 * 2,05 + 2,10 * 2,10 + 1,10 * 2,00 * 2 + 1,05 * 0,50 * 2 + 1,10 * 2 + 1,25 * 15,00 + 1,25 * 12,00) + (3,85 * 2 + 3,58 * 2 + 0,24 * 2 + 1,70 * 2 + 1,67 * 4 + 1,48 * 2) * 2,80 - (2 * 1,20 * 0,75 + 0,80 * 0,50 * 2 + 0,90 * 2,00 * 4) + 2,80 * 5,99

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  na stropach, biegach i spocznikach
	3,88 * 5,69 + 9,10 * 7,63 + 5,69 * 1,10 + 14,10


	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
	(2,90 * 2 + 2,45 * 2) * 2,70 + (1,70 * 2 + 1,57 * 2) * 2,80 + (1,14 * 2 + 1,57 * 2) * 2,80 + 3,00 * 2,00 - 1,10 * 2,00 - 0,90 * 2,00 * 3 - 2 * 1,05 * 0,50

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej
	12 * 2,80 + 2 * 2,00

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	poz.109

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą
	poz.111

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe
	12 * 2,80 + 2,00 * 2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -  powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
	((9,10 * 6,16 + 9,10 * 5,78 + 7,63 * (6,16 + 5,78) / 2) + (2,69 * 2 + 3,58 * 2) * 2,80 + (2,88 * 2 + 1,48 * 2) * 2,80 + (3,88 * 2 + 2,56 * 2) * 2,65 + (2,88 * 2 + 3,88 * 2) * 6,16) - 1,50 * 2,05 - 1,10 * 2,00 - 2,10 * 2,10 - 1,20 * 2,00 * 2 - 0,90 * 2,00 * 5 + (3,85 * 2 + 3,58 * 2 + 0,24 * 2 + 1,70 * 2 + 1,67 * 4 + 1,48 * 2) * 2,80 - (2 * 1,20 * 0,75 + 0,80 * 0,50 * 2 + 0,90 * 2,00 * 4) + 2,80 * 5,99
	3,97 + 4,67 + 9,63 + 66,60 + 36,73 + 11,19 + 13,66 + 2,47 + 2,80 + 22,08

	Pozycja: Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku
	27,449


	Dział:Odtworzenie chodnika wokół budynku oraz nasadzenia zieleni separacyjnej
	Pozycja: Rozbiórka elementów betonowych - rozbiórka części placu utwardzonego
	(6,4 + 7,0) * 1,00 * 0,05

	Pozycja: Wykonanie koryta drogi o głębokości do 30 cm na całej szerokości w gruncie kat. III
	(6,4 + 7,00) * 1,10

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	6,4 + 7,00 + 1,00

	Pozycja: Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie gr. 10cm
	(6,4 + 7,00) * 1,00 + 0,10

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm
	(6,4 + 7,00) * 1,00

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	(6,4 + 7,00) * 1,00

	Pozycja: Sadzenie drzew i krzewów iglastych bez zaprawy dołów w terenie płaskim; śr. i gł. dołu 0.5/0.5 m grunty kategorii I-II
	100


	Dział:Roboty elektryczne
	Dział:Tablice elektryczne i WLZ-ty
	Pozycja: Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	22

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura typu AROT DVK50
	25

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	25

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
	22

	Pozycja: Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym
	12

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Tablica TE
	1

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
	20

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	34


	Dział:Instalacja oświetlenia
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	8

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	320

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDYżo 3x1,5
	350

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	320

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	13

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	13

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik pojedynczy
	8

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik schodowy
	4

	Pozycja: Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujka ruchu 360 st
	1

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa A1 LED
	10

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa A2 LED
	3

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa A3 LED
	4

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa B1 LED
	3

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa C1 LED
	2

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa EW1 LED
	2

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa EW2 LED
	1

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa AW1 LED
	4

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa AW2 LED
	2


	Dział:Instalacja gniazd wtyczkowych oraz zasilania odbiorników stałych
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	9

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	400

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	31

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	31

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	28

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	1

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2
	2

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYżo 3x2,5 mm2
	350

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 5x2,5
	65

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	400


	Dział:Ogrzewanie elektryczne
	Pozycja: Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-05/2/7; GE-10/2/10; wysokość 0,2 m - grzejnik el 500W
	2

	Pozycja: Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m - grzejnik el 2000W
	2


	Dział:Zasilanie wentylatorów wyciągowych
	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDYżo 4x1,5
	10

	Pozycja: Wentylatory ścienne ze zwłoką czasową
	1

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	8


	Dział:Pomiary
	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	4

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	11

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	3

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	55

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	13

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku - ośw. AW
	4


	Dział:Instalacje wod - kan
	Dział:Woda
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm (bez odzysku)
	20

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm (bez odzysku)
	6

	Pozycja: Demontaż zaworów odcinających - DN15-20
	4

	Pozycja: Demontaż zaworów odcinających - DN25-32
	2

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej , zmywakowej, pisuarowej itp
	4

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.
	20

	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł
	poz.177

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach i stropach
	4

	Pozycja: Zamurowanie przebić w stropach i ścianach
	poz.179

	Pozycja: Złączka Tworzywo/stal 20 mm - połączenie 

gwintowane
	4

	Pozycja: Złączka Tworzywo/stal 16 mm - połączenie 

gwintowane
	(poz.218) * 2

	Pozycja: Złączka Tworzywo/stal 25 mm - połączenie 

gwintowane
	3

	Pozycja: Złączka Tworzywo/stal 32 mm - połączenie 

gwintowane
	2

	Pozycja: Rurociągi o śr. 16 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWU
	30

	Pozycja: Rurociągi o śr. 20 mm - Rury z tworzywa sztucznego CWU
	14

	Pozycja: Rurociągi o śr. 20 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWU
	poz.186

	Pozycja: Rurociągi o śr. 25 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWU
	8

	Pozycja: Rurociągi o śr. 25 mm - Rury z tworzywa sztucznego CWU
	poz.188

	Pozycja: Rurociągi o śr. 32 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWU
	6

	Pozycja: Rurociągi o śr. 32 mm - Rury z tworzywa sztucznego CWU
	poz.190

	Pozycja: Rurociągi o śr. 40 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWU
	4

	Pozycja: Rurociągi o śr. 40 mm - Rury z tworzywa sztucznego CWU
	poz.192

	Pozycja: Punkty podparć w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm
	30

	Pozycja: Punkty podparć w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
	15

	Pozycja: Punkty podparć w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
	10

	Pozycja: Punkty podparć w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
	4

	Pozycja: Punkty podparć w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm
	3

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
	poz.192

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.40 mm (J)
	poz.193

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
	poz.190

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
	poz.191

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.25mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
	poz.188

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	poz.189

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
	poz.187

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	poz.186

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (N)
	poz.185

	Pozycja: Wykonanie podejścia do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągu o śr. 25 mm
	2

	Pozycja: Montaż wodomierzy DN32 skrzydełkowych do wody zimnej
	1

	Pozycja: Zakup i montaz zaworu Antyskażeniowego typu EA DN32
	1

	Pozycja: Montaż zaworów przelotowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm.
	2

	Pozycja: Montaż zaworów przelotowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm
	2

	Pozycja: Montaż zaworów przelotowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm
	2

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
	2

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
	2

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm
	2

	Pozycja: Zawory czerpalne z wężykiem do płuczek o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Zawory czerpalne ze złączką do węża dla pobierania wody o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	2

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Bateria do przemywania oczu  z natryskiem dla przemywania oczu o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Baterie do zlewu gospodarczego  stojące o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm
	poz.218 + poz.219 + poz.220 + poz.221 + poz.223 + poz.224

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
	poz.185 + poz.186 + poz.187 + poz.188 + poz.189 + poz.190 + poz.191 + poz.192 + poz.193

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, dezynfekcja podchlorynem , czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	poz.226

	Pozycja: Dodatkowa próba szczelności instalacji c.w.u. wodą ciepłą o t. 55 st. C
	poz.226

	Pozycja: Badanie bakteriologiczne wody po zakończeniu robót wraz z dostarczeniem wyników badań stwierdzających przydatność wody do spożycia.
	1

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania - Elektryczny Ogrzewacz wody. Moc grzałki 2 kW.

Pojemnośc zasobnika wody 140 litrów
	1

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania - Elektryczny Ogrzewacz wody. Moc grzałki 1,5 kW.

Pojemnośc zasobnika wody 40 litrów
	2

	Pozycja: Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku
	0,2


	Dział:Kanalizacja
	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. i stropach ceramicznycvh
	4

	Pozycja: Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych
	poz.233

	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
	5

	Pozycja: Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm
	1

	Pozycja: Demontaż umywalki
	4

	Pozycja: Demontaż ustępu z miską fajansową
	1

	Pozycja: Demontaż płuczki ustępowej
	1

	Pozycja: Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny  śr. do 100 mm
	2

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	8

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	20

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	10

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	2 * 6 + 2 * 4 + 2 * 6 + 1 * 3

	Pozycja: Montaż trójnika PCV 110/50/110
	2

	Pozycja: Montaż trójnika PCV 110/75/110
	1

	Pozycja: Montaż trójnika PCV 160/110/160
	1

	Pozycja: Rury wywiewne ponad dachem
	1

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	2

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	5

	Pozycja: Zlewy gospodarcze jednokomorowe z blachy nierdzewnej o wymiarach 80x60cm i głębokości 40cm
	1

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z otworami na baterie stojące
	2

	Pozycja: Umywalki do przemywania oczu z otworami na baterie i natrysk do przemywania
	1

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	1

	Pozycja: Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	poz.249 + poz.251 + poz.252 + poz.255

	Pozycja: Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	poz.256

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	poz.250 + poz.254

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych sanitarnych
	poz.241 + poz.242 + poz.243 + poz.244

	Pozycja: Ręczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej - przykanaliki
	2


	Dział:Wyposażenie


	Pozycja: Dostawa i montaż kosza na śmieci 5 l.z stali nierdzewnej
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż pojemnika kołowego na papier toaletowy z stali nierdzewnej
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż szczotki toaletowej
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe  z stali nierdzewnej
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż lustra łazienkowego
	1

	Pozycja: Dostawa wanny wychwytowej
	2

	Pozycja: Dostawa beczek PN20 (200 l)
	5

	Pozycja: Dostawa pojemnika BIO na odpady (240 l) z rusztem odciekowym
	3

	Pozycja: Dostawa pojemnika PA 1100
	10

	Pozycja: Dostawa pojemnika 120 l
	2

	Pozycja: Dostawa kontenera KP-7 z plandeką lub zamknięty
	3

	Pozycja: Dostawa worków BIG BAG
	2

	Pozycja: Dostawa pojemników 20 l - 25 l
	1

	Pozycja: Dostawa pojemników na odpady medyczne
	1

	Pozycja: Dostawa pojemników na baterie (40 l)
	2

	Pozycja: Dostawa pojemników na odpady niebezpieczne - tuba na świetlówki
	1

	Pozycja: Dostawa pojemników na odpady niebezpieczne - karnistry
	12

	Pozycja: Dostawa pojemników na odpady niebezpieczne - odczynniki fotograficzne
	40

	Pozycja: Dostawa wagi platformowej o skali ważenia do 300 kg
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż tablic informacyjnych (oznaczenie odpadów)
	1





